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Vitajte vo svete Electrolux! Dakujeme Vam, Ze ste si vybrali nas
spotrebic.

servise a opravach:

@ Rady tykajuce sa pouzivania, brozury, navody na rieSenie problémov a informacie o
www.electrolux.com/support

Vyhradzujeme si pravo na zmeny bez predchadzajiceho upozornenia.
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1. A\ BEZPECNOSTNE INFORMACIE

Pred inStalaciou a pouzivanim spotrebi€a si pozorne
precitajte prilozeny navod na pouzivanie. Vyrobca
nezodpoveda za zranenia ani za Skody spdsobené
nespravnou montazou alebo pouzivanim. Tieto pokyny
uskladnite na bezpecnom a pristupnom mieste, aby ste do
nich mohli v buducnosti nahliadnut’.

1.1 Bezpeénost' deti a zraniteinych oséb

» Tento spotrebi€ smu pouzivat’ deti starSie ako 8 rokov
a osoby so znizenou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spoOsobilostou alebo nedostatkom skusenosti a znalosti, iba
ak su pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poucené o bezpe¢nom pouzivani
spotrebica a rozumeju pripadnym rizikam. Deti do 8 rokov
a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmu mat’ pristup
k spotrebiéu, pokial nie st pod nepretrzitym dozorom.
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Deti by mali byt pod dozorom, aby sa zabezpecilo, ze sa
nebudu hrat’ so spotrebicom.

Obaly vzdy uschovajte mimo dosah deti a nalezite ich
zlikvidujte.

UPOZORNENIE: Spotrebic a jeho pristupné Casti sa poCas
pouzivania mézu znacne zahriat. Nedovolte detom ani
domacim zvieratam priblizit' sa k spotrebi¢u pocas
prevadzky alebo ked sa ochladzuje.

Ak ma spotrebi¢€ detsku poistku, mala by byt zapnuta.
Deti nesmu spotrebi¢ bez dozoru Cistit’ ani vykonavat’
Ziadnu udrzbu na spotrebici.

1.2 VSeobecna bezpecénost’

Tento spotrebic je urCeny iba na pripravu jedal.

Tento spotrebi€ je ur€eny na jedno pouzitie v domacnosti

Vv interiéri.

Tento spotrebiC sa mbze pouzivat' v kancelariach,
hotelovych host'ovskych izbach, izbach s postelou

a ranajkami, v domovoch polnohospodarskych hosti a inych
podobnych ubytovacich zariadeniach, ak takéto pouzivanie
nepresiahne (priemerné) urovne pouzivania v domacnosti.
UPOZORNENIE: Spotrebi¢ a jeho pristupné Casti sa pocas
pouzivania mozu znacne zahriat. Nedotykajte sa ohrevnych
clankov.

UPOZORNENIE: Varenie na varnom paneli s tukom alebo
olejom bez dohladu mdze byt nebezpecné a mbze spdsobit’
poziar.

Na hasenie poziaru pri vareni nikdy nepouzivajte vodu.
SpotrebiC vypnite a plamen zakryte napr. poziarnou
pokryvkou alebo pokrievkou.

UPOZORNENIE: Spotrebi¢ sa nesmie zapajat’ cez externé
spinacie zariadenie, ako napr. Casovac, ani nesmie byt
zapojeny do obvodu, ktory sa pravidelne vypina a zapina.
VYSTRAHA: Proces pripravy jedla musi byt pod dozorom.
Kratkodoby proces pripravy jedla si vyzaduje nepretrzity
dozor.
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UPOZORNENIE: Nebezpec€enstvo poziaru: Na varnych

povrchoch neskladujte Ziadne predmety.

Kovové predmety, napriklad noze, vidlicky, lyZice a

pokrievky by sa nemali klast’ na povrch varného panela,

pretoZze sa m6zu zohriat'.

Spotrebi¢ nepouzivajte pred jeho nainstalovanim do

nabytku ureného na zabudovanie.

Na Cistenie spotrebiCa nepouzivajte parné CistiCe.

Ak je sklokeramicky/skleneny povrch prasknuty, vypnite

spotrebi€ a odpojte ho z elektrickej siete. V pripade

zapojenia spotrebiCa do elektrickej siete priamo pomocou

spojovacej skrinky odpojte spotrebic¢ od sietoveho

napajania vybratim poistky. V oboch pripadoch kontaktujte

autorizované servisné stredisko.

Ak dojde k rozbitiu skla varnej platne:

— okamzite vypnite vSetky horaky a vSetky elektrické
ohrevné Clanky a odpojte spotrebi¢ od zdroja napajania,

— nedotykajte sa povrchu spotrebica,

— nepouzivajte spotrebic.

Ak je poskodeny napajaci kabel, musi ho vymenit’ vyrobca,

autorizovany servis alebo podobne kvalifikované osoby, aby

sa predislo nebezpecenstvu.

Ak je spotrebic pripojeny priamo k zdroju napajania,

vyzaduje sa ochranny spinac s izolaciou vSetkych polov

a medzerou medzi kontaktmi. Musi byt zaru¢ené upiné

odpojenie v sulade s podmienkami uvedenymi v kategorii

prepatia lll. Uzemnovaci kabel je z tohto vyluceny.

Pri vedeni sietového kabla zabezpecte, aby sa kabel

nedostal do priameho kontaktu (napriklad pouzitim

izolacnej objimky) so suc€astami, ktoré mézu dosahovat’

teplotu vysSiu ako izbova teplota o viac ako 50 °C.

UPOZORNENIE: Pouzivajte iba také ochranné listy

varného panela, ktoré navrhol vyrobca kuchynského

spotrebic€a, alebo ich vyrobca kuchynského spotrebica

uvadza ako vhodné v navode na pouzitie, alebo ochranné

SLOVENSKY



liSty varného panela zahrnuté v spotrebici. Pouzitie
nevhodnych ochrannych list méze spdsobit’ nehody.

2. BEZPECNOSTNE POKYNY

Tento spotrebic je vhodny pre nasledovné

trhy:

2.2 Zapojenie do elektrickej siete

/\ VAROVANIE!

2.1 Montaz Nebezpecenstvo poziaru a zasahu
elektrickym pradom.
/\ VAROVANIE! + Vsetky elektrické pripojenia musi vykonat’

Tento spotrebi¢ méze nainstalovat’ len
kvalifikovana osoba.

/\ VAROVANIE!

Hrozi nebezpecéenstvo poranenia alebo
poskodenia spotrebica.

» Odstrante vSetky obaly.

» Poskodeny spotrebi¢ neinstalujte ani
nepouzivajte.

» Dodrziavajte pokyny na instalaciu dodané
so spotrebicom.

* Dodrziavajte pozadovanu minimalnu
vzdialenost’ od inych spotrebicov a
nabytku.

* Vzdy davajte pozor, ak presuvate
spotrebi¢, pretoze je tazky. Vzdy
pouzivajte ochranné rukavice a uzavretu
obuv.

» Plochy vyrezu utesnite tesniacim
materialom, aby ste predisli vydutiu
spodsobenému vihkostou.

» Spodnu Cast’ spotrebica chrarite pred
parou a vihkost'ou. ;

» Spotrebi¢ neinstalujte vedla dveri ani pod
okno. Predidete tak zhodeniu horiceho
kuchynského riadu zo spotrebica pri
otvoreni dveri alebo okna.

* Ak je spotrebi¢ nainstalovany nad
zasuvkami, uistite sa, Ze je priestor medzi
spodnou ¢ast'ou spotrebi¢a a hornou
zasuvkou postacujuci na cirkulaciu
vzduchu.

+ Spodna Cast’ spotrebi¢a sa méze zohriat.
Pod spotrebi¢ nainstalujte nehorlavy
oddelovaci panel, ktory zamedzi pristupu
k jeho spodnej Casti.

kvalifikovany elektrikar.

*+ Spotrebi¢ musi byt uzemneny.

* Pred akymkolvek zasahom odpojte
spotrebi€ od elektrickej siete.

» Uistite sa, ze parametre na typovom Stitku
su kompatibilné s elektrickym napatim
zdroja napajania.

 Skontrolujte, ¢i je spotrebi¢ spravne
nainstalovany. Uvolneny a nespravny
elektricky sietovy kabel alebo zastréka (ak
sa pouziva) moze sposobit’ zohriatie
vyvodného kabla.

+ Pouzite vhodny elektricky sietovy kabel.

* Nedovolte, aby sa sietovy kabel zamotal.

« Skontrolujte, ¢i je nainstalovana ochrana
proti zasahu elektrickym pradom.

» Pouzite svorku na odlah¢enie tahu na
kabli.

« Ak zapojite nejaky elektricky spotrebi¢ do
zasuvky, dbajte na to, aby sa sietovy
kabel alebo zastrka (ak je k dispozicii)
nedotykala horiceho spotrebica alebo
horuceho kuchynského riadu.

» Nepouzivajte viaczasuvkové adaptéry ani
predizovacie kable.

« Uistite sa, Zze zastrcka (ak je k dispozicii)
alebo siet'ovy kabel nie su poskodené. Ak
treba vymenit’ poSkodeny privodny
elektricky kabel, kontaktujte nas
autorizovany servis alebo elektrikara.

» Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrickych ¢asti pod napatim a
izolovanych Casti treba namontovat’ tak,
aby sa nedalo odstranit' bez nastrojov.

« Sietovu zastrcku pripojte do sietovej
zasuvky az po dokonéeni instalacie. Po
inStalacii sa uistite, ze mate pristup k
sietovej zastrcke.
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+ Ak je sietova zasuvka uvoinena,
nezapajajte do nej sietovu zastréku.

» Spotrebi¢ neodpajajte tahanim za
napajaci kabel. Vzdy tahajte za sietovu
zastréku.

» Pouzite iba spravne odpajacie zariadenia:
ochranné istice alebo poistky
(skrutkovacie poistky treba vybrat’ z
drziaka), uzemnenia a stykace.

+ Elektricka siet' v domacnosti musi mat’
odpajacie zariadenie, ktoré umozni
odpojenie spotrebica od elektrickej siete
na vSetkych poéloch. Vzdialenost' kontaktov
odpajacieho zariadenia musi byt’
minimalne 3 mm.

2.3 Pripojenie plynu

/\ UPOZORNENIE!

Ked pouzivate plynovu fladu, vzdy ju
drzte na rovnom vodorovnom povrchu (s

/\ UPOZORNENIE!

Pouzivanie plynového varného
zariadenia ma za nasledok tvorbu tepla,
vlhkosti a spalin v miestnosti, v ktorej je
nainstalované. Dbajte na to, aby bola
kuchyna dobre vetrana, najma pocas
prevadzky spotrebica.

DIhS8ie intenzivne pouzivanie spotrebica
si mbze vyzadovat' dodato¢né vetranie,
napriklad zvySenie mechanického
vetrania, ak je k dispozicii, dodato¢né
vetranie na bezpecny odvod spalin von
(do vonkajsieho prostredia) a
zabezpecenie vymeny vzduchu v
miestnosti pomocou dodatoc¢ného
vetrania. Pred inStalaciou dodato¢ného
vetrania sa poradte s kvalifikovanou
osobou.

plynovym ventilom na vrchu).

» VSetky prace suvisiace s pripojenim na
privod plynu musi vykonat’ kvalifikovana
osoba.

* Pred instalaciou sa ubezpecte, ze su
podmienky v miestnych rozvodoch (druhu
plynu a tlak plynu) a nastavenie spotrebica
navzajom kompatibilné.

» Zabezpecte prudenie vzduchu v okoli
spotrebica.

» Informacie o privode plynu najdete na
typovom Stitku.

» Tento spotrebic nie je pripojeny k
zariadeniu, ktoré odvadza spaliny. Dbajte
na to, aby ste spotrebic zapoijili podla
aktualnych instalacnych predpisov.
Postupujte podla pokynov pre primerané
vetranie.

2.4 Pouzitie

/\ VAROVANIE!

Hrozi nebezpecenstvo poranenia,
popalenin alebo zasahu elektrickym
prudom.

* Nemerite technické parametre tohto
spotrebica.

¢ Pred prvym pouzitim odstrarite vSetky
obaly, Stitky a ochrannu foliu (ak sa
pouzivaju).

« Uistite sa, Ze nie su otvory vetrania
zablokované.

* Spotrebi¢ pocas prevadzky nenechavajte
bez dozoru.

* Po kazdom pouziti vypnite varna zénu.

« Na varné zény nepokladajte pribor ani
pokrievky panvic. Mézu sa zahriat’ na
vysoku teplotu.

« Spotrebi¢ neobsluhujte s mokrymi rukami
alebo ked je v kontakte s vodou.

« Spotrebi¢ nepouzivajte ako pracovny
alebo skladovaci povrch.

« Ked vkladate pokrm do horuceho oleja,
moze olej vyprsknut.

* Nepouzivajte hlinikovu féliu ani iné
materialy medzi varnou plochou a
kuchynskym riadom, pokial vyrobca tohto
spotrebia neurci inak.

» Pouzivajte len prisluSenstvo odporu¢ané
vyrobcom pre tento spotrebic.
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/\ VAROVANIE!
Hrozi nebezpecenstvo poziaru a

vybuchu.

* Tuky a oleje mézu pri zohriati uvolriovat’
horlavé vypary. Pri priprave pokrmov
musia byt plamene alebo horuce




predmety v dostatoCnej vzdialenosti od
tukov a olejov. . y

Vypary, ktoré sa uvolfiuju z velmi horucich
olejov, mbézu sposobit spontanne
vznietenie.

Pouzity olej, ktory obsahuje zbytky jedla,
mé&ze spodsobit’ poziar pri nizSej teplote
ako olej pouzity po prvykrat.

Horlavé latky ani predmety, ktoré su
nasiaknuté horlavymi latkami, neklad'te do
spotrebic¢a, do jeho blizkosti ani nar.

* Neumiestiiuje tu istd panvicu na dva
horaky.

« Zabrante kontaktu kyslych tekutin, ako je
ocot, citrénova St'ava alebo odstrafiovac
vodného kamena s varnym panelom.
Mo6Zu spbsobit’ matné Skvrny.

« Zmena farby smaltu alebo uslachtilej ocele
nema ziadny vplyv na vykon spotrebica.

2.5 Starostlivost’ a Cistenie

/\ VAROVANIE!

Hrozi nebezpecéenstvo poskodenia
spotrebica.

Horuci kuchynsky riad nekladte na
ovladaci panel.

Nenechajte obsah kuchynského riadu
vyvriet'.

Davajte pozor, aby predmety alebo
kuchynsky riad nespadli na spotrebi¢.
Povrch méze byt poskodeny.

Nikdy nenechajte zapnuty horak s
prazdnym kuchynskym riadom ani bez
riadu.

Kuchynsky riad vyrobeny z liatiny, hlinika
alebo s poskodenym dnom méze spdsobit’
poskriabanie skla/sklokeramiky. Ked tieto
predmety potrebujete posunut’ mimo
varného povrchu, zdvihnite ich.

Aby ste zabranili rozliatiu, pouzivajte len
stabilny kuchynsky riad spravneho tvaru
a s priemerom vacsim, ako su rozmery
horakov.

Skontrolujte, €i je kuchynsky riad na
horakoch polozeny v strede.
Nepouzivajte velky kuchynsky riad, ktory
presahuje okraje spotrebi¢a. Spdsobilo by
to poSkodenie pracovného povrchu..
Uistite sa, Zze drzadla hrnca sa
nenachadzaju nad prednym okrajom
spotrebica.

Uistite sa, Zze ked rychlo otodite oto¢ny
ovlada¢ z maximalnej polohy do
minimalnej nevychadza plamen.

Na horak neinstalujte rozptylovace
plamena.

Nepouzivajte taniere, hlinené, keramické
alebo liatinové hrnce na maximalnom
vykone pocas dlhSej doby.

/N\ VAROVANIE!

Neodstranujte tlacidla, gombiky alebo
tesnenia z ovladacieho panela. Voda sa
mdze dostat’ dovnutra spotrebica a
sposobit’ Skody.

« Spotrebic pravidelne Cistite, aby ste
predisli znehodnoteniu povrchového
materialu.

» Pred Cistenim spotrebi¢a ho vypnite a
nechajte vychladnut'.

« Na Cistenie spotrebi¢a nepouzivajte prud
vody ani paru.

* Spotrebic Cistite vihkou makkou
handrickou. Pouzivajte iba neutralne
saponaty. Nepouzivajte abrazivne
vyrobky, Spongie s abrazivnou vrstvou,
rozpustadla ani kovové predmety.

e Horaky sa nesmu umyvat’ v umyvacke
riadu.

2.6 Servis

« Ak treba dat’ spotrebi¢ opravit,, obratte sa
na autorizované servisné stredisko.
Pouzivajte iba originalne nahradné diely.

2.7 Likvidacia

/\ VAROVANIE!

Hrozi nebezpecenstvo poranenia alebo
udusenia.

« O likvidacii spotrebica sa informujte na
mestskom alebo obecnom urade.

* Spotrebi¢ odpojte od elektrickej siete.

« Privodny elektricky kabel odrezte blizko
pri spotrebiéi a zlikvidujte ho.

« Stlacte vonkajsie rarky na plyn.
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3. INSTALACIA

/\ VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohladne bezpeé&nosti.

3.1 Pred instalaciou

Pred nainstalovanim varného panela si
zapiste informacie uvedené dolu na typovom
Stitku. Typovy Stitok s technickymi udajmi je
umiestneny na spodnej strane varného
panela.

Model ...
Cislo vyrobku
(PNC)..veiiiieeecen
Sériové Cislo .........cueeeen.

3.2 Pripojenie plynu

/\ VAROVANIE!

Ukony podia nasleduijticich pokynov

o instalacii, pripojeni a udrzbe smie
vykonat’ vyhradne vySkoleny pracovnik

v sulade s platnymi normami a miestnymi
predpismi.

Pouzite pevné pripojenie alebo pouzite
ohybnu rarku z nehrdzavejucej ocele v sulade
s platnymi predpismi. Ak pouzijete ohybné
kovové trubice, uistite sa, ze sa nedotykaju
pohyblivych Casti alebo ze nie su pokrutené

a stlacené. Budte opatrni v pripade, ked je
varna doska spojena s rdrou.

®

Uistite sa, ze tlak privodu plynu do
spotrebi¢a zodpoveda odporic¢anym
hodnotam. Nastavitelna pripojka je
upevnena k Ustrednej pripojke plynu
pomocou matice so zavitom G 1/2".
Suciastky naskrutkujte bez pouzitia sily,
nastavte spojenie v potrebnom smere
a vSetko dotiahnite.
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A B C

A. Koniec hriadela s maticou
B. Podlozka dodana so spotrebi¢om
C. Koleno dodané so spotrebicom

/\ VAROVANIE!

Je dblezita spravna instalacia kolena.
Uistite sa, ze je rameno na konci zavitu.
Potom ho namontujte na pripajaciu rdrku
varného panela. Nespravna instalacia
mdbze sposobit’ Unik plynu.

Skvapalneny plyn

Na skvapalneny plyn pouzite gumeny drziak
rurky. Tesnenie vzdy zaistite. Nasledne
pokracujte s pripajanim plynu.

Ohybna rarka je pripravena na pouzitie, ked’

« sa nedokaze ohriat’ na vyssiu ako izbovu

teplotu, vysSiu ako 30 °C;

nie je dlhsia ako 1500 mm;

nema ziadne Skrtiace klapky;

nepodlieha tahu alebo kruteniu;

nedostane sa do kontaktu s ostrymi rohmi

alebo hranami;

« da sa lahko preskumat, aby sa dal
preskumat’ jeho stav.

Kontrola zachovalosti ohybnej rurky spociva

v tom, ked:

* nevykazuje ziadne praskliny, zarezy, stopy
po spéleni na oboch koncoch a po celej
dizke;

« material nestvrdol, ale vykazuje spravnu
pruznost’;

* upevnovacie svorky nie su hrdzave;

* nedoslo k prekro¢eniu vymedzenej doby.

Ak je viditelna jedna alebo viac chyb,

neopravujte rarku, ale vymente ju.



/\ VAROVANIE!

Po namontovani sa uistite, ¢i je tesnenie
kazdej rurky spravne upevnene.
Pouzivajte mydlovy roztok, nie plameri!

/\ VAROVANIE!

Uistite sa, ze ked rychlo otocite gombik
z maximalnej polohy do minimalnej

nevychadza plamen.

3.3 Vymena dyz

1. Odstrante podstavce na varné nadoby.

2. Odstrante kryty a korunky z horaka.

3. Nastrénym klu¢om 7 odstrante dyzy a
nahradte ich dyzami potrebnymi pre druh
plynu, ktory pouzivate (pozrite si tabulku
v Casti , Technické udaje®).

4. Vsetky diely namontujte na svoje miesto,
zvolte opacny postup ako pri demontazi.

5. Do blizkosti rarky privodu plynu pripevnite
Stitok s novym druhom privadzaného
plynu. Tento Stitok najdete na obale
dodavanom so spotrebicom.

Ak je tlak privodu plynu premenlivy alebo sa

li8i od poZzadovaného tlaku, musite na

privodnu plynovu rdrku namontovat’ vhodny
adaptér tlaku.

3.4 Nastavenie najnizSej urovne

horakov:

Zapaite horak.

Otocte gombik do najnizsej polohy.
Vyberte gombik.

Tenkym skrutkovacom upravte polohu
obtokovej skrutky (A).

A Q’Q

pPoON=

S

S
~———

5. Ak vykonate zmenu:

* zo zemného plynu G20 20 mbar na
skvapalneny plyn, Gplne utiahnite
obtokovu skrutku.

* zo skvapalneného plynu na zemny
plyn G20 20 mbar uvolnite obtokovu
skrutku priblizne o 1/4 zavitu (o 1/2
zavitu pre viackorunkovy horak).

3.5 Elektrické zapojenie

« Uistite sa, Ze menovité napatie a typ
napajania na typovom $titku zodpovedaju
napatiu a sile miestnej elektrickej siete.

« Tento spotrebi¢ sa dodava s napajacim
kablom. Musi sa dodavat’ so spravnou
zastrékou, ktora unesie zat'azenie, ktoré
udava typovy $titok. Dbajte na to, aby ste
zastréku zapojili do spravnej zasuvky.

« Vzdy pouzivajte spravne nainstalovanu
prepatovu zasuvku.

« Po instalacii sa uistite, ze mate pristup
k elektrickej zasuvke.

« Pri odpajani spotrebica od elektrickej siete
netahajte za napajaci kabel. Vzdy tahajte
za sietovu zastrcku.

* Ak je spotrebiC pripojeny
k predlzovaciemu kablu, adaptéru alebo
viacnasobnému pripojeniu, existuje riziko
poziaru. Uistite sa, Ze uzemnenie
zodpoveda normam a predpisom.

* Nenechajte napajaci kabel zahriat' na
teplotu vyssiu ako 90 °C.

3.6 Napajaci kabel

Na vymenu napajacieho kabla pouzite iba
Specialny kabel alebo jeho ekvivalent. Typ
kabla je: HO3V2V2-F T90.

Skontrolujte, Ci zvoleny kabel vyhovuje
danému napatiu a pracovnej teplote. Zlto-
zeleny uzemnovaci vodi¢ musi byt o priblizne
2 cm dIhSi ako hnedy (alebo Cierny) fazovy
vodic.
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1. Pripojte zeleno-zlty (uzemnovaci vodic) k

pdlu, ktory je oznaceny pismenom E
alebo symbolom uzemnenia @ pripadne
ma zeleno-zltu farbu.

2. Pripojte modry (nulovy) vodi¢ k pdlu, ktory
je oznaceny pismenom N alebo ma

modru farbu.

3. Pripojte hnedy (Zivy) vodi€ k polu, ktory je
oznaceny pismenom L. Vzdy musi byt
pripojeny k sietovej faze.

3.7 Montaz

1. 5.
s é 2,
6.
t t —
@ 38 mm
2. =L R
?\a mm
v m— |28

/\ UPOZORNENIE!

Spotrebi¢ nainstalujte iba na pracovnu
dosku s rovnym povrchom.
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3.8 Moznosti zabudovania

Ochranna priecka nainstalovana pod varnym
panelom sa musi dat’ jednoducho vyberat,
pretoze v pripade potreby zasahu servisného
pracovnika musi byt spotrebi¢ jednoducho
pristupny.

Kuchynska jednotka s dvierkami

30 mm
] 4
- f
7 L Tmin 20 mm
2 60 mm 4 (max 150 mm)
. B H

4. POPIS VYROBKU

4.1 Rozlozenie varného povrchu

O
O

O

'bo000

@ S

4.2 Otocny ovladac¢

A. Odnimateina priecka
B. Priestor pre pripojky

Kuchynska jednotka s rarou

Elektrické zapojenie varného panela a rury sa
musi z bezpe¢nostnych dévodov vykonat’
samostatne aj preto, aby sa dala rdra z
jednotky jednoducho vybrat'.

Stredne rychly horak
Viackorunkovy horak
Pomocny horak
Otoéné ovladace

Symbol Popis
Symbol Popis 1 minimalny privod plynu
plyn sa neprivadza/vypnuta polo- 1-9 drovne vykonu

. ha

zapalovacia poloha/maximalny
privod plynu

hd
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5. KAZDODENNE POUZiVANIE

/\ VAROVANIE! /\ VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohladne bezpeé&nosti. Budte velmi opatrni, ked pouzivate
N otvoreny ohen v kuchyni. Vyrobca
5.1 Prehlad horakov odmieta akukolvek zodpovednost' pri
nevhodnom zaobchadzani s plamenom.

1. Stlacte oto¢ny ovladac a otocte nim proti
A smeru hodinovych ruciiek do maximalnej

polohy privodu plynu (ﬁl).

2. Otocny ovladag podrzte stlaceny 10 alebo
menej sekund. To umozni zohriatie
termoclanku. Ak to neurobite, privod
plynu sa prerusi.

3. Ked je plamen pravidelny, upravte ho.

@

Ak sa horak po opakovanych pokusoch
spravne nezapali, skontrolujte, ¢i st v
spravnej polohe korunka a kryt horaka.

/\ VAROVANIE!

Otocny ovladac nedrzte stlaceny dlhsSie
ako 15 sekund. Ak sa horak nezapali ani
po 15 sekundach, uvolnite oto¢ny
ovladac a otocte ho do vypnutej polohy.
Pockajte najmenej 1 minatu a skuste
znova zapalit’ horak.

/\ UPOZORNENIE!

Ak nemate k dispozicii elektrinu, horak
mozete zapalit' aj bez elektrického
zapalovaca. V tomto pripade sa priblizte
k horaku s plamefiom, otoCte otocny
ovladac dolava do maximalnej polohy a
zatlacte ho. Oto¢ny ovladac drzte
stlaceny 10 alebo menej sekind, aby sa

A. Viecko horaka zohrial termoclanok.
B. Korunka horaka

C. Zapalovacia svieCka @

D. Termoclanok

Ak plamen na horaku nahodou zhasne,

. . . otocte oto¢ny ovlada¢ do vypnutej polohy
5.2 Zapalenie horaka a pred opakovanim pokusu o zapalenie
@ horaka pockajte minimalne 1 minutu.

Pred polozenim kuchynského riadu horak
vzdy zapalte.
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®

Generator iskier sa moéze automaticky
spustit’ pri zapnuti napajania, po instalacii
alebo vypadku elektriny. Je to bezné.

/\ VAROVANIE!

Pred odstranovanim hrncov z horaka
vzdy znizte plamen na minimum alebo ho
vypnite.

5.3 Vypinanie horaka
Plamen sa zhasina oto¢enim ovladac¢a do
vypnutej polohy @ .

6. TIPY A RADY

/\ VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohiadne bezped&nosti.

6.1 Priemery kuchynského riadu

/\ UPOZORNENIE!

Pouzite kuchynsky riad s priemerom,
ktory je vhodny pre velkost horakov.

Horak Priemer kuchyn-
ského riadu
(mm)

Stredne rychly (vzadu viavo) 120 - 240

Stredne rychly (vzadu vpravo) 120 - 240

Stredne rychly (vpredu viavo) 120 - 220

Pomocny 80 - 180

Horak Priemer kuchyn-
ského riadu
(mm)

Viackorunkovy 220 - 260

6.2 Odporucané recepty

Kategorie pokrmu Recepty Typ horaka Uroven vykonu
BeSamel Pomocny 2-4
Omacky — Dresing
Paradajkova omacka Stredne rychly 1-5
RyZza s hribmi Viackorunkovy 1-5
g;—:-stoviny — Ryza - Iné obilni- Kuskus Rychly 1-6
Ravioli Pomocny 6-9
Zeleninova polievka Stredne rychly 2-7
Polievka — Strukoviny Hubova a zemiakova polievka Stredne rychly 1-5
Rybacia polievka Viackorunkovy 1-4
Hovéadzie masové guiky Viackorunkovy 1-6
Maso Fileta z brav€ového pec¢eného Viackorunkovy 4-9
Gratinovany hovadzi burger Pomocny 1-5
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Kategorie pokrmu Recepty Typ horaka Uroveii vykonu
Sépia s hraskom Viackorunkovy 1-5
Ryby
Peceny tuniakovy steak Rychly 5-8
Vajec¢né jedla Omeleta Viackorunkovy 1-5
Huby s koreninami Stredne rychly 2-6
Zelenina Caponata so zeleninou Viackorunkovy 4-8
Mrazeny $penat s maslom Rychly 1-4
Hranol&eky Viackorunkovy 5-9
Vyprazané jedla
Donuty/SiSky Viackorunkovy 3-7
Opekanie orechov Stredne rychly 2-5
Malé pokrmy varené v panvici  Chlebové krutény Viackorunkovy 2-7
Palacinky Stredne rychly 3-9
Karamel Pomocny 1-5
Dezerty Nakyp Pomocny 1-5
Panna cotta Pomocny 1-5

®

VSetky recepty su kalkulované priblizne
na 4 porcie.

@

Pri priprave delikatnych pokrmov pouzite
pomocny horak.

®

Nastavenia navrhované v tabulke varenia
suU iba odhadované a mdzete ich upravit’

v zavislosti od kvality potravin, hmotnosti
a mnozstva, ako aj druhu plynu

a materialu kuchynského riadu pouzitého
na pripravu pokrmu.

7. OSETROVANIE A CISTENIE

/\ VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohladne bezpeé&nosti.

Pouzivajte Specialny Cisti¢ ur€eny na
povrch varného panela.

7.1 VSeobecné informacie

» Varny panel po kazdom pouziti oistite.

» Dbaijte na to, aby bola dolna ¢ast’
kuchynskeého riadu vzdy Cista.

» Skrabance a tmavé Skvrny na povrchu

neovplyvnuju to, ako varny panel funguje.
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/N\ VAROVANIE!

Na Cistenie skleného povrchu alebo
povrchu medzi okrajmi horakov a rdmom
(ak je pouzity) nepouzivajte noze,
Skrabky ani iné podobné nastroje.

Diely z nehrdzavejucej ocele umyte vodou
a potom ich utrite dosucha makkou
handrou.



7.2 Podstavce na varné nadoby

®

Podstavce na varné nadoby nie su
odolné voci umyvaniu v umyvacke. Musia
sa umyvat rucne.

1. Odstrante podstavce na varné nadoby,
aby ste jednoducho vycistili varny panel.

®

Budte velmi opatrni, ked vymieniate
podstavce na varné nadoby, aby ste
predisli poSkodeniu varného panela.

2. Smaltovany povrch méze mat drsné
okraje, preto budte opatrni, ked umyvate
a suSite podstavce na varné nadoby
ruéne. Ak je to potrebné, odstrante
odolné Skvrny Cistiacou pastou.

3. Po vycisteni skontrolujte, ¢i s podstavce
na varné nadoby umiestnené spravne.

4. Skontrolujte, ¢i si ramena podstavcov na
varné nadoby zarovnané so stredom
horaka.

7.3 Odobratie podstavcov na varné
nadoby

Aby zostali podstavce na varné nadoby v
spravnej polohe, su poloZzené na kovovych
kolikoch nainstalovanych v zadnej Casti
varného panela. V zaujme jednoduchsieho
Cistenia mozete podstavce na varné nadoby
odstranit’. Podstavce na varné nadoby
vyberajte tak, ze ich nadvihnete zvislo
smerom nahor vo vodorovnej polohe , ako je
zobrazené na obrazku.

@

Nedvihajte podstavce iba na jednom
konci, pretoze by sa tym mohli poskodit’
kovové koliky. Koliky by sa tym mohli
poskodit’ a zlomit'.

Tvar podstavcov na varné nadoby a_
mnozstvo horakov sa mézu lisit' podla
modelu spotrebica.

7.4 Cistenie varného panela

+ Okamzite odstrafite: roztaveny plast,
plastovu féliu, sol, cukor a potraviny s
cukrom, inak mézu necistoty poskodit’
varny panel. Davajte pozor, aby ste sa
nepopalili.

* Odstrante, ked’ je varny panel

dostatoc¢ne vychladeny: krizky vodného

SLOVENSKY
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kamena, vodné kruzky, tukové Skvrny,
lesklé kovové sfarbenie. Varny panel
vycistite vlhkou handrickou s
neabrazivnym Cistiacim prostriedkom. Po
Cisteni utrite varny panel makkou
handri¢kou.

* Necistoty zo smaltovanych dielov, viecok
a koruniek odstrante teplou mydlovou
vodou a pred opatovnym nasadenim ich
dbkladne osuste.

7.5 Cistenie zapalovacej sviecky

Funkciu zapalovania zabezpecuje keramicka
zapalovacia svieCka s kovovou elektrédou.

8. RIESENIE PROBLEMOV

/\ VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohiadne bezpeénosti.

8.1 Co robit’, ked'...

Tieto Casti udrziavajte vzdy Cisté, aby ste
predigli tazkostiam pri zapalovani, a
kontrolujte, €i nie su otvory korunky horaka
zaneseneé.

7.6 Pravidelna udrzba

Pravidelne Ziadajte svoje miestne
autorizované servisné stredisko o kontrolu
stavu rurky na privod plynu a adaptéra tlaku,
ak je pouzity.

Problém

Mozné pri¢iny

Riesenie

Ked sa pokusite aktivovat’ generator
iskier, nevychadza ziadna iskra.

Varny panel nie je pripojeny ku
zdroju elektrického napajania alebo
je pripojeny nespravne.

Skontrolujte, ¢i je varny panel sprav-
ne pripojeny k zdroju elektrického
napajania.

Je vypalena poistka.

Skontrolujte, €i je pricinou poruchy
prave poistka. Ak sa poistka vyhodi
opakovane, obrat'te sa na kvalifiko-
vaného elektrikara.

Viec¢ko a korunka horaka nie su po-
loZené spravne.

Polozte kryt a korunku horaka
spravne.

Plamen zhasne okamzite po zapale-
ni.

Termoclanok nie je dostatocne zo-
hriaty.

Po zapaleni plamena drzte ovladac
stlaeny priblizne 10 sekund.

Kruh plamenia nie je rovnomerny.

Korunka horaka je upchata zvyska-
mi potravin.

Uistite sa, Ze dyza nie je zablokova-
na a korunka horaka je Cista.

8.2 Ak nendjdete riesenie...

Ak problém nedokazete odstranit’ sami,
kontaktujte svojho predajcu alebo
autorizované servisné stredisko. Uvedte
Udaje z typového S§titku. Uistite sa, Ze ste
varny panel pouzivali spravne. V opacnhom
pripade nebude servisny zasah servisného
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technika alebo predajcu bezplatny, a to ani
pocas zarucnej doby. Informacie o zarucnej
dobe a autorizovanych servisnych

strediskach su uvedené v zaru€nej brozure.



8.3 Stitky dodané vo vrecku s
prislusenstvom

Samolepiace stitky nalepte podia nizsie
uvedenych pokynov:

A B C
- | | ;
MoD. | MOD. | Jon, | o
PROD.NO. PROD.NO. c E 0049 ;Egﬁ-gg IP20
SER.NO SER.NO T
DATA DATA MADE IN ITALY

. .

X X

1
1
1
1
1 | MODEL MODEL
1
1
1

A. Nalepte stitok na zarucny list a tuto Cast
poslite (ak je k dispozicii).

B. Nalepte stitok na zarucny list a tato Cast
si ponechaijte (ak je k dispozicii).

9. TECHNICKE UDAJE

9.1 Rozmery varného panela

C. Nalepte stitok na navod na pouzivanie.

Sirka

740 mm

Hibka

510 mm

9.2 Priemery obtokov

HORAK @ OBTOK 1/100 mm
Viackorunkovy 57
Stredne rychly 35
Pomocny 28

SLOVENSKY
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9.3 Ostatné technické udaje

Po6vodne nasta-

CELKOVY VYKON:  Veny plyn: G20 (2H) 20 mbar 10,9 kW

Nahradny plyn: ~ G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 745 g/h

Elektrické napaja- 220-240 V ~ 50-60 Hz
nie:

Kategoria spotrebi-  [12H3B/P
ca:

Pripojenie plynu: G1/2"

Trieda spotrebica: 3

9.4 Plynové horaky pre ZEMNY PLYN G20 20 mbar

HORAK NORMALNY VYKON MINIMALNY VYKON ZNACKA DYZY
kW kW

Viackorunkovy 3,9 1,4 146

Stredne rychly 2,0 0,6 96x

Pomocny 1,0 0,33 70

9.5 Plynové horaky pre LPG G30/G31 30/30 mbar

HORAK NORMALNY VY- M!NIMALNY ZNACKA DYZY NOMINALNY PRIE-
KON kW VYKON kW TOK PLYNU g/h

Viackorunkovy 3,55 1,4 095 258

Stredne rychly 1,9 0,6 71 138

Pomocny 1,0 0,33 50 73

10. ENERGETICKA UCINNOST

10.1 Informécie o vyrobku podia predpisov EU o ekodizajne

Identifikacia modelu KGG75362K,

KGG75362W

Typ varného panelu

Vstavany varny panel

Pocet plynovych horakov

5
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Energeticka uc¢innost’ na plynovy horak
(EE gas burner)

Lavy zadny - stredne rychly 56,1 %
Pravy zadny - stredne rychly 56,1 %
Stredny - viackorunkovy 53,3 %
Lavy predny — stredne rychly 54,8 %

Pravy predny — pomocny

neuvadza sa

Energeticka u¢innost’ na plynovy varny pa-
nel
(EE gas hob)

55,1 %

EN 30-2-1: Domace varné spotrebice na plyn — ¢ast’ 2 — 1: Racionalne pouzivanie energie —

vSeobecné

10.2 Setrenie energie

Vycentrujte hrniec na horaku.
Ohrejte iba potrebné mnozstvo vody.

Pred pouzitim sa uistite, Ze s spravne nainstalované horaky a podstavce na varné nadoby.
Pouzivajte kuchynsky riad s priemerom zodpovedajucim velkosti horakov.

Na kuchynsky riad podla moZnosti vzdy poloZte pokrievku.
Ked tekutina zac¢ne vriet, znizte plamen tak, aby tekutina len slabo vrela.
Ak je to mozné, pouzite tlakovy hrniec. Pozrite si navod na pouzitie.

11. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Materialy oznacené symbolom C/:) odovzdajte
na recyklaciu. Obal hodte do prislusnych
kontajnerov na recyklaciu. Chrarite Zivotné
prostredie a zdravie ludi a recyklujte odpad z
elektrickych a elektronickych spotrebiCov.
Nelikvidujte spotrebi¢e oznacené symbolom

i spolu s odpadom z domacnosti. Vyrobok

odovzdajte v miestnom recyklacnom
zariadeni alebo sa obrat'te na obecny alebo
mestsky Urad.

Electrolux Appliances AB - Contact Address:

Al. Powstancow Slaskich 26, 30-570 Krakow,
Poland
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Pozdravljeni pri podjetju Electrolux! Zahvaljujemo se vam, da ste
izbrali naso napravo.

@ Pridobitev nasvetov glede uporabe, brosure, odpravljanje tezav, servisne informacije

in informacije glede popravil:
www.electrolux.com/support

Pridrzujemo si pravico do sprememb.
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1. A VARNOSTNE INFORMACIJE

Pred namestitvijo in uporabo naprave natanéno preberite
prilozena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poskodbe ali
Skodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejSo uporabo.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb

« To napravo lahko otroci od osmega leta naprej ter osebe z
zmanjSanimi telesnimi, Cutnimi ali razumskimi sposobnostmi
ali s pomanjkanjem izku$enj ter znanja uporabljajo le pod
nadzorom ali Ce so dobile ustrezna navodila glede varne
uporabe naprave in Ce se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci, mlajSi od osem (8) let, ter osebe z visoko stopnjo
invalidnosti se ne smejo priblizevati napravi, ¢e niso pod
nenehnim nadzorom.

 Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo .
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» Vso embalazo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.

* OPOZORILO: Naprava in dostopni deli med uporabo
postanejo vro€i. Med uporabo in hlajenjem naprave naj bo
naprava izven dosega otrok in hisnih ljubljenckov.

» Ce je naprava opremljena z zasCito za otroke, mora biti
zasScCita vklopljena.

» Otroci ne smejo izvajati CiS€enja in uporabniSkega
vzdrzevanja naprave, Ce ni zagotovljen nadzor.

1.2 Splosna varnost

« Ta naprava je namenjena le kuhanju.

» Ta naprava je namenjena zgolj uporabi v gospodinjstvu v
notranjem okolju.

« Ta naprava se lahko uporablja v pisarnah, hotelskih sobah,
sobah motelov, kjer nudijo prenocCis¢a z zajtrkom, kmeckih
turizmih in drugih podobnih nastanitvenih objektih, kjer
takSna uporaba ne presega (povprecnih) ravni domace
uporabe.

* OPOZORILO: Naprava in dostopni deli med uporabo
postanejo vroci. Pazite, da se ne dotaknete grelcev.

* OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni ploS¢i z mas¢obo ali
oljem brez nadzora je lahko nevarno in lahko pripelje do
pozara.

« Ognja, ki nastane med kuhanjem, nikoli ne poskusajte
pogasiti z vodo. Izklopite napravo in plamene prekrijte s
pozarno odejo ali pokrovom.

* OPOZORILO: Naprava se ne sme napajati preko zunanje
preklopne naprave, kot je programska ura, in ne sme biti
prikljuena na tokokrog, kjer si redno sledijo vklopi in
izklopi.

+ POZOR: Kuhanje mora biti nadzorovano. Kratkotrajno
kuhanje mora biti stalno nadzorovano.

* OPOZORILO: Nevarnost pozara: Na kuhalnih povrSinah ne
shranjujte predmetov.
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Ne postavljajte kovinskih predmetov, kot so nozi, vilice,
Zlice in pokrovke na povrsino kuhalne plosCe, ker se lahko
segrejejo.
Ne uporabljajte, preden jo namestite v vgrajeno strukturo.
Za CisCenje naprave ne uporabljajte parnega Cistilnika.
V primeru poCene povrsSine steklokeramiCne plosce izklopite
napravo in jo izkljuCite iz napajanja. Ce je naprava
prikljucena na elektricno omrezje neposredno preko
razdelilne omarice, odstranite varovalko, da napravo
izkljuCite iz napajanja. V obeh primerih se obrnite na
pooblasceni servisni center.
V primeru, da kuhalna plos¢a poci:
— takoj izklopite vse gorilnike in vse elektricne grelne
elemente ter napravo izolirajte od elektricnega omrezja,
— ne uporabljajte in se ne dotikajte povrSine naprave.
— Ne uporabljajte naprave:
Ce je napajalni kabel poSkodovan, ga mora v izogib
nevarnostim zamenjati proizvajalec, zastopnik njegovega
pooblas€enega servisnega centra ali druga strokovno
usposobljena oseba.
Kjer je naprava priklju¢ena neposredno na omrezno
napetost, je potrebno vecpolno izolacijsko stikalo z
razmikom med kontakti. Zagotoviti morate celoten odklop
mora biti v skladu s pogoji, navedenimi v kategoriji
prenapetosti lll. Ozemljitveni kabel je izkljuCen.
Pri speljevaniju prikljucnega kabla pazite, da ta ne pride v
neposredni stik z deli, ki lahko dosezejo vec kot 50 °C viSje
temperature od sobne temperature (npr. z uporabo
izolacijskih ovojev).
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne plosce,
ki jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave ali ki jih
proizvajalec naprave navede kot primerne v navodilih za
uporabo, ali varovala kuhalne plosce, priloZzena napravi.
Zaradi uporabe neprimernih varoval lahko pride do
nezgode.
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2. VARNOSTNA NAVODILA

Ta naprava je primerna za naslednje trge:

2.1 Montaza

/\ OPOZORILO!

To napravo lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.

/\ OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poskodb ali poSkodb
naprave.

+ Odstranite vso embalaZzo.

* Ne namescajte ali uporabljajte
poskodovane naprave.

» Upostevajte navodila za namestitev,
priloZzena napravi.

» Upostevajte predpisano najmanjso
razdaljo do drugih naprav in enot.

» Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker

je tezka. Vedno uporabljajte zas¢itne
rokavice in prilozeno obutev.

* lzreze zatesnite s tesnilom, da vlaga ne
povzroCi nabrekanja.

» Spodnjo stran naprave zascitite pred paro

in vlago.
» Naprave ne namescajte v blizino vrat ali
pod okna. Na ta nacin preprecite, da bi

vro¢a posoda padla z naprave, ko odprete

vrata ali okno.

» Ce napravo namestite nad predale, mora
biti razmik med spodnjim delom naprave
in zgornjim predalom dovolj velik za
krozenje zraka.

» Spodniji del naprave se lahko segreje. Pod

napravo namestite nevnetljivo lo€evalno
plosSco za preprecitev dostopa do
spodnjega dela.

2.2 Elektricne povezave

/\ OPOZORILO!
Nevarnost pozara in elektriénega udara.

» Elektricno prikljucitev mora izvesti
usposobljen elektri¢ar
» Naprava mora biti ozemljena.

Pred katerimkoli posegom se prepricajte,
da naprava ni priklju€ena na elektri¢no
omrezje.

Preverite, ali so parametri s ploscice za
tehni¢ne navedbe zdruzZljivi z elektricno
napetostjo omrezja.

Naprava mora biti namescena pravilno.
Zaradi slabo pritrjenega in napacnega
prikljuCnega kabla ali vti¢a (Ce je na voljo)
se lahko pregreje prikljucek.

Uporabite pravi elektri¢ni priklju¢ni kabel.
Priklju¢ni kabel se ne sme zaplesti.
PrepriCajte se, da je namesSc¢ena zascita
pred elektricnim udarom.

Na kablu uporabite objemko za
razbremenitev napetosti.

Prepricajte se, da se priklju¢ni kabel ali
vti¢ (Ce obstaja) ne dotika vroCe naprave
ali posode, ko napravo vkljucite v vti¢nico.
Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljskov.
Pazite, da ne poskodujete vtica (Ce
obstaja) ali kabla. Za zamenjavo
poskodovanega kabla se obrnite na nas
pooblas¢eni servisni center ali elektricarja.
Zascita pred udarom elektri¢nega toka
izoliranih delov in delov pod elektri¢no
napetostjo mora biti pritrjena tako, da je ni
mogocCe odstraniti brez orodja.

Vti¢ vtaknite v vti€nico Sele ob koncu
namesc¢anja. Poskrbite, da bo vti¢
dosegljiv tudi po namestitvi.

Ce je omrezna vti¢nica zrahljana, ne
vtikajte vtica.

Ne vlecite za elektri¢ni prikljuéni kabel, ¢e
zelite izkljuciti napravo. Vedno povlecite
za Vvtic.

Uporabite le prave izolacijske naprave:
odklopnike, varovalke (talilne varovalke
odvijte iz nosilca), zasc€itne naprave na
diferencni tok in kontaktorje.

Elektricna napeljava mora imeti izolacijsko
napravo, ki omogoc¢a odklop naprave z
omrezja na vseh polih. Izolacijska naprava
mora imeti med posameznimi kontakti
minimalno razdaljo 3 mm.
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2.3 Plinska povezava

/\ POZOR!

Kadar uporabljate plinsko jeklenko, jo
imejte vedno na ravni vodoravni povrsini
(s plinskim ventilom na vrhu).

* Vse prikljucitve plina mora opraviti
strokovno usposobljena oseba.

» Pred prikljucitvijo se prepricajte, da so
krajevni pogoji plinske napeljave (vrsta in
tlak plina) in nastavitve Stedilnika
usklajeni.

» Poskrbite za krozenje zraka okrog
naprave.

* Informacije o dovodu plina so na plos¢ici
za tehni¢ne navedbe.

* Ta naprava ni priklju¢ena na napravo za
prezraCevanje in odvajanje plinov, ki
nastajajo pri gorenju. Napravo prikljucite v
skladu z veljavnimi predpisi za namestitev.
Upostevajte zahteve glede zadostnega
prezraCevanja.

2.4 Uporaba

* PrepriCajte se, da prezracevalne odprtine
niso ovirane.

* Naprave med delovanjem ne puscajte
brez nadzora.

* Kuhalisc¢e izklopite po vsaki uporabi.

* Ne postavljajte jedilnega pribora ali
pokrovk kozic na kuhali§¢a. Lahko se
mocno segrejejo.

* Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami,
ali kadar je v stiku z vodo.

* Naprave ne uporabljajte kot delovno
povrsino ali povrsino za odlaganje.

« Ko polozite hrano v vroce olje, lahko olje
pljuska na vse strani.

* Med kuhalno povrsino in posodo ne
uporabljajte aluminijaste folije ali drugih
materialov, razen ¢e proizvajalec naprave
ni navedel drugace.

* Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo
za to napravo priporo¢a proizvajalec.

/\ OPOZORILO!

Obstaja nevarnost pozara in eksplozije.

/\ OPOZORILO!

Nevarnost posSkodbe, opeklin in
elektri¢nega udara.

/\ POZOR!

Pri uporabi plinske kuhalne plosce
nastajajo v prostoru, kjer je namescena,
toplota, vlaga in proizvodi zgorevanja.
Poskrbite za ustrezno prezracevanje
kuhinje, Se posebej med uporabo
naprave.

Dolgotrajna intenzivna uporaba naprave
lahko zahteva dodatno prezracevanje,
npr. pove€anje mehanskega
prezraCevanja, kjer je na voljo, za varno
odstranitev proizvodov zgorevanja na
zunanji zrak ter obenem za menjavo
zraka v prostoru. Pred namestitvijo
dodatnega prezracevanja se posvetujte s
strokovno usposobljeno osebo.

* Mascobe in olja lahko ob segrevanju
sproscajo vnetljive hlape. Plamenov ali
segretih predmetov ne priblizujte
masc¢obam in olju, kadar kuhate z njimi.

» Hilapi, ki jih spro$¢a zelo vroce olje, lahko
povzrocijo spontani vzig.

« Rabljeno olje, ki lahko vsebuje ostanke
hrane, lahko povzroci pozar pri nizji
temperaturi kot olje, ki se uporablja prvic.

* Ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali
predmetov, ki so prepojeni z vnetljivimi
izdelki, v napravo, blizu nje ali nanjo.

/\ OPOZORILO!

Obstaja nevarnost 8kode na napravi.

* Ne spreminjajte specifikacij te naprave.

* Pred prvo uporabo odstranite vso
embalazo, etikete in zas¢itno folijo (Ce
obstaja).
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* VrocCe posode ne postavljajte na nadzorno
plosco.

* Ne dovolite, da iz posode povre vsa
tekocina.

« Pazite, da predmeti ali posoda ne padejo
na napravo. Povrsina se lahko poskoduje.

« Gorilnika nikoli ne pustite prizganega s
prazno posodo ali brez posode.

« Posoda, ki je izdelana iz litega Zeleza ali
aluminija oz. ima poskodovano dno, lahko
opraska steklo/steklokeramiko. Te
predmete vedno dvignite, kadar jih morate
premakniti na kuhalni povrsini.




Za preprecCevanije razlitij uporabite le
stabilno posodo s pravilno obliko in
premerom, vecjim od mere gorilnikov.
Pazite, da bo posoda postavljena na
sredino gorilnika.

Ne uporabljajte velike posode, ki sega
preko robov naprave. To lahko poskoduje
delovno povrsino.

Zagotovite, da ro¢aji posode niso nad
prednjo stranjo naprave.

Pazite, da plamen pri hitrem preklopu
gumba iz polozaja za najvecjo moc v
polozaj za najmanjSo moc¢ ne ugasne.
Na gorilnik ne namescajte difuzorja
plamena.

Kroznikov, glinenih, keramicnih ali
litozeleznih posod ne uporabljajte pri
najvedji moci dlje Casa.

Iste posode ne postavite na dva gorilnika.
Ne dopustite, da kisle tekocine, denimo
kis, limonin sok ali sredstvo za
odstranjevanje vodnega kamna, pridejo v
stik s kuhalno plos¢o. To lahko povzrodi
obledele lise.

Sprememba barve emaijla ali

nerjavnega jekla ne vpliva na zmogljivost
naprave.

2.5 Vzdrzevanje in ¢iScenje

/\ OPOZORILO!

Z upravljalne plosS¢e ne odstranjujte tipk,
gumbov ali tesnil. V napravo lahko pride
voda in povzroc¢i poskodbo.

3. NAMESTITEV

/\ OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.

3.1 Pred namestitvijo

Preden namestite kuhalno plosco, si zapiSite
podatke s ploscice za tehni¢ne navedbe.
Ploscica za tehni¢ne navedbe se nahaja na
dnu kuhalne plosce.

Model ...
Stevilka izdelka

(PNC) .o,
Serijska Stevilka ..........cccoceeiiinen.

* Napravo redno Cistite, da preprecite
poSkodbe materiala na povrsini.

* Preden se lotite ¢iSCenja naprave, jo
izklopite in poCakajte, da se ohladi.

« Za CiSCenje naprave ne uporabljajte
vodnega prSca in pare.

* Napravo odistite z vlazno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna Cistilna
sredstva. Za €iS¢enje ne uporabljajte
abrazivnih Cistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.

* Gorilnikov ne pomivajte v pomivalnem
stroju.

2.6 Servis

« Za popravilo naprave se obrnite na
pooblasc¢eni servisni center. Uporabite
samo originalne rezervne dele.

2.7 Odlaganje

/\ OPOZORILO!
Nevarnost poSkodbe ali zadusitve.

« Zainformacije o pravilnem odlaganju
naprave se obrnite na ob&insko upravo.

* Napravo izkljucite iz napajanja.

« Odrezite elektricni priklju¢ni kabel tik ob
napravi in napravo zavrzite.

« Odzracite zunanje cevi za plin.

3.2 Plinska povezava

/\ OPOZORILO!

Spodnja navodila o namestitvi, povezavi
in vzdrzevalnju mora izvesti strokovno
usposobljeno osebjea v skladu z
veljavnimi standardi in predpisi.

Skladno z veljavnimi predpisi uporabite stalni
prikljucek ali uporabljajte gibke cevi iz
nerjavnega jekla. Ce uporabljate kovinske
cevi, pazite, da ne pridejo v stik s premi¢nimi
deli, in da se ne stisnejo. Bodite previdno,
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kadar je kuhalna plos¢a kombinirana s
pecico.

®

Prepri¢ajte se, da dovodni tlak plina
naprave ustreza priporo¢enim
vrednostim. Nastavljivi prikljucek je
pritrjen na ustrezno cev z navojno matico
G 1/2 palca. Dele privijte brez sile,
prilagodite povezavo v ustrezni smeri ter
vse skupaj zategnite.

« da material ni trd, ampak kaze ustrezno
proznost;

« pritrditvene sponke niso zarjavele;

* rok trajanja ni preseZen.

Ce je vidne ena ali ve¢ napak, cevi ne

popravljajte, ampak jo zamenjajte.

/\ OPOZORILO!

Ko je namesc¢anje koncano, se
prepri¢ajte, da je pe€at namestitve cevi
ustrezen. Uporabite milnico, in ne

plamena!

B

A B

A. Konec cevi z matico
B. Podlozka, prilozena napravi
C. Koleno, prilozeno napravi

|
Cc

/\ OPOZORILO!

Pomembno je, da je koleno pravilno
namesc¢eno. Steblo mora biti na koncu
navoja. Nato ga namestite na priklju¢no
cev kuhalne plo$¢e. Zaradi napacne
namestitve lahko pride do uhajanja plina.

Utekocinjen plin

Za utekocinjen plin uporabite gumijast nosilec
cevi. Vedno namestite tesnilo. Nato prikljucite
plin.

Upogljiva cev je pripravljena na uporabo, ko:

* se ne more segreti nad sobno

temperaturo, ki je vi§ja od 30 °C;

ni daljSa od 1500 mm;

ne kaze grla;

ni izpostavljena trakciji ali torziji;

ne prihaja v stik z rezalnimi robovi ali

vogali;

» se zlahka preveri glede zagotavljanja
ustreznega stanja.

Nadzor ohranjanja upogljive cevi vklju€uje

naslednje kontrole:

» da niso prisotne razpoke, znaki ozganin
na obeh koncih po celotni dolzini;
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3.3 Zamenjava Sob

1. Odstranite podstavke za posodo.

2. Odstranite pokrove in krone gorilnikov.

3. Z nati¢nim klju¢em §t. 7 odstranite Sobe
in jih zamenjajte s tistimi, ki so potrebne
za vrsto plina, ki ga uporabljate (oglejte si
razpredelnico v poglavju » Tehni¢ni
podatki).

4. Dele sestavite po enakem postopku v
obratnem vrstnem redu.

5. V blizino priklju¢ne cevi za plin prilepite
nalepko z novo vrsto plina. Ta nalepka je

. navoljo v embalaZi, prilozeni napravi.

Ce je dovodni tlak plina spremenljiv ali se

razlikuje od potrebnega tlaka, morate na

prikljuéno cev za plin namestiti primeren

regulator tlaka.

3.4 Prilagoditev najmanjSe stopnje
Za nastavitev najmanj$e stopnje gorilnikov:

Prizgite gorilnik.

Gumb obrnite v najman;jsi polozaj.
Odstranite gumb.

S tankim izvijaem nastavite polozaj
nastavitvenega vijaka (A).

Fife=x

S
~————

PoON=

5. Ce spremenite:
» z zemeljskega plina G20 s tlakom 20
mbar na utekocinjen plin, povsem
privijte nastavitveni vijak.




» zutekocinjenega plina na zemeljski
plin G20 s tlakom 20 mbar, odvijte
vijak za priblizno 1/4 obrata (1/2
obrata za gorilnik z ve€ kronami).

/\ OPOZORILO!

Pazite, da plamen pri hitrem preklopu
gumba iz polozaja za najvecjo moc v
polozaj za najmanjSo moc¢ ne ugasne.

3.5 Elektriéne povezave

Prepricajte se, da sta nazivna napetost in
vrsta mocCi na napisni tablici skladni z
napetostjo in mocjo lokalnega napajanja.
Ta naprava je dobavljena z omreznim
kablom. Dobavljena mora biti z ustreznim
vti€em, ki lahko prenese breme, oznaceno
na napisnih tablicah. Zagotovite, da vti¢
prikljucite v ustrezno vti¢nico.

Vedno uporabljajte pravilno namesceno
vti€nico z zascito pred elektricnim udarom.
Poskrbite, da bo omrezni vti¢ dostopen
tudi po namestitvi.

Za izkljucitev naprave ne vlecite za
elektricni prikljucni kabel. Vedno povlecite
za omrezni vtic.

Ce je naprava povezana s podaljSevalnim
kablom, adapterjem ali veckratno
povezavo obstaja tveganje vziga.
PrepriCajte se, da je ozemljitev skladna s
standardi in predpisi.

Ne pustite, da bi se napajalni kabel segrel
na temperaturo nad 90 °C.

3.6 Prikljuéni kabel

Prikljucni kabel zamenjajte le s posebnim ali
enakovrednim kablom. Vrsta kabla je:
HO3V2V2-F T90.

Prerez kabla mora ustrezati napetosti in
obratovalni temperaturi. Rumeno-zeleni
ozemljitveni vodnik mora biti priblizno 2 cm
daljSi od rjavega (ali ¢rnega) faznega
vodnika.

B

Lo
a

1. Zeleno-rumeni vodnik (ozemljitev)
povezite s prikljuckom, ki je oznacen s
¢rko »E«, oznacen z oznako za
ozemljitev &) ali zeleno-rumeno obarvan.

2. Modri (nevtralni) vodnik povezite s
prikljuckom, ki je oznacen s ¢rko »N«, ali
modro obarvan.

3. Rjavi vodnik (faza) povezite s priklju¢kom,
ki je oznacen s ¢rko »L«. Vedno mora biti
priklju¢en na fazo omrezja.

3.7 Montaza

1.

28 s
S
t t
2,
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/\ POZOR!

Napravo namestite samo na ravno
delovno povrsino.

3.8 Moznosti vgradnje

Plo$¢a, namescena pod kuhalno plosco,
mora biti preprosto odstranljiva, omogocati
mora dostop v primeru tehni¢nega posega.

Kuhinjski element z vrati

30 mm
[T ——y
i 4
’f [
A 7 min 20 mm
60 mm 4 (max 150 mm)
—B g

A. Odstranljiva plos¢a
B. Prostor za prikljucke

Kuhinjski element s pecico

Elektricni priklju¢ek kuhalne plosc¢e in pecice
je treba namestiti loCeno, tako zaradi varnosti
kot tudi enostavnega odstranjevanja pecice iz
kuhinjskega elementa.



4. OPIS IZDELKA

4.1 Razporeditev kuhalnih povrsin
O O

‘o000

EEE

4.2 Upravljalni gumb

Srednje hitri gorilnik
Gorilnik z ve¢ kronami
Pomozni gorilnik
Upravljalni gumbi

Simbol Opis
Simbol Opis 1 najmanjsi dovod plina
ni dovoda plina/izklop 1-9 Stopnje kuhanja

: Z polozaj vziga/najvecji dovod plina

5. VSAKODNEVNA UPORABA

/\ OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.

5.1 Pregled gorilnika
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Pokrov gorilnika
Krona gorilnika
Vzigalna elektroda
Termoclen

Sow>

5.2 Vzig gorilnika

/\ OPOZORILO!

Upravljalnega gumba ne drzite
pritisnjenega vec kot 15 sekund. Ce se
gorilnik ne prizge po 15 sekundah,
sprostite upravljalni gumb, ga obrnite v
polozaj za izklop in poskusite prizgati
gorilnik ponovno po preteku najmanj ene
minute.

/\ POZOR!

Ce nimate elektrike, lahko gorilnik
prizgete brez elektricne naprave; v tem
primeru gorilniku priblizajte plamen,
upravljalni gumb obrnite v nasprotni
smeri urnega kazalca v polozaj za
najvedji dovod plina in pritisnite.
Upravljalni gumb drzite pritisnjen 10
sekund ali manj, da se termoclen
segreje.

@

Gorilnik vedno prizgite, preden nanj
polozite posodo.

@

Ce plamen gorilnika po nesregi ugasne,
obrnite upravljalni gumb v polozaj za
izklop in poskusite ponovno prizgati
gorilnik po preteku najmanj ene minute.

/\ OPOZORILO!

Bodite zelo previdni, ko zanetite ogenj v
kuhinji. Proizvajalec ne prevzema
nobene odgovornosti zaradi napacne
uporabe plamena.

1. Pritisnite upravljalni gumb in ga obrnite v
nasprotni smeri urnega kazalca v polozaj
za najvedji dovod plina (231).

2. Upravljalni gumb drzite pritisnjen 10
sekund ali manj. Na ta na€in omogocite,
da se termoclen segreje. V nasprotnem
primeru je dovod plina prekinjen.

3. Prilagodite plamen, ko se povsem zaneti.

@

Generator isker se lahko samodejno
vklopi, ko vzpostavite povezavo z
elektriénim omrezjem, po namestitvi ali
izpadu elektricne napetosti. To je povsem
obic¢ajno.

5.3 Izklop gorilnika
Plamen ugasnete tako, da obrnete gumb v
polozaj za izklop @ .

®

Ce po nekaj poskusih gorilnika ni
mogoce prizgati, preverite, ali sta
njegova krona in pokrov v pravilnem
polozaju.

/\ OPOZORILO!

Preden odmaknete posodo z gorilnika,
vedno zmanj$ajte viSino plamena ali ga

povsem ugasnite.
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6. NAMIGI IN NASVETI

/\ OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

6.1 Mere posod

/\ POZOR!

Uporabite posodo s premerom, ki ustreza

velikosti gorilnikov.

Gorilnik Premer kuhinj-
ske posode
(mm)
Srednje-hitro (zadaj levo) 120 - 240
Srednje-hitro (zadaj desno) 120 - 240
Srednje-hitro (spredaj levo) 120 - 220
Pomozno 80 - 180

Gorilnik Premer kuhinj-
ske posode
(mm)

Vec kron 220 - 260

6.2 Priporoceni recepti

Kategorije hrane Recepti Vrsta gorilnika S_topnja kuha-
nja
BeSamel Pomozno 2-4
Omake - Preliv
Paradiznikova omaka Polhitro 1-5
Riz z gobami Vec kron 1-5
‘(I:':stenine - Riz - Druge Zitari- Kuskus Hitro 1-6
Ravioli Pomozno 6-9
Zelenjavna juha Polhitro 2-7
Juha - Strocnice Gobova in krompirjeva juha Polhitro 1-5
Ribja juha Vec kron 1-4
Goveji cmoki Vec kron 1-6
Meso File svinjske ledvene pecenke Ve¢ kron 4-9
Gratiniran goveji burger Pomozno 1-5
Sipa z grahom Vec kron 1-5
Ribe
Pecen tunin file Hitro 5-8
Jajcni obroki Omleta Vec kron 1-5
Gobe z za¢imbami Polhitro 2-6
Zelenjava Kaponata z zelenjavo Vec kron 4-8
Zamrznjena Spinac¢a z maslom Hitro 1-4
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Kategorije hrane Recepti Vrsta gorilnika Stopnja kuha-
nja
Ocvrti krompir Vec kron 5-9
Ocvrte jedi
Krofi Vec kron 3-7
PrezZeni oreScki Polhitro 2-5
Prigrizki, pripravljeni v ponvi Krutoni iz kruha Vec kron 2-7
Palacinke Polhitro 3-9
Karamela Pomozno 1-5
Sladice Jajéna krema Pomozno 1-5
Panna cotta Pomozno 1-5

®

Vsi recepti za priblizno Stiri porcije.

®

Nastavitve iz razpredelnice za kuhanje
morajo sluziti samo kot smernice,
prilagajate pa jih lahko glede na surovost
Zivil, tezo in koli¢ino, kot tudi na vrsto
uporabljenega plina in material posode
za pripravo jedi.

7. VZDRZEVANJE IN CISCENJE

/\ OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.

7.1 Splosne informacije
» Po vsaki uporabi stedilnik ocistite.

* Vedno uporabljajte posodo s Cistim dnom.

» Praske ali temni madezi na povrsini ne
vplivajo na delovanje plosce.

» Uporabite posebno Cistilno sredstvo za
povrsine kuhalnih ploS¢.

@

Za optimalno nezno kuhanje uporabite
pomozni gorilnik.

7.2 Podstavki za posodo

@

Podstavki za posodo ne vzdrzijo
pomivanja v pomivalnem stroju. Treba jih

je pomiti ro¢no.

1. Odstranite podstavke za posodo, da lazje
ocistite kuhalno plo$¢o.

/\ OPOZORILO!

Za CisCenje steklene povrsine ali obrocev
gorilnikov in okvirja (Ce obstaja) ne
uporabljajte nozev, strgal ali podobnih
predmetov.

@

Pri menjavi podstavkov za posodo
bodite zelo previdni, da preprecite

poskodbe povrsine kuhalne plosce.

+ Dele iz nerjavnega jekla ocistite z vodo in
osusite z mehko krpo.

32 SLOVENSCINA

2. Prevleka iz emajla ima v&asih lahko
grobe robove, zato bodite previdni pri
ronem pomivanju in brisanju podstavkov
za posodo. Po potrebi odstranite
trdovratne madeze s Cistilno pasto.



3. Potem ko ocistite podstavke za posodo,

se prepricajte, da so v pravilnih polozajih.

4. Za pravilno delovanje gorilnika poskrbite,
da bodo roc¢ice podstavkov za posodo
poravnane s sredino gorilnika.

7.3 Odstranjevanje podstavkov za
posodo

Za zagotovitev pravilnega polozaja so
podstavki za posodo name$¢eni na kovinske
zatiCe na zadniji strani kuhalne plosce. Za
lazje CiS€enje lahko podstavke za posodo
odstranite s kuhalne plos¢e. Podstavke za
posodo dvignite tako, da jih drzite v
vodoravnem polozaju , kot je prikazano na
sliki.

®

Podstavkov za posodo ne dvigajte pod
kotom, ker s tem obremenite kovinske
zatiCe. ZatiCi se lahko poskodujejo in
odlomijo.

Oblika podstavkov za posodo in Stevilo
gorilnikov sta lahko drugaéna pri drugih
modelih naprave.

7.4 Ciséenje kuhalne plosée

* Takoj odstranite: stopljeno plastiko,
plasti¢no folijo, sol, sladkor in Zivila s
sladkorjem, sicer lahko umazanija
poskoduje kuhalno plo$¢o. Pazite, da ne
pride do opeklin.

» Odstranite, ko je kuhalna plos$¢a dovolj
hladna: obroc¢ki vodnega kamna, vodni
obrocki, mas€obni madezi, bleS¢ece
kovinsko obarvanje. Plo$¢o o istite z
vlazno krpo in Cistilnim sredstvom, ki ni
grobo. Po &iS€enju plos€o osusite z mehko
krpo.

» Za CiS€enje emajliranih delov, pokrovov in
kron gorilnikov uporabite toplo milnico,
preden jih namestite nazaj, pa jih dobro
osusite.

7.5 Ciséenje vzigalne svecke

Ta funkcija se izvede preko keramicne
vzigalne elektrode s kovinsko elektrodo.
Elektrodi morata biti vedno ¢isti, da lahko

sprozita iskro. Preverite tudi, da luknjice na
kroni gorilnika niso zamasene.
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7.6 Redno vzdrzevanje

Vas$ serviser naj redno pregleduje stanje
priklju¢ne cevi za plin in regulatorja tlaka, e
je namescen.

8. ODPRAVLJANJE TEZAV

/\ OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.

8.1 Kaj storite v primeru .

Tezava

Mogo¢i vzrok

Resitev

Ko poskusate vklopiti generator
isker, se iskra ne sprozi.

Kuhalna plo$¢a ni priklju¢ena na na-
pajanje ali je priklju¢ena nepravilno.

Preverite, ali je kuhalna plos¢a pra-
vilno prikljuéena na napajanje.

Pregorela je varovalka.

Preverite, ali je varovalka vzrok za
motnjo. Ce varovalka veckrat zapo-
red pregori, se obrnite na elektri¢a-
rjia.

Pokrov in krona gorilnika sta name-
$¢ena nepravilno.

Pokrov in krono gorilnika namestite
pravilno.

Plamen ugasne takoj po vzigu.

Termoclen ni dovolj segret.

Ko plamen zagori, pridrzite gumb Se
deset sekund ali manj.

Obro¢ plamena ni enakomeren.

Krona gorilnika je zamasena z os-

Prepricajte se, da glavni dotok plina

tanki hrane.

ni blokiran in da je krona gorilnika ¢i-
sta.

8.2 Ce ne najdete resitve ...

Ce tezave ne morete razresiti sami, se
obrnite na prodajalca ali poobla$cen servisni
center. Navedite podatke s ploScice za
tehni¢ne navedbe. Poskrbite za pravilno
upravljanje kuhalne plosc¢e. V nasprotnem
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primeru servisiranje s strani serviserja ali
prodajalca ne bo brezpla¢no, tudi v ¢asu
garancijske dobe. Informacije o garancijskem
obdobju in pooblaséenih servisnih centrih so
navedene v garancijski knjizici.



8.3 Nalepke v vrecki z opremo

Nalepke prilepite, kot je prikazano spodaj:

A B C
- | | ;
MOD. | MOD. | MOD. | TYPE
PROD.NO. PROD.NO. c E 0049 :Egﬁ-g? IP20
SER.NO SER.NO 0 T
DATA DATA MADE IN ITALY

MODEL

1
1
1
1
1 | MODEL
1
1
1

.<-

->.

X%

X%

A. Prilepite na garancijski list in posljite ta
del (Ce je na voljo).

B. Prilepite na garancijski list in obdrzite ta

del (e je na voljo).

9. TEHNICNI PODATKI

9.1 Dimenzije kuhalne plosée

C. Prilepite na navodila za uporabo.

Sirina

740 mm

Globina

510 mm

9.2 Premeri obvodov

GORILNIK @ OBVODA 1/100 mm
Ve¢ kron 57
Srednje hitri 35
Pomozni 28
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9.3 Drugi tehniéni podatki

Prvotna vrsta pli-

na: G20 (2H) 20 mbar 10,9 kW

SKUPNA MOC:

Nadomestna vr-  G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 745 g/h
sta plina:

Elektri¢cno napaja-  220-240 V ~ 50-60 Hz
nje:

Kategorija naprave: 112H3B/P

Prikljucitev plina: G1/2"

Razred naprave: 3

9.4 Plinski gorilniki za ZEMELJSKI PLIN G20 s tlakom 20 mbar

GORILNIK NORMALNA MOC NAJMANJSA MOC OZNAKA SOBE
(kW) (kW)

Vec kron 3,9 1,4 146

Srednje hitri 2,0 0,6 96x

Pomozni 1,0 0,33 70

9.5 Plinski gorilniki za LPG G30/G31 30/30 mbar

GORILNIK NOBMALNA NAJ"MANJSA OZNAKA SOBE NAZIVNI PRETOK
MOC (kW) MOC kW PLINA (g/h)

Vec kron 3,55 1,4 095 258

Srednije hitri 1,9 0,6 71 138

Pomozni 1,0 0,33 50 73

10. ENERGIJSKA UCINKOVITOST

10.1 Podatki o izdelku v skladu s predpisi EU o okoljsko primerni zasnovi

Identifikacija modela KGG75362K,
KGG75362W

Vrsta kuhalne plosce Vgrajena kuhalna plos-
éa

Stevilo plinskih gorilnikov 5
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Levo zadaj — srednje hitri

56,1 %

Desno zadaj - srednje hitri 56,1 %
Energijska ucinkovitost posameznega plin-
skega gorilnika Na sredini — veckronski 53,3 %
(EE gas burner)

Levo spredaj — srednje hitri 54,8 %

Spredaj desno — pomozni ni na voljo
Energijska ucinkovitost posamezne plinske 55,1 %

kuhalne plosce
(EE gas hob)

EN 30-2-1: Plinski gospodinjski aparati za kuhanje — 2-1. del: Smotrna raba energije — Splo$no

10.2 Varéevanje z energijo

11. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih oznacuje simbol

C). Embalazo odlozite v ustrezne zabojnike
za reciklazo. Pomagaijte zas¢ititi okolje in
zdravje ljudi ter reciklirati odpadke elektri¢nih
in elektronskih naprav. Naprav, oznac¢enih s

simbolom E ne odstranjujte z

Poland

Pred uporabo poskrbite, da bodo gorilniki in podstavki za posodo pravilno sestavljeni.
Uporabite posodo s primernim premerom glede na velikosti kuhalis¢.

Posodo postavite na sredino gorilnika.

Pri segrevanju vode uporabite samo potrebno koli¢ino.
Posodo po moznosti pokrijte s pokrovko.

Ko tekocCina zavre, zmanj3ajte plamen za pocasno kuhanje tekocCine.

Po moznosti uporabite ekonom lonec. Oglejte si njegova navodila za uporabo.

gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbiralis¢e za recikliranje ali se
obrnite na ob&inski urad.

Electrolux Appliances AB - Contact Address:
Al. Powstancow Slaskich 26, 30-570 Krakow,
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Electrolux’e hos geldiniz! Uriiniimiizii sectiginiz igin tesekkiir
ederiz.

Kullanim 6nerileri, brostrler, sorun giderme bilgileri, servis ve onarim bilgileri:
www.electrolux.com/support

Onceden haber verilmeksizin degisiklik yapma hakki saklidir.
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1. A GUVENLIK BILGILERI

Cihazin montaj ve kullanimindan 6nce, verilen talimatlar
dikkatlice okuyun. Uretici, yanlis kurulum veya kullanimdan
kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu degildir.
Talimatlari, ileride kullanabilmeniz igin her zaman guvenli ve
kolay ulasilabilir bir yerde tutun.

1.1 Cocuklarin ve tehlikeye acik kisilerin glivenligi

* Bu cihaz, gbzetim altinda bulunmalari veya cihazin guvenli
sekilde kullanimi ve olusabilecek tehlikeler hakkinda bilgi
verilmesi kaydiyla 8 yas ve Uzeri ¢cocuklar ile fiziksel,
duyusal veya zihinsel kapasitesi dusuk ya da bilgi ve
deneyimi olmayan kisiler tarafindan kullanilabilir. 8
yasindan kuc¢lk ¢ocuklar ve ileri diizey zihinsel ile fiziksel
engellere sahip kisiler gozetim altinda bulunmadiklari
muddetge bu urinu tek basina kullanmamalidir.
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Cocuklar, cihazlarla iceren mobil cihazlarla
oynamadiklarindan emin olmak i¢in gozetilmelidir.

Tum ambalajlar gocuklardan uzak tutun ve uygun sekilde
bertaraf edin.

UYARI: Cihaz ve erisilebilir pargalari kullanim sirasinda
Isinabilir. Cihaz kullanilirken ve sogurken, ¢cocuklari ve
hayvanlari cihazdan uzak tutun.

Ocagin cocuk emniyet sistemi varsa etkinlestiriimelidir.
Temizlik ve kullanici tarafindan gercgeklestirilen bakim
islemleri, gbzetim altinda olmadiklari sturece ¢ocuklar
tarafindan gerceklestiriimemelidir.

1.2 Genel Guvenlik
Bu cihaz sadece pisirme amaglidir.

Bu cihaz tek bir evde kapali bir ortamda ev ici kullanim igin

tasarlanmistir.

Bu cihaz; ofislerde, otel misafir odalarinda, oda-kahvalti
misafir odalarinda, ciftlik konukevlerinde ve bu tur
kullanimin (ortalama) ev igi kullanim seviyelerini asmadigi
diger benzer konaklama yerlerinde kullanilabilir.

UYARI: Cihaz ve erisilebilir parcalari kullanim sirasinda
Isinir. Isitma elemanlarina dokunmaktan kaginin.

UYARI: Basinda bulunmadiginiz durumlarda ocak Uzerinde

katl veya sivi yag kullanarak pisirme yapmaniz yangina
neden olabilir.

Ocak atesini sondurmek i¢in asla su kullanmayin. Cihazi
kapatin ve atesi bir yangin battaniyesi veya kapak vb. ile
ortan.

UYARI: Cihaz, zamanlayici gibi harici bir baglanti
cihazindan gug¢ almamalidir veya yardimci bir cihaz
tarafindan dizenli olarak kapatilip acilan bir devreye
baglanmamalidir.

DIKKAT: Pisirme sureci kontrol edilmelidir. Kisa sureli
pisirme suregleri surekli olarak kontrol edilmelidir.
UYARI: Yangin tehlikesi: Pisirme yuzeyleri Uzerine esya
koymayin.

TURKGE

39



Isinma ihtimali bulundugundan ocak ylzeyi Uzerine bigak,
catal, kasik ve tencere kapaklari gibi metal nesneler
birakmayin.
Cihazi, yerlesik yapiya kurmadan kullanmayin.
Cihazi temizlemek igin buharli temizleyici kullanmayin.
Cam seramik yUzeyin / cam yuzeyin ¢atlak olmasi halinde,
cihazi kapatin ve fisini prizden ¢ekin. Cihazin dogrudan
baglanti kutusu yoluyla elektrik sebekesine baglanmasi
durumunda, cihazin elektrik baglantisini kesmek igin
sigortayi ¢ikarin. Her iki durumda da Yetkili Servis Merkezi
ile iletisim kurun.
Isitict camin kirllmasi durumunda:
— tim brulorleri ve her tur elektrikli 1sitma unsurunu kapatin
ve cihazin elektrik kaynagi ile baglantisini kesin,
— cihaz yuzeyine dokunmayin,
— cihazi kullanmayin.
Elektrik kablosunun zarar gérmesi durumunda, bir hasarinin
meydana gelmesine engel olmak igin, kablonun degisimi,
uretici, yetkili servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kisi
tarafindan yapilmahdir.
Cihazin elektrik sebekesine dogrudan baglandigi yerlerde,
temas araligina sahip ¢ok kutuplu bir izolasyon anahtari
gereklidir. Baglantiyi tamamen kesme islemi, asiri gerilim
kategori Ill'te belirtilen kosullara uygun olarak
gerceklestiriimelidir. Toprak kablosu bundan harigtir.
Elektrik kablosunu yonlendirirken, kablonun oda sicakhginin
50 °C’den ylksek sicakliklara erisebilen parcalarla
dogrudan temas etmediginden (6rnegin yalitim kilifi) emin
olun.
UYARI: Sadece pisirme cihazinin Ureticisi tarafindan
tasarlanmis veya cihazin Ureticisi tarafindan talimatlarda
kullanima uygun gdsterilmis ya da cihazdaki dahili ocak
korumalarini kullanin. Uygunsuz korumalari kullanmak
kazalara neden olabilir.
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2. GUVENLIK TALIMATLARI

Bu cihaz asagidaki pazarlar icin uygundur:

2.1 Montaj

/\ UYARI!

Cihazin montaji yalnizca kalifiye bir kisi
tarafindan yapilmalidir.

/\ UYARI!

Yaralanma veya cihazin zarar gérme riski
s6z konusudur.

« Tum ambalajlari gikarin.

* Hasarl bir cihazi monte etmeyin ya da
kullanmayin.

» Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarini
takip edin.

» Diger cihazlar ve Uniteler arasinda olmasi
gereken minimum mesafeyi koruyun.

» Cihazi hareket ettirdiginizde dikkatli olun,

cihaz agirdir. Her zaman koruyucu eldiven

ve koruyuculu ayakkabi kullanin.

* Nemin kabarmaya neden olmasini
onlemek icin kesik ylzeyleri yalitkan
malzeme ile yalitin.

« Cihazin altini buhar ve nemden koruyun.

« Cihazi kapinin yanina veya pencere altina

monte etmeyin. Boylece, kapi ya da
pencere agildijinda sicak pisirme
kaplarinin cihazin Gstinden dismesini
Onleyebilirsiniz.

» Cihaz cekmecelerin tzerine takilmis ise,

cihaz ile ust gcekmece arasindaki boslugun
hava dolasimi igin yeterli oldugundan emin

olun.

* Cihazin alt kismi isinabilir. Cihazin altina,
temasi engelleyecek isiya dayanikli
yanmaz bir panel koydugunuzdan emin
olun.

2.2 Elektrik Baglantisi

/\ UYARI!
Yangin ve elektrik garpmasi riski.

+ Tum elektrik baglantilari yetkin bir
elektrikgi tarafindan yapilmalidir.

Cihaz topraklanmalidir.

Cihaz Uzerinde herhangi bir miidahale
yapmadan 6nce elektrik baglantisinin
kesildiginden emin olun.

Anma degeri plakasindaki
parametrelerinin ana gi¢ kaynaginin
elektrik glicline uygun oldugundan emin
olun.

Cihazin dogru sekilde monte edildiginden
emin olun. Gevsek ve uygun olmayan fis
ve priz baglantilari (varsa) terminalin asiri
Isinmasina neden olabilir.

Kriterlere uygun elektrik kablosu kullanin.
Elektrik kablosunun dolasmasina izin
vermeyin.

Bir sok korumasinin bulundugundan emin
olun.

Kablo lizerinde gerilme azaltici kelepge
kullanin.

Cihazi yakindaki prize takarken, elektrik
baglantilarinin ve, varsa, fisin sicak
cihazlara ve sicak pisirme kaplarina temas
etmesini 6nleyin.

Priz gogalticilarini ve uzatma kablolarini
kullanmayin.

Varsa, elektrik fisine ve elektrik kablosuna
hasar vermemeye 6zen g0sterin. Hasarl
bir elektrik kablosunu degistirmek igin
Yetkili Servis Merkezimize ya da bir
elektrikgiye basvurun.

Akim tasiyan ve izole edilmis parcalarin
darbe korumasi arag kullanilmaksizin
cikarilamayacak sekilde takilmahdir.

Fisi prize sadece montaj tamamlandiktan
sonra takin. Kurulumdan sonra elektrik
fisine erisilebildiginden emin olun.

Priz gevsemisse fisi takmayin.

Cihazin fisini prizden ¢ikarmak igin elektrik
kablosunu ¢ekmeyin. Her zaman fisten
tutarak cgekin.

Sadece dogru yalitim malzemelerini
kullanin: Hat koruyucu devre kesiciler,
sigortalar (yuvasindan ¢ikarilan vida tipi
sigortalar), toprak kacag kesicileri ve
kontaktorler.

Elektrik tesisati, cihazin ana sebeke
baglantisini tim kutuplardan
kesebilmenize olanak saglayan bir yalitim
malzemesine sahip olmalidir. Yalitim
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malzemesinin kontak agikhiginin genisligi
en az 3 mm olmahdir.

2.3 Gaz baglantisi

/\ DIKKAT!

Tap gaz kullanirken tipu daima yatay
olarak diiz bir yizeyde (gaz vanasi Ustte
kalacak sekilde) tutun.

Tum gaz baglantilari, kalifiye personel
tarafindan yapilmalidir.

Montaja baslamadan 6nce yerel dagitim
kosullarinin (gaz tipi ve gaz basinci) ve
cihaz ayarlarinin uyumlu oldugundan emin
olun.

Cihaz gevresinde hava devridaimi
oldugundan emin olun.

Gaz beslemesi ile ilgili bilgiler bilgi
etiketinde bulunmaktadir.

Bu cihaz, yanma urunlerini bosaltan bir
cihaza bagli degildir. Cihazi mutlaka
gecerli montaj yonetmeliklerine gore
baglayin. Yeterli havalandirma igin
gereklilikleri uygulayin.

2.4 Kullanim

ik kullanimdan énce tiim ambalajlari,
etiketleri ve (varsa) koruyucu filmi sékin.
Havalandirma deliklerinin kapal
olmadigindan emin olun.

Calisir durumdayken cihazi denetimsiz
birakmayin.

Her kullanimdan sonra pisirme bdlgesini
"kapall" konumuna ayarlayin.

Pisirme bdlgesinin Gzerinde ¢atal bigak
takimi, sapli tencere ya da kalip gibi
geregler bulundurmayiniz. Pisirme
sirasinda bu geregcler isinabilir.

Cihazi 1slak ellerle veya cihaz suyla temas
ettiginde galistirmayin.

Cihazinizi bir galisma ylizeyi veya
saklama ylzeyi olarak kullanmayin.
Yiyecekleri sicak yaga koydugunuzda, yag
sigrayabilir.

Bu cihazin Ureticisi tarafindan aksi
belirtiimedikge, pisirme ylzeyi ve pisirme
kabi arasinda aliminyum folyo veya baska
malzemeler kullanmayin.

Yalnizca bu cihaz igin Uretici tarafindan
onerilen aksesuarlari kullanin.

/\ UYARI!
Yangin ve yanma riski

/\ UYARI!

Yaralanma, yanma ya da elektrik
garpmasi riski vardir.

/\ DIKKAT!

Gazl pisirme cihazinin kullanilmasi,
kullanildigi odada is1, nem ve yanma
drdnlerinin olusmasina yol acar. Ozellikle
cihaz kullanimdayken mutfagin iyi
havalandiriimasina dikkat edin.

Cihazin uzun sureyle yogun kullanimi ek
havalandirma gerektirebilir; drnegin
bulundugu yerlerde mekanik
havalandirma artirilabilir, bir yandan
odanin havasini degistirirken yanma
artnlerini gtvenli bir sekilde disaridaki
(harici) havaya veren ek havalandirma
¢ozumleri kullanilabilir. Ek havalandirma
donanimini kurmadan énce yetkin bir
kisiye danisin.

Kati ve sivi yaglar isitildiginda yanici
buhar salabilir. Yagla pisirirken alevleri
veya Isitiimis nesneleri yagdan uzak tutun.
Cok sicak yagdan ¢ikan buhar,
kendiliginden yanmaya neden olabilir.
Gida kalintilari igerebilen kullaniimis yag,
ilk kez kullanilan yagdan daha disk bir
sicaklikta yangina neden olabilir.

Yanici veya yanici Urtnlerle islanan
nesneleri cihazin igine, yanina veya
Ustline koymayin.

/N UYARI!
Cihazin zarar gérme riski vardir.

Cihazin teknik ozelliklerini kesinlikle
degistirmeyin.
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Sicak pisirme kaplarini kontrol panelinde
tutmayin.

Pisirme kaplarini bos iken isitmayin.
Cihazin Uizerinde nesne veya pisirme kabi
birakmamaya dikkat edin. Yiizey zarar
gorebilir.

Bekleri asla Uzerinde bos pisirme kaplari
varken veya bunlar olmadan agik
konumda birakmayin.

Dokim demir, aliminyum veya alt kismi
hasarli pisirme kaplari, cam / cam seramik




Uzerinde ¢iziklere neden olabilir. Bu
nesneleri pisirme ylzeyinde hareket
ettirmeniz gerektiginde daima yukari
kaldirin.

» Dokilmeyi 6nlemek igin yalnizca beklerin
boyutlarindan daha buyuk ve dogru sekilli
ve sabit pisirme kaplari kullanin.

» Pisirme kaplarinin, brilérlerin ortasina
yerlestirildiginden emin olun.

» Cihazin kenarlarini ortecek bulyuk tencere
kullanmayin. Bu, tezgah ylizeyine zarar
verebilir.

» Tencere kulplarinin cihazin 6n kenarinin
Ustline denk gelmediginden emin olun.

» Digmeyi maksimum pozisyondan
minimum pozisyona hizl bir sekilde
dondirirken alevin sénmediginden emin
olun.

* Beklere alev yayici takmayin.

» Metal, kil, seramik veya dokme demir
tencereleri uzun stre maksimum gugcte
kullanmayin.

* Ayni tavayl ayni anda iki ayri beke
koymayin.

» Sirke, limon suyu, kire¢ sokucu gibi asit
ozellikli sivilarin ocaga temasina izin
vermeyin. Bu, ocak ylzeyinde mat
lekelere neden olabilir.

* Emaye ya da paslanmaz gelik kismin
renginin solmasi cihazin performansini
etkilemez.

2.5 Bakim ve temizlik

* Yuzey malzemesinin bozulmasini 6nlemek
icin cihazi dlzenli olarak temizleyin.

* Temizlemeden once cihazi kapatin ve
sogumasini bekleyin.

« Cihazi temizlemek igin su spreyi veya
buhar kullanmayin.

* Cihazi yumusak nemli bir bezle temizleyin.
Sadece notr deterjanlar kullanin. Asindirici
Uranler, asindirici ovma bezleri, gézuculer
veya metal cisimler kullanmayin.

» Bekleri bulasik makinesinde yikamayin.

2.6 Servis

« Cihazi onarmak igin yetkili bir Servis
Merkezine basvurun. Yalnizca orijinal
yedek parcalari kullanin.

2.7 Elden Cikarma

/\ UYARI!

Yaralanma ya da bogulma riski.

/\ UYARI!

Dugme, tus ya da contalari kontrol
panelinden ¢ikarmayin. Su cihaz igine
girerek hasara neden olabilir.

3. MONTAJ

/\ UYARI!
Gilvenlik bolimlerine bakin.

3.1 Montaj oncesi

Ocagi kurmadan 6nce, asagidaki bilgileri bilgi
etiketinden yazin. Bilgi etiketi ocagin
altindadir.

« Cihazin nasll elden ¢ikarilacagi hakkinda
bilgi almak igin yerel kurumlarla iletisime
gegin.

» Cihazin fisini prizden ¢ekin.

« Cihazi yakin ana elektrik kablosunun
baglantisini kesin ve atin.

* Harici gaz borularini dizlestirin.

PNC oo
Seri nUMaras! ........cceeeeveveeeeennn..
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3.2 Gaz Baglantis1

/\ UYARI!

Montaj, baglanti ve bakim ile ilgili
asagidaki talimatlar, yurirlikteki
standartlara ve yerel dizenlemelere
uygun olarak yeterlilik sahibi bir personel
tarafindan gergeklestiriimelidir.

Sabit baglantilari tercih edin veya yirurliukteki

yonetmeliklere uygun olarak paslanmaz
celikten esnek bir boru kullanin. Esnek metal
boru kullanirsaniz hareketli pargalarla temas
etmemelerine veya ezilmemelerine dikkat
edin. Ocak, bir firin ile birlikte
yerlestirildiginde de dikkatli olun.

®

Cihazin gaz kaynagi basincinin énerilen
degerlere uygun oldugundan emin olun.
Ayarlanabilir baglanti, G 1/2 in¢ disli bir
somun ile ¢ikis kismina sabitlenir.
Pargalari gli¢ kullanmadan vidalayin,
baglantilarini gerekli yéne dogru
ayarlayin ve her seyi sikin.

B

A B C

A. Pimin ucundaki somun
B. Cihazla birlikte sunulan pul
C. Cihazla birlikte sunulan dirsek

/\ UYARI!

Dirsegin dogru sekilde kurulmasi
onemlidir. Destek mutlaka dislinin en
sonunda olmalidir. Daha sonra bunu
ocak baglanti borusuna takin. Yanhs
kurulum gaz kagagina yol acabilir.

Likit gaz

Likit gaz icin kauguk boru kelepgesi kullanin.
Her zaman contayi kullanin. Sonra gaz
baglantisina devam edin.

Esnek boru, su kosullarda uygulanabilir:
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« oda sicakhgindan, yani 30 °C'den daha

fazla 1Isinmadiginda;

1500 mm'den uzun olmadiginda,

gaz hicbir sekilde kismadiginda;

cekme veya bukilme olmadiginda;

keskin kenarlar veya koseler ile temas
etmediginde,

e durumunun kontrol edilebilmesi igin
kolayca gorilebilecek konumda
oldugunda.

Esnek borularin muhafazalari su sekilde

kontrol edilir:

« iki ucunda ve tim uzunlugu boyunca
catlak, kesik, yanma izleri bulunmamalidir;

* malzeme sertlesmemis olmali, yeterli
derecede esnek olmalidir;

« sabitleme kelepgeleri pasl olmamaldir;

« son kullanma tarihi gegmis olmamalidir.

Bir ya da daha fazla gozle gorilir kusuru

olan borulari tamir etmeyin, yenisi ile

degistirin.

/\ UYARI!

Kurulum tamamlandiginda her bir boru
baglantisinin sizdirmazliginin dogru
sekilde yapildigindan emin olun. Bu
islemi sabun képlgu ile gerceklestirin,
alev kullanmayin!

3.3 Enjektorlerin degistiriimesi

1. Destekleri ¢ikarin.

2. Bekin kapaklarini ve basliklarini ¢ikarin.

3. 7'lik lokma anahtari ile enjektérleri ¢ikarin
ve yerlerine kullanacaginiz gaz turd igin
gerekli olanlar takin (“Teknik Veriler”
boélimundeki tabloya bakin).

4. Ayni proseduru tersten uygulayarak
parcgalari geri yerine takin.

5. Yeni gaz besleme tipinin yazili oldugu
etiketi, gaz besleme borusunun yanina
yapistirin. Bu etiketi, cihazla birlikte
ambalajin igerisinde bulabilirsiniz.

Eger gaz besleme basinci degistirilebiliyorsa

ya da gerekli basingtan farkliysa gaz besleme

borusuna uygun bir basing ayarlayici
yerlestirmelisiniz.

3.4 Minimum seviyenin ayarlanmasi
Beklerin minimum seviyesini ayarlamak igin:

1. Beki yakin.
2. Dugmeyi minimum pozisyonuna gevirin.



3. Dugmeyi s6kin. 3.6 Baglant: kablosu
4. Ince uglu bir tornavidayla ayar vidasinin

konumunu ayarlayin (A). Baglanti kablosunu degistirmek igin yalnizca

Ozel kablo veya esdegerde bir kablo kullanin.
A Kablo tipi: HO3V2V2-F T90.

= ‘ Kablo kesitinin gerilime ve ¢alisma
sicakhigina uygun oldugundan emin olun.
Sari/yesil toprak kablosu, kahverengi (veya

siyah) faz kablosundan yaklasik 2 cm daha
uzun olmalidir.

S

S

L
5. Gaz donlisimu yapildigi takdirde: _‘
* G20 20 mbar dogal gazdan likit gaza
dénlsim yapiliyorsa, ayar vidasini
sonuna kadar sikin. L
« likit gazdan G20 20 mbar dogal gaza @_)
gegiyorsaniz, baypas vidasini yaklasik
1/4 tur gevsetin(GCok Baslikli ocak J
brildri igin 1/2 tur). N
/\ UYARI! 1. Yesil ve sar (toprak) kabloyu "E" harfiyle
Dugmeyi maksimum pozisyondan isaretlenmis, © semboliine sahip veya
minimum pozisyona hizli bir sekilde yesil ve sari ile renklendirilmis terminale
doénddrdrken alevin sénmediginden emin baglayin.
olun. 2. Mavi (n6tr) kabloyu, "N" harfiyle
isaretlenmis veya mavi ile renklendirilmis
3.5 Elektrik baglantisi terminale baglayin.

3. Kahverengi (faz) kabloyu, "L" harfi ile
isaretlenmis terminale baglayin. Bu, her
zaman sebeke fazina bagli olmalidir.

+ Olgiilen voltajin ve lglim tablosundaki giig
tipinin yerel gui¢c kaynaginin voltajiyla ve
glculyle uyumlu oldugundan emin olun.

* Bu cihazin paket iceriginde elektrik .
kablosu bulunmaktadir. Anma degeri 3.7 Montaj
etiketindeki oranlardaki yuku 1.

kaldirabilecek dogru fis ile gli¢ beslemesi

yapilmahdir. Fisi dogru prize taktiginizdan
emin olun.

Daima dogru takiimis darbeye dayanikli
bir priz kullanin. S @ S

» Kurulumdan sonra elektrik fisine t
ulasabildiginizden emin olun.

« Cihazin baglantisini kesmek igin elektrik
kablosunu gekmeyin. Daima sebeke fisini
cekin.

» Cihaz bir uzatma kablosu, adaptor ya da t t
coklu baglanti prizi ile baglandiginda
yangin riski ortaya gikabilir.
Topraklamanin standartlara ve
diizenlemelere uyumlu oldugundan emin
olun.

* Gilg kablosunun 90°C'den fazla isiya
maruz kalmasina izin vermeyin.
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38 mm

|28 mm

18 mm

/\ DIKKAT!

Cihazi yalnizca diz yuzeyi olan bir
tezgahin Ustlne yerlestirin.

3.8 Yerlestirme olanaklan

Ocagin altina monte edilen panel, teknik
servis islemi gerektiginde kolay erisim igin
kolayca gikarilabilir olmahdir.

Kapakh mutfak linitesi

30 mm
la————v i ’
5 |
T 7 Tmin 20 mm
60 mﬁ (max 150 mm)
. B H

A. Cikarilabilir panel
B. Baglantilar igin alan
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4. URUN TANIMI

4.1 Pisirme ylzeyi diizeni

O
O

O

‘o000

NE S

4.2 Kontrol diigmesi

Firinlh mutfak unitesi

Ocak ve firinin elektrik baglantisi giivenlik
nedeniyle ve firini Gniteden kolayca
ctkarabilmek i¢in ayri ayri yapiimalidir.

Yari - hizli bek
Cok Basli bek
Yardimci bek
Kontrol digmeleri

Simge Aciklamasi
Simge Aciklamasi 1 minimum gaz beslemesi
gaz beslemesi yok / kapali konum 1-9 giic seviyeleri

atesleme konumu / maksimum
gaz beslemesi

i

5. GUNLUK KULLANIM

/\ UYARI!
Giuvenlik bolimlerine bakin.

TURKGE 47



5.1 Bek genel goriniim

1. Kontrol digmesini asagi bastirin ve

saatin tersi yonde gevirerek maksimum
gaz beslemesi konumuna getirin (%)'

2. Digmeyi yaklasik 10 saniye ya da daha

az bir stire daha basili tutun. Bu sayede
gaz kesme emniyeti Isinacaktir. Aksi
takdirde gaz beslemesi kesilir.

3. Normal hale geldikten sonra alevi

ayarlayin.

@

Birka¢ denemeden sonra ocak beki
yanmazsa, bek alev bashginin ve
kapaginin dogru yerlestirildiginden emin
olun.

/\ UYARI!

Kontrol digmesini 15 saniyeden daha
uzun slre basili tutmayin. Ocak beki 15
saniye gegmesine ragmen yanmazsa,
kontrol diigmesini birakin, digmeyi
kapali konumuna getirin ve ocak bekini
tekrar yakmaya galismadan once en az 1
dakika bekleyin.

Bek sapkasi

Bek basligi

Atesleme ucu

Gaz kesme emniyet cubugu

5.2 Ocak bekini yakma

cowp

/\ DIKKAT!

Elektrik olmamasi halinde, ocak beki
elektriksiz olarak da yakilabilir; bdyle bir
durumda, beke bir ates yaklastirip,
maksimum gaz beslemesi konumuna
gelene kadar saatin tersi yonde gevirin ve
asagi dogru basin. Gaz kesme
emniyetinin iIsinmasini saglamak igin
kontrol digmesine maksimum 10 saniye
boyunca basili tutun.

@

Ocak beklerini daima pisirme kaplarini
koymadan &nce yakin.

@

Ocak beki yanlslikla sondurilirse,
kontrol digmesini kapal konuma getirin
ve en az 1 dakika bekledikten sonra beki
yeniden yakmayi deneyin.

/\ UYARI!

Mutfakta agik ates kullanirken ¢ok dikkatli
olun. Uretici, atesin yanlis kullanimi
nedeniyle ortaya ¢ikan durumlardan
higbir sekilde sorumlu degildir.

@

Montaj veya elektrik kesintisi sonrasinda
elektrigin gelmesiyle birlikte kivilcim
jeneratori otomatik olarak galismaya
baslayabilir. Bu normal bir durumdur.
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5.3 Ocak bekini kapama

Alevi séndiirmek icin, diigmeyi ® konumuna
getirin.

/\ UYARI!

Pisirme kaplarini ocak bekinden almadan
once, mutlaka alevi kisin veya tamamen

sondurdn.

6. IPUCLARI VE YARARLI BILGILER

/\ UYARI!

Bek Pisirme kabinin
Glvenlik bélimlerine bakin. cap1 (mm)
.. Yari hizli (sol arka 120 - 240
6.1 Pisirme kabinin ¢ap: ¢ )
Yari hizli (sag arka) 120 - 240
& DIKKAT! Yari hizli (sol 6n) 120 - 220
Beklerin boyutuna uygun caplarda Yedek 80 - 180
pisirme kaplari kullanin.
Bek Pisirme kabinin
cap1 (mm)
Cok Basli 220 - 260
6.2 Onerilen tarifler
Yiyecek kategorileri Tarifler Bek tipi Giig seviyesi
Besamel Yedek 2-4
Soslar - Stisleme
Domates sosu Yari hizli 1-5
Mantar piring Cok Basli 1-5
Makarna - Piring - diger Tahil- N
lar Kuskus Hizl 1-6
Ravioli Yedek 6-9
Sebze corbasi Yari hizl 2-7
Corba - Bakliyat Mantarlar ve patates gcorbasi  Yari hizli 1-5
Balik gorbasi Cok Baslh 1-4
Sigir eti koftesi Cok Basl 1-6
Et Domuz rosto fileto Cok Basli 4-9
Sigir eti burger graten Yedek 1-5
Bezelyeli sepya Cok Basli 1-5
Balik -
F_|r|nfi_a kizartiimis ton balig Hizl 5.8
biftegi
Yumurtali yemekler Omlet Cok Basli 1-5
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Yiyecek kategorileri Tarifler Bek tipi Giig seviyesi
Cesnili mantar Yari hizl 2-6
Sebzeler Sebzeli Caponata Cok Basli 4-8
:aelr;eyagll dondurulmus i1spa- Hizli 1-4
Patates kizartmasi Cok Basl 5-9
Kizartiimis yemekler
Donut'lar Cok Basli 3-7
Kavrulmus findik Yari hizl 2-5
Tavada pisirilmis atistirmaliklar ~ Kitir ekmek Cok Basli 2-7
Krepler Yari hizli 3-9
Karamel Yedek 1-5
Tathlar Muhallebi Yedek 1-5
Panna cotta Yedek 1-5

®

Tam tarifler yaklasik 4 porsiyondur.

®

Pisirme tablosunda 6nerilen ayarlar
yalnizca fikir vermek i¢indir ve
yiyeceklerin ¢igligine, agirhgina ve
miktarina ve ayni zamanda kullanilan
gazin turiine ve yemegin
hazirlanmasinda kullanilan pisirme kabi
malzemesine bagli olarak ayarlanmalidir.

7. BAKIM VE TEMIZLIK

@

ideal hassas bir pisirme igin yedek beki
kullanin.

/N\ UYARI!
Giuvenlik bolimlerine bakin.

7.1 Genel bilgiler

» Her kullanimdan sonra ocagi temizleyin.

» Daima temiz tabanl pisirme kaplari
kullanin.

* Yilzey Uzerinde bulunan gizikler ve koyu
lekeler, ocagin ¢alismasini etkilemez.

» Ocak yuzeyi igin uygun bir temizleyici
kullanin.
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/\ UYARI!

Cam ylizeyi veya bek kenarlarini ve eger
varsa gergeve bolimind temizlemek igin
bicak, kaziyici ve benzeri aletler
kullanmayin.

Paslanmaz celik pargalari su ile iyice
yikayin ve yumusak bir bezle kurulayin.




7.2 Ocak 1zgaralan

®

Ocak i1zgaralar bulasik makinesinde
yikanmaya uygun degildir. Elde
yikanmalari gereklidir.

@

Metal pimler zorlanacagindan, tencere
desteklerini egik bir acl ile kaldirmaya
galismayin. Bu durum, pimlere zarar
verebilir ve kirlimalarina neden olabilir.

1. Ocagi kolayca temizlemek igin ocak
1zgaralarini yerinden alin.

®

Ocak 1zgaralarini yerlestirirken ocak
yuizeyinin zarar gérmemesi igin gok
dikkatli hareket edin.

2. Emaye kaplamada bazen puirizIi
kenarlar olabilmektedir, bu nedenle ocak
1zgaralarini elle yikarken ve kurularken
dikkatli olun. Zorlu kirleri, gerekirse,
temizleme macunu ile ¢ikarin.

3. Ocak i1zgaralarini temizledikten sonra
yerlerine dogru oturdugundan emin olun.

4. Bekin dlzgiin bir sekilde ¢alismasi igin,
ocak 1zgarasi kollarinin bekin ortasina
hizali bir sekilde dikkat edin.

7.3 Ocak 1zgaralarinin gikaniimasi

Tencere desteklerini dogru pozisyonda

tutmak icin bu destekler ocagin arka tarafinda

bulunan metal pimlere takilmalidir. Daha
kolay temizlenmeleri igin 1zgaralar ocaktan

cikarilabilir. Izgaralari, sekilde gdsterildigi gibi

yatay pozisyonda kaldirin.

Tencere desteklerinin sekli ve bek adedi
cihaz modeline gore degisiklik gosterebilir.

7.4 Ocagin temizligi

« Sunlarn bekletmeden temizleyin: erimis
plastik, plastik folyo, tuz, seker ve sekerli
yiyecekler; aksi halde kir ocaklara zarar
verebilir. Yanmamak icin dikkatli olun.

* Ocak yeterince soguduktan sonra
sunlan temizleyin: kireg halkalari, su
halkalari, yag lekeleri, parlak metalik renk
atmalari. Ocagi nemli bir bezle ve
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asindirici olmayan deterjanla temizleyin.
Temizlik sonrasinda, ocadi yumusak bir

bezle kurulayin.

» Emaye kisimlari, kapak ve alev bashgini
temizlerken ilik sabunlu su ile yikayin ve
yerlerine takmadan 6nce iyice kurutun.

7.5 Atesleme ucunun temizlenmesi

Bu 6zellik i¢in metal elektrotlu bir seramik
atesleme ucu kullanilir. Ateslemede zorluk

8. SORUN GIDERME

/\ UYARI!
Gulvenlik boélimlerine bakin.

8.1 Servisi aramadan once...

yasamamak icin bu parcalari ¢gok temiz tutun
ve ocak beki alev baslgi deliklerinin tikali
olup olmadigini kontrol edin.

7.6 Periyodik bakim

Gaz besleme borusunu ve basing
ayarlayicisinin (eger varsa) durumunu Yetkili
Servisinize kontrol ettirin.

Problem

Muhtemel neden

Coziim

Cakmak, diigme dogru konuma geti-
rildigi halde galismiyor.

Ocak, elektrik beslemesine baglan-
mamistir ya da elektrik baglantisi
dogru sekilde yapiimamistir.

Ocagin elektrik beslemesine dogru
bir sekilde bagl olup olmadigini
kontrol edin.

Sigorta atmistir.

Arizaya, sigortanin neden olup ol-
madigini kontrol edin. Sigortanin
tekrar tekrar atmasi halinde, kalifiye
bir elektrikciye danisin.

Briilor ve bashgi yanlis yerlestiril-
mistir.

Briiloér ve bashgini dogru sekilde
yerlestirin.

Ateslendikten hemen sonra alev s6-
niyor.

Gaz kesme emniyeti algilayicisi ye-
terince iIsinmamistir.

Atesi yaktiktan sonra, digmeyi 10
saniyeyi asmayacak bir stire boyun-
ca basih tutun.

Alev halkasi dlizglin yerlestirilme-
mistir.

Brilor bashgi, yiyecek artiklari ile ti-
kanmis olabilir.

Enjektoriin tikali olmamasina ve
ocak beki alev basliginda yemek ka-
lintilari olmamasina dikkat edin.

8.2 Eger bir ¢coziim
bulamadiysaniz...

Soruna kendiniz bir ¢6zim bulamadiginiz
takdirde, saticiniza veya bir Yetkili Servis
Merkezine basvurun. Bilgi etiketindeki verileri
verin. Ocagi dogru ¢alistirdiginizdan emin
olun. Dogru galistirmadiginiz takdirde servis
teknisyeni veya satici tarafindan yapilacak
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servis islemi, garanti suresi icinde dahi olsa
Ucretlendirilecektir. Garanti siresi ve Yetkili
Servis Merkezleri ile ilgili bilgiler garanti
kitapgigindadir.



8.3 Aksesuar ¢antasiyla birlikte
verilen etiketler

Yapiskan etiketleri asagida gosterildigi gibi

yapistirin:
A B C
(on | | |
MOD. MOD. 10D, .
PROD.NO. PROD.NO. c E 0049 ;Egﬁ-gQ 1P20
SER.NO SER.NO -
DATA DATA MADE IN ITALY

. .

X X

1
1
1
1
1 | MODEL MODEL
1
1
1

A. Garanti Kartina yapistirin ve bu kismi

génderin (varsa).

B. Garanti Kartina yapistirin ve bu kismi

saklayin (varsa).

9. TEKNIK VERILER
9.1 Ocak boyutlar:

C. Kullanma kilavuzuna yapistirin.

Genislik

740 mm

Derinlik

510 mm

9.2 Ayar vidasi ¢gapi

BEK @ AYAR VIDASI 1/100 mm
Cok Basli 57
Yari hizli 35
Yardimcl 28
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9.3 Diger teknik veriler

Orijinal gaz:

G20 (2H) 20 mbar

10,9 kW

TOPLAM GUG:
Gaz degisimi:

G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar

745 g/h

Elektrik beslemesi:  220-240 V ~ 50-60 Hz

Cihaz kategorisi: 112H3B/P
Gaz baglantis: G1/2"
Cihaz sinifi: 3

9.4 G20 20 mbar'ik DOGAL GAZ igin gazh briilérler

BRULOR NORMAL GUG kw MINIMUM GUG kW ENJEKTOR i$ARETi
Cok Basli 3,9 1,4 146

Yari hizh 2,0 0,6 96x

Yardimci 1,0 0,33 70

9.5 G30/G31 30/30 mbar LPG icin gaz bekleri

BEK NORMAL GUG MiNiMUM GUG ENJ_EKT('jR i$A- NOMINAL GAZ AKISI
kW KW RETI gl/sa.

Cok Basli 3,55 1,4 095 258

Yari hizli 1,9 0,6 71 138

Yardimci 1,0 0,33 50 73

10. ENERJI VERIMLILIGI

10.1 AB Ecodesign ydnetmeligine gére Uriin Bilgileri

Model tanimlamasi KGG75362K,
KGG75362W

Ocak tipi Ankastre ocak
Gazl ocak beki sayisi 5

Sol arka - Yari hizli %56,1

Sag arka - Yari hizli %56,1
Gazli ocak beki basina eneriji verimliligi _ o
(EE gas burner) Merkez orta - Cok Basli %53,3

Sol 6n - Yari hizh 54.8%

Sag 6n - Yedek gecerli degil
Gazli ocak enerji verimliligi %55,1

(EE gas hob)
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10.2 Eneriji tasarrufu

Kullanmadan énce ocak beki ve 1zgara desteklerinin dogru sekilde monte edildiginden emin

olun.

Sadece, ¢api ocak beklerinin boyutuna uygun olan pisirme kaplarini kullanin.

Tencereyi ocak bekinin ortasina yerlestirin.

Su kaynatirken sadece ihtiyaciniz olan miktarda su kullanin.
Mamkunse, kapaklari her zaman pisirme kaplarinin Gzerine koyun.
Kaptaki sivi kaynamaya basladiginda alevin siddetini azaltarak sivinin yavas yavas

kaynamaya devam etmesini saglayin.

Miimkiinse diidiikli tencere kullanin. ilgili kullanim kilavuzuna basvurun.

11. TUKETICININ SECIMLIK HAKLARI

1.

Malin ayipli oldugunun anlasiimasi

durumunda tiketici;

a. Satilani geri vermeye hazir oldugunu
bildirerek s6zlesmeden dénme,

b. Satilani alikoyup ayip oraninda satis
bedelinden indirim isteme,

c. Asiri bir masraf gerektirmedigi
takdirde, butin masraflari saticiya ait
olmak Uzere satilanin lcretsiz
onarilmasini isteme,

d. imkan varsa, satilanin ayipsiz bir
misli ile degistirilmesini isteme,
secimlik haklarindan birini kullanabilir.
Satici, tuketicinin tercih ettigi bu talebi
yerine getirmekle yukimluddr.

Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli

ile degistiriimesi haklari Uretici veya

ithalatciya karsi da kullanilabilir. Bu
fikradaki haklarin yerine getirilmesi
konusunda satici, Uretici ve ithalatgi
miiteselsilen sorumludur. Uretici veya
ithalatci, malin kendisi tarafindan
piyasaya sUrtulmesinden sonra ayibin
dogdugunu ispat ettigi takdirde sorumlu
tutulmaz.

Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli

ile degistiriimesinin satici i¢in orantisiz

gUglukleri beraberinde getirecek olmasi
halinde tiketici, s6zlesmeden donme
veya ayip oraninda bedelden indirim
haklarindan birini kullanabilir.

Orantisizligin tayininde malin ayipsiz

degeri, ayibin 6nemi ve diger segimlik

haklara basvurmanin tiketici agisindan
sorun teskil edip etmeyecegi gibi hususlar
dikkate alinir.

4. Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli
ile degistiriimesi haklarindan birinin
secilmesi durumunda bu talebin saticiya,
Ureticiye veya ithalatgiya
yoneltiimesinden itibaren azami otuz is
gund, konut ve tatil amagh tasinmazlarda
ise altmis is guinu iginde yerine getiriimesi
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci
maddesi uyarinca gikarilan yonetmelik eki
listede yer alan mallara iliskin, tiketicinin
Ucretsiz onarim talebi, yonetmelikte
belirlenen azami tamir suresi iginde
yerine getirilir. Aksi halde tuketici diger
secimlik haklarini kullanmakta serbesttir.

5. Tuketicinin sdzlesmeden donme veya
ayip oraninda bedelden indirim hakkini
sectigi durumlarda, 6demis oldugu
bedelin timu veya bedelden yapilan
indirim tutari derhal tiketiciye iade edilir.

6. Secimlik haklarin kullaniimasi nedeniyle
ortaya gikan tim masraflar, tiketicinin
sectigi hakki yerine getiren tarafca
karsilanir. TUketici bu segimlik
haklarindan biri ile birlikte 11/1/2011
tarihli ve 6098 sayili Tlrk Borglar Kanunu
hdkdmleri uyarinca tazminat da talep
edebilir.

Tiiketici, garantiden dogan haklarinin

kullanilmasi ile ilgili olarak gikabilecek

uyusmazhklarda yerlesim yerinin
bulundugu veya tiiketici isleminin
yapildign yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine
veya Tiiketici Mahkemesine basvurabilir.

Uretici / ihracate :
ELECTROLUX APPLIANCES AB

TURKGE 55



BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GORANSGATAN 143

SE-105 45 STOCKHOLM

SWEDEN

TEL: +46 (8) 738 60 00

FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com

ithalatci: Electrolux Dayanikli Tiketim
Mamulleri San. ve Tic. AS.

TR-34435 Taksim-Beyoglu-istanbul

12. CEVREYLE ILGILI BILGILER

Su sembole sahip malzemeler geri

dénusturalebilir L/b Ambalaji geri dénlisum
icin uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve
elektronik cihaz atiklarinin geri dénustimine
ve gevre ve insan saghginin korunmasina

56 TURKGE

Musteri Hizmetleri: 0 850 250 35 89
musteri_hizmetleri@electrolux.com
WEB: www.electrolux.com.tr
Kullamim Omrii Bilgisi :

Kullanim 6mri kiguk ev aletlerinde 7 yil,
diger beyaz esya urunlerinde ise 10 yildir.
Kullanim émrd, Uretici ve/veya ithalatgi
firmanin cihazinizla ilgili yedek parga temini
ve bakim siresini ifade eder.

AEEE Yo6netmeligine Uygundur.

yardimci olun. Ev atigi semboli E bulunan
cihazlari atmayin. UrtinG yerel geri dontistiim
tesislerinize génderin ya da belediye ile
irtibata gegin.
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