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1 Varnost

Upostevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splosna navodila

m Skrbno preberite ta navodila.

= Navodila za uporabo in informacije o izdelku
shranite za kasnejSo uporabo ali za novega
lastnika.

m Ce opazite poskodbo zaradi transporta, apa-
rata ne prikljucite.

1.2 Namenska uporaba

Ta aparat je primeren izkljuéno za vgradnjo.

Upostevajte posebna navodila za montazo.

Aparate lahko brez vti¢a priklju¢i samo poobla-

SCen strokovnjak. Pri poSkodbah zaradi napac-

ne prikljuCitve garancija ne velja.

Aparat uporabljajte samo:

® za pripravo jedi in pijac.

m v domacem gospodinjstvu in v zaprtih pro-
storih domacega okolja.

m do najviSje nadmorske visine 4000 m.

Aparata ne uporabljajte:
® 7 zunanjo ¢asovno stikalno uro ali daljinskim
upravljalnikom.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejsSi od 8 let, ter
osebe z zmanjsanimi fiziCnimi, senzoric¢nimi ali
duSevnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne raz-
polagajo z izkuSnjami in/ali znanjem uporablja-
jo le, ko so pod nadzorom, ali ¢e so bili pouce-
ni o0 varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki
izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo Cistiti ali vzdrzevati aparata,
razen Ce so stari veC kot 15 let ali starejSi in
so pod nadzorom.

Otroci, mlajSi od 8 let, naj se ne priblizujejo
aparatu in prikljucnemu kablu.

1.4 Varna uporaba

Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga
vstavite v notranjost pecice.
— "Pribor”, Stran 8

N\ OPOZORILO - Nevarnost pozara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti peci-

ce, se lahko vzgejo.

» V notranjosti pecice nikoli ne shranjujte gor-
ljivih predmetov.



» Ce se pojavi dim, aparat izklopite ali izkljugi-
te iz elektricnega omrezja ter zaprite vrata,
da zadusSite morebitne plamene.

Ostanki hrane, masti in sokov od pecenja se

lahko vnamejo.

» Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz
notranjosti pecice, z grelnih elementov in s
pribora.

Ko odprete vrata aparata, nastane vlek zraka.

Papir za peko se lahko dotakne grelnih ele-

mentov in se vhame.

» Papirja za peko med predgrevanjem in med
pripravo jedi nikoli ne polozite na pribor, ne
da bi ga pritrdili.

» Papir za peko vedno ustrezno obrezite in ga
obtezite s posodo ali modelom.

/\ OPOZORILO - Nevarnost opeklin!

Aparat in njegovi dostopni deli se med upora-

bo segrejejo.

» Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.

» Otroci, mlajSi od 8 let, naj se ne priblizujejo
aparatu.

Pribor ali posoda se moc¢no segrejeta.

» Ko odstranjujete vroc¢ pribor ali posodo iz
pedice, vedno uporabljajte prijemalke.

Alkoholni hlapi se v vroCi pecici lahko vname-

jo. Vrata aparata lahko pocijo. Iz aparata lahko

uhajajo vroc¢a para in plameni.

» Jedem dodajte samo majhne koli¢ine viso-
koodstotnih pijac.

» Ne segrevajte nerazredCenih alkoholnih pijac
(= 15 % vol.) (npr. za zalivanje ali prelivanje
jedi).

» Vrata aparata odprite previdno.

Teleskopski izvleki se med delovanjem apara-

ta segrejejo.

» PocCakajte, da se vrodi teleskopski izvleki
ohladijo, preden se jih dotaknete.

» Vrocih teleskopskih izvlekov se dotikajte sa-
mo s prijemalkami.

/\ OPOZORILO - Nevarnost oparin!

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

» Nikoli se ne dotikajte vrocih delov.

» Otrokom ne dovolite v blizino.

Ko odprete vrata aparata, lahko iz njega uhaja

vroCa para. Para je glede na temperaturo lah-

ko nevidna.

» Vrata aparata odprite previdno.

» Otrokom ne dovolite v blizino.

Zaradi vode v vroCi notranjosti pecice lahko

nastane vroca vodna para.

» Nikoli ne nalivajte vode v vroCo notranjost
pecice.
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&\ OPOZORILO - Nevarnost poskodb!

Opraskano steklo na vratih aparata lahko poci.

» Za CiSCenje stekla na vratih pedice ne upora-
bljajte grobih abrazivnih &istil ali ostrih kovin-
skih strgal, ker se povrSina lahko opraska.

Aparat in deli aparata, ki se jih lahko dotakne-

te, so lahko ostri.

» Pri uporabi in ¢iS¢enju bodite previdni.

» Po moznosti nosite zaSc¢itne rokavice.

Tecaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju

premikajo, zato se lahko priSCipnete.

» Ne dotikajte se predela s tecaji.

Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre

robove.

» Nosite zaSCitne rokavice.

Alkoholni hlapi se v vro¢i pecici lahko vname-

jo, vrata aparata pa pocijo in odpadejo. Stekla

vrat se lahko razletijo in zdrobijo.

— "Preprecevanje materialne skode", Stran 5

» Jedem dodajte samo majhne koli¢ine viso-
koodstotnih pijac.

» Ne segrevajte nerazredcCenih alkoholnih pijac
(= 15 % vol.) (npr. za zalivanje ali prelivanje
jedi).

» Vrata aparata odprite previdno.

/\ OPOZORILO - Nevarnost elektriénega

udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

» Popravila aparata sme izvajati samo izSolano
strokovno osebje.

» Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati
samo originalne nadomestne dele.

» Ce je omrezni prikljuéni kabel ali prikljucni
kabel aparata poSkodovan, ga morate zame-
njati s posebnim omreznim prikljuénim ka-
blom ali prikljuénim kablom aparata, ki je na
voljo pri proizvajalcu oziroma njegovi servisni
sluzbi.

» Ce je omrezni priklju¢ni vodnik tega aparata
posSkodovan, ga mora zamenjati izS§olano
strokovno osebje.

PosSkodovana izolacija omreznega priklju¢nega

kabla je nevarna.

» Omrezni prikljucni kabel nikoli ne sme priti v
stik z vroCimi deli stroja ali viri toplote.

» Omrezni prikljuéni kabel nikoli ne sme priti v
stik z ostrimi konicami ali robovi.

» Omreznega priklju¢nega kabla nikoli ne pre-
pogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

VdirajoCa vlaga lahko povzrodi elektricni udar.

» Za CisCenje aparata ne uporabljajte parnega
Cistilnika ali visokotlacnega distilnika.
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Poskodovan aparat ali poSkodovan omrezni

prikljucni kabel je nevaren.

» Nikoli ne uporabljajte poSkodovanega apara-
ta.

» Nikoli ne vlecite za prikljucni kabel, da izklu-
Cite aparat iz elektricnega omrezja. Vedno
vlecite za vti¢c omreznega priklju¢nega kabla.

» Ce je aparat ali omrezni prikljuéni kabel v
okvari, takoj izvlecite vtic omreznega prikljuc-
nega kabla iz vtiCnice ali izklopite varovalko
v omarici z varovalkami.

» Poklidite pooblasceni servis. —» Sfran 25

Po vgradnji aparata odprtine na zadnji steni

aparata ne smejo biti dostopne otrokom.

» Upostevajte posebna navodila za montazo.

/N OPOZORILO - Nevarnost zadusitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalazo ali pa si

slednje potegnejo preko glave in se tako zadu-

Sijo.

» Poskrbite, da otroci ne bodo prisli v stik z
embalaznim materialom.

» Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embala-
Zznim materialom.

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne

dele in se tako zadusijo.

» Poskrbite, da otroci ne bodo prisli v stik z
majhnimi deli.

» Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi
deli.

1.5 Halogenska lu¢

/\ OPOZORILO - Nevarnost opeklin!

Luci v notranjosti pecice se mocno segrejejo.
Nevarnost opeklin obstaja tudi nekaj ¢asa po
izklopu.

» Ne dotikajte se steklenega pokrova.

» Pri CiSCenju se izogibajte stiku s kozo.

/\ OPOZORILO - Nevarnost elektriénega

udara!

Pri zamenjavi Zarnice so kontakti okova zarni-

ce pod napetostjo.

» Za preprecitev morebitnega elektricnega
udara pred zamenjavo zarnice preverite, ali
je aparat izklopljen.

» Poleg tega izvlecite omrezni vitiC ali izklopite
varovalko v Skatli z varovalkami.

1.6 Funkcija ¢iS¢enja

/N OPOZORILO - Nevarnost pozara!

Razsuti ostanki jedi, mas€oba in sok od pe-

¢enke se med Cis€enjem lahko vnamejo.

» Pred vsakim zagonom funkcije ¢is¢enja od-
stranite grobo umazanijo iz notranjosti peci-
ce.

» Pribora nikoli ne Gistite skupaj s pedico.

Med CiScenjem je aparat na zunanji strani zelo

vrog.

» Na rocaj vrat nikoli ne obesajte vnetljivih
predmetov, npr. kuhinjskih krp.

» Sprednja stran aparata naj bo prosta.

» Otrokom ne dovolite v blizino.

Ce je tesnilo vrat poskodovano, okoli vrat uha-

ja veliko toplote.

» Tesnila ne drgnite in ga ne odstranite.

» Nikoli ne uporabljajte aparata s poskodova-
nim tesnilom ali brez tesnila.

/N OPOZORILO - Nevarnost resne ogrozeno-

sti zdravja!

Aparat se med funkcijo ¢is¢enja mocno segre-

je. Premaz proti prijemanju na pekacih in mo-

delih se unici in razvijejo se strupeni plini.

» Ko uporabljate funkcijo ¢iSCenja, skupaj s
pecico nikoli ne Cistite pekacev in modelov s
premazom proti prijemanju.

» Pribora nikoli ne Gistite skupaj s pedico.

/\ OPOZORILO - Nevarnost ogrozenosti

zdravja!

Pri funkciji ¢iSCenja se notranjost pecice segre-

je na zelo visoko temperaturo, tako da ostanki

od pecCenja, peke na zaru in peke zgorijo. Pri

tem se sproscajo hlapi, ki lahko drazijo sluzni-

Co.

» Med funkcijo CiS¢enja izdatno zradite kuhi-
njo.

» Ne zadrzujte se dolgo v prostoru.

» Otrokom in domadim zivalim ne dovolite v
blizino.

&\ OPOZORILO - Nevarnost opeklin!

Notranjost pecice se med funkcijo ¢iscenja ze-

lo segreje.

» Nikdar ne odpirajte vrat aparata.

» PocCakajte, da se aparat ohladi.

» Otrokom ne dovolite v blizino.

A Med funkcijo CiSCenja se aparat na zunanji

strani mo¢no segreje.

» Nikoli se ne dotikajte vrat aparata.

» Pocakajte, da se aparat ohladi.

» Otrokom ne dovolite v blizino.
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2 Preprecevanje materialne skode

2.1 Splosno

POZOR

Alkoholni hlapi se v vroci pedici lahko vnamejo in pov-

zrocCijo trajno poskodbo aparata. Zaradi vzbuha lahko

vrata aparata pocijo ali odpadejo. Stekla vrat se lahko

razletijo in zdrobijo. Ker nastane podtlak, se lahko notra-

njost pecice moc¢no vbodi.

» Ne segrevajte nerazredcéenih alkoholnih pija¢ (= 15 %

_ vol.) (npr. za zalivanje ali prelivanje jedi).

Ce je med delovanjem aparata pri temperaturi nad

120 °C na dnu pecice voda, se emajl poskoduije.

» Ce je na dnu pecice voda, ne zazenite delovanja.

» Pred delovanjem obriSite vodo z dna pedice.

Predmeti na dnu pecice pri temperaturi nad 50 °C pov-

zroCijo zastoj visoke temperature. Cas peke se spreme-

ni in emajl se poskoduje.

» Na dno pecice nikoli ne polagajte pribora, papirja za
peko ali folije kakrsne koli vrste.

» Posodo postavite na dno notranjosti pedice samo, ¢e
je nastavljena temperatura, nizja od 50 °C.

Ko je v vroCi notranjosti pecice voda, nastane vodna pa-

ra. Sprememba temperature lahko povzroci poskodbe.

» Nikoli ne nalivajte vode v vrogo notranjost pedice.

» Na dno notranjosti peCice nikoli ne postavljajte poso-

_ de z vodo.

Ce je v notranjosti pedice dalj ¢asa vlaga, lahko nastane

korozija.

» Po uporabi po¢akajte, da se notranjost aparata posu-
Si.

» Vlaznih Zivil ne shranjujte dolgo v zaprti notranjosti pe-
Sice.

» V notranjosti pecice ne shranjujte zivil.

» Med vrata aparata ne ukleScite predmetov.

Sadni sok, ki kaplja s pekaca, pusca madeze, ki jih ni

mogode odstraniti.

» Pri zelo so¢nem sadnem pecivu pekaca ne oblagajte
preobilno.

» Po moznosti uporabite globlji univerzalni pekac.

Cistilo za pecice v vroCi pecici poskoduje emajl.

» Cistila za pecice nikoli ne uporabite v topli pecici.

» Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostanke

_ iz notranjosti pecice in z vrat aparata.

Ce je tesnilo zelo umazano, se vrata aparata med delo-

vanjem ne zaprejo ve¢ pravilno. Lahko pride do po-

Skodb sosednjega pohistva.

» Tesnilo naj bo vedno disto.

» Nikoli ne uporabljajte aparata s poSkodovanim tesni-

_ lom ali brez tesnila.

Ce vrata aparata uporabljate za sedenje ali odlaganje,

se lahko poskodujejo.

» Na odprta vrata aparata ne postavljajte, polagajte,
obesajte ali naslanjajte nicesar.

» Na vrata aparata ne postavljajte posode ali pribora.

Pri nekaterih tipih aparata lahko pribor med zapiranjem

vrat aparata opraska steklo vrat.

» Pribor vedno vstavite v pecico do prislona.

Aluminijasta folija na steklu vrat lahko povzrocCi trajno

spremembo barve.

» Aluminijasta folija: aluminijasta folija v pedici ne sme
priti v stik s steklom vrat.

3 Varstvo okolja in varéevanje

3.1 Odlaganje embalaze novega aparata

Material embalaze je okolju prijazen in primeren za po-
novno uporabo.

» Posamezne sestavne dele loéeno sortirajte v odpad.

3.2 Varéevanje z energijo

Ce upostevate te napotke, bo vas aparat porabil manj
elektricne energije.

Aparat predgrejte samo, Ce je tako navedeno v receptu

ali v priporo¢enih nastavitvah.

— "Tako vam bo uspelo”, Stran 25

v Ce aparata ne predgrevate, prihranite do 20 % energi-
je.

Uporabljajte temne in ¢rno lakirane ali emajlirane mode-
le za peko.
v Taki modeli posebno dobro sprejemajo toploto.

Vrata med delovanjem aparata odpirajte ¢im redkeje.
v Temperatura v notranjosti pecice se ohrani in ponov-
no segrevanje aparata ni potrebno.

Pecite vec jedi zaporedoma ali hkrati.
v Po prvi peki je notranjost pecice ogreta. Tako se
skrajSa Gas peke za naslednji kolac.

Ce je ¢as priprave daljsi, aparat izklopite 10 minut pred
potekom Casa priprave.
v Preostala toplota zadosS¢a za pripravo jedi do konca.

Iz notranjosti pedice odstranite pribor, ki ga ne upora-
bljate.
v Ne segrevajte odvecnih delov pribora.

Pocakajte, da se globoko zamrznjene jedi pred pripravo
odtalijo.
v Tako prihranite energijo za odtaljevanje jedi.

Opomba: V skladu z Direktivo o okoljsko primerni za-
snovi EU 2023/826 gre pri tem aparatu v stanju izklopa
za drugo stanje. To stanje je v nadaljevanju opisano kot
nadin nizke porabe.

Tudi ko glavna funkcija aparata ni aktivna, aparat potre-
buje energijo za:

= Zaznavanje dotika senzorskih tipk

= Nadzor odpiranja vrat

= Delovanje ure (brez prikaza)

V skladu z definicijo torej ne gre niti za ,stanje izklopa*
niti za ,,stanje pripravljenosti“, zato se uporablja oznaka
,nadin nizke porabe“. Za merjenje nadina nizke porabe
se uporablja EN IEC 60350-1:2023.
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4 Spoznavanje

4.1 Upravljalni elementi Izbirno stikalo

. . . - . Z izbirnim stikalom nastavite nadine gretja in druge
Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega funkcije

aparata in dobite qurmacue o stanju delovanja. _ Izbirno stikalo lahko iz ni¢elnega poloZaja o obrne-
Opomba: Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na te v desno in levo.

sliki razlikujejo, npr. barva in oblika. Pri nekaterih tipih aparata je izbirno stikalo pogre-
zljivo. Da se izbirno stikalo zaskodi v ni¢elnem po-
loZaju o ali sprosti iz njega, ga pritisnite.
— "Nacini gretja in funkcije", Stran 6
Temperaturni regulator
S temperaturnim regulatorjem nastavite temperatu-
0 ro za nacin gretja in izberete nastavitve drugih
° 10:4g Y funkcij.
Temperaturni regulator lahko obrnete v desno in le-
vO, nima ni¢elnega polozaja.
Pri nekaterih tipih aparata je temperaturni regulator
pogrezljiv. Da se temperaturni regulator zaskodi ali
sprosti, ga pritisnite.
— "Temperatura in nastavitvene stopnje”, Stran 7

4.2 Tipke in zaslon

S tipkami lahko nastavljate razli¢ne funkcije vaSega apa-
rata. Na zaslonu lahko vidite nastavitve.

Ko je funkcija aktivna, na zaslonu sveti ustrezni simbol.
Simbol za uro © sveti samo, ko spremenite uro.

Tipke in zaslon

Tipke so povrSine, obcutljive na dotik. Da izberete

funkcijo, se samo narahlo dotaknite ustreznega po-
lja. Simbol  Funkcija

Na zaslonu so prikazani simboli aktivnih funkcij in @ Izberite uro ®, alarm &, trajanje ® in konec O.

Casovnih funkcij. Da izberete posamezne &asovne funkcije,

— "lipke in zaslon', Stran 6 veckrat pritisnite tipko @.
Rdeca c&rtica nad trenutnim simbolom ali
pod njim kaZe, za katero funkcijo velja nasta-
vitev na zaslonu.
— "Casovne funkcije”, Stran 10

Znizanje nastavitvenih vrednosti.
ZviSanje nastavitvenih vrednosti.

+

G Vklop in izklop osvetlitve v notranjosti peci-
ce.
— "Osvellitev" Stran 8

«§ Hitro predgrevanje pecice brez pribora.
— "Hitro segrevanje”, Stran 10
C= Za aktiviranje ali deaktiviranje otroSkega va-

rovala pritisnite in drzite pribl. 3 sekunde.
— "Otrosko varovalo”, Stran 14

4.3 Nacini gretja in funkcije
Da boste vedno nasli ustrezen nadin gretja za svojo jed, so vam tu na voljo informacije o razlikah in podrodjih upora-
be.

Ko izberete nacin gretja, vam aparat predlaga ustrezno temperaturo ali stopnjo. Te vrednosti lahko prevzamete ali jih
spremenite v navedenem obmodju.

Simbol Nacin gretja Uporaba in naéin delovanja
3D vro¢ zrak Peka ali peCenje na eni ali ve& ravneh.
30-275 °C Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po no-
tranjosti pecice.
) Blag vroC zrak Nezna priprava izbranih jedi na eni ravni brez predgrevanja.
125-275 °C Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po no-

tranjosti pecice.



Spoznavanje sl

Simbol

Nacin gretja

Uporaba in nacin delovanja

Jed se postopoma pece s preostalo toploto. Med pripravo naj bodo vrata aparata
zaprta. Ce vsaj za kratek &as odprete vrata aparata, se bo aparat Se naprej se-
greval, ne da bi izkoristil preostalo toploto.

Ta nadin gretja se uporablja za dolo¢anje porabe energije v nacinu s krozenjem
zraka in razreda energetske udinkovitosti.

Stopnja za pico

Priprava pice ali jedi, ki potrebujejo veliko toplote od spoda,;.

30-275 °C Delujeta spodnji grelnik in okrogli grelnik v zadnji steni.

Odtaljevanje NeZno odtaljevanje zamrznjenih jedi.
30-60 °C

E] Spodnje gretje Dopekanje jedi ali priprava v vodni kopeli.
30-250 °C Toplota prihaja od spoda;.

PocCasna priprava Nezna in po&asna priprava popecenih neznih kosov mesa v odkriti posodi.
70-120 °C Zgornji in spodnji grelnik enakomerno delujeta pri nizki temperaturi.

Zar, velika povréina Peka ploskih kosov na Zaru, npr. zelenjave, klobasic ali toasta. Gratiniranje jedi.
Stopnje zara: Celotna povrsina pod grelnim telesom zara je vroca.
1 = nizka
2 = srednja
3 = visoka

Ky Peka na Zaru z venti- Pecenje perutnine, celih rib ali vecjih kosov mesa.
latorjem Zar in ventilator se izmeni¢no vklapljata in izklapljata. Ventilator vrtinCi vro¢ zrak
30-275 °C okrog jedi.

By Air Fry Priprava hrustljavih jedi na eni ravni z malo mascobe. Posebno primerno za jedi,
30-275 °C Ki jih obi¢ajno cvremo v olju, npr. ocvrt krompircek.

[j Zgornje in spodnje ObicCajna peka ali pe¢enje na eni ravni. Ta nacin gretja je posebno primeren za
gretje kolage s so¢nim nadevom.
30-275 °C Toplota prihaja enakomerno od zgoraj od spodaj.

Ta nacin gretja se uporablja za doloCanje porabe energije v obi¢ajnem nacinu.

Druge funkcije
Tu boste nasli pregled drugih funkcij izbirnega stikala ali v meniju vasega aparata.

Simbol Funkcija Uporaba
i Programi Uporaba programiranih nastavitvenih vrednosti za razli¢ne jedi.
— "Programi”, Stran 12
Piroliza Nastavite funkcijo SiS&enja, ki skoraj samodejno ocisti notranjost pecice

— "Pjroliza”, Stran 17

4.4 Temperatura in nastavitvene stopnje

Prikaz preostale toplote
Ko izklopite aparat, linija na zaslonu prikazuje preostalo

Na voljo so razli€ne nastavitve nacinov gretja in funkcij.
Nastavitve se prikazejo na zaslonu.

Temperaturo do 100 °C lahko nastavljate v korakih po

1 stopinjo, zatem v korakih po 5 stopinj.

Opomba: Ce je nastavljena stopnja zara 3, jo aparat po
pribl. 20 minutah zniza na stopnjo zara 1.

Prikaz segrevanja

Aparat vam pokaze, kdaj se segreva.

Linija spodaj na zaslonu se od leve proti desni obarva
rdecCe, ¢im bolj se temperatura v pecici zvisuje.

Ce ste uporabili predgrevanije, je najbolje, da vstavite
jed v pedico, takoj ko je linija v celoti obarvana rdece.

Opombe

= Prikaz segrevanja se obarva samo pri tistih nacinih
gretja, pri katerih nastavite temperaturo. Pri stopnjah
Zara je na primer prikaz segrevanja takoj obarvan.

= Ce je ob zagonu delovanja temperatura v notranjosti
pedice previsoka, se pri nekaterih nacinih gretja na
zaslonu prikaze k. Izklopite aparat in pustite, da se
ohladi. Nato ga ponovno vklopite.

toploto v pecici. Bolj ko se temperatura v pecici znizuje,
manj obarvana je linija.

Opomba: Zaradi toplotne vztrajnosti se prikazana tem-

peratura lahko nekoliko razlikuje od dejanske tempera-
ture v notranjosti pecice.

4.5 Notranjost pecice
Funkcije v notranjosti pecice olajSajo delovanje aparata.

Ogrodje

Na ogrodje v pedici lahko vstavite pribor na razli¢nih vi-
Sinah.

V aparatu je 5 viSin za vstavljanje pribora. Visine za vsta-
vljanje pribora se Stejejo od spodaj navzgor.

Glede na tip aparata je ogrodje opremljeno z izvleki ali
zatiénimi izvleki. lzvleki so fiksno pritrieni in jih ni mogo-
Ce sneti. ZatiCne izvleke lahko po potrebi vstavite na vse
proste viSine za vstavljanje pribora.
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Ogrodje lahko odstranite, npr. za ¢is€enje.
— "Ogrodje", Stran 22

N\

Osvetlitev

Lug v pedici razsvetljuje notranjost pecice.

Pri vec€ini naCinov gretja in funkcij je notranjost pecice
med delovanjem osvetljena. Po koncu delovanja se
osvetlitev izklopi.

S tipko % lahko vklopite osvetlitev brez gretja.

Hladilni ventilator

Ventilator se med delovanjem samodejno vklopi. Zrak
odteka nad vrati.

Aparat zazna povisano vlago v notranjosti pecice. Za
uravnavanje vlage lahko spreminjate jakost in hrup med
delovanjem ventilatorja.

POZOR
Ce prezradevalne reze prekrijete, se aparat pregreva.
» Ne prekrijte prezraCevalnih rez.

Da se aparat ohladi in da vlaga izpuhti iz peCice, ventila-
tor po koncu delovanja Se nekaj ¢asa deluje.

Opomba: Cas naknadnega delovanja lahko spremenite
v osnovnih nastavitvah. Ce pogosto pripravljate zelo via-
zne jedi ali jih v pedici hranite na toplem, nastavite daljSi
¢as naknadnega delovanja.

— "Osnovne nastavitve”, Stran 15

Vrata aparata

Ce med delovanjem odprete vrata, aparat $e naprej de-
luje.

5 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vaSemu aparatu.
Opomba: Ko se pribor segreje, lahko spremeni obliko. To ne vpliva na delovanje. Ko se pribor ponovno ohladi, spre-

memba oblike izgine.
Prilozena oprema se lahko razlikuje glede na tip aparata.

Pribor

Uporaba

Resetka

Modeli za kolace

Modeli za narastke

Posoda

Meso, npr. peCenka ali kosi za peko na za-
ru

Globoko zamrznjene jedi

Univerzalni pekad

Socni kolali

Pecivo

Kruh

Velike peCenke

Globoko zamrznjene jedi

Prestrezanje tekodin, ki kapljajo z jedi, npr.
masdobe med peko na zaru na resetki.

Air Fry & Zar pladenj, emajli-
ran, perforiran

= Peka hrustljavih jedi, ki jih obi¢ajno cvremo
v olju, npr.: ocvrt krompirgek.
= Peka jedi na Zaru.

5.1 Funkcija zaskocke

Funkcija zasko&ke prepreduje, da bi se pribor prevrnil,
ko ga jemljete iz pecice.

Pribor lahko izvleCete priblizno do polovice, nato se za-
skodi. ZascCita pred prevradanjem deluje samo, ¢e pribor
pravilno vstavite v pecico.

5.2 Vstavljanje pribora v pecico

Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite v

pedico. Samo tako je pribor mogoce izvledi priblizno do

polovice, ne da bi se prevrnil.

1. Pribor obrnite tako, da bo zareza [@ zadaj in obrnjena
navzdol.

2. Pribor potisnite med obe vodili na dologeni visini.

ReSetka ResSetko vstavite tako, da bo odprta
stran obrnjena proti vratom aparata in

da bo krivina — obrnjena navzdol.



Pekac Pekac vstavite tako, da bo posevnina [b
npr. univer- obrnjena proti vratom aparata.

zalni pekad

ali plitvi pe-

kac E%\-_él

N\
@
— v

K

J/A\

Pribor polozite na izvleCna vodila, ki ste jih potisnili v
aparat.

Resetka ali
pekac

Pribor namestite tako, da je rob pribora
za robom [@l na izvle&nem vodilu.
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Opomba: Ko izvleCna vodila popolnoma izvleCete, se
zaskodijo. Izvleéna vodila na rahlo potisnite nazaj v
notranjost pedice.

Pred prvo uporabo sl

3. Pribor vstavite do konca tako, da se ne dotika vrat
aparata.

Opomba: Pribor, ki ga med uporabo pecice ne potrebu-
jete, vzemite iz notranjosti pedice.

Kombiniranje pribora

Da prestrezete tekoCino, ki kaplja od jedi, lahko reSetko
uporabite skupaj z univerzalnim pekacem.

1. ReSetko polozite na univerzalni pekad, tako da bosta
oba distan¢nika [@ zadaj leZzala na robu univerzalnega
pekada.

2. Univerzalni pekac potisnite med obe vodili na dolocCe-
ni viSini. Pri tem je reSetka nad zgornjim vodilom.

Resetka na
univerzal-
nem peka-
éu

5.3 Dodatni pribor

Dodatni pribor lahko kupite na pooblaséenem servisu, v
specializiranih trgovinah ali prek spleta.

Obsezno ponudbo pribora za vas aparat najdete na
spletu ali v nasih prospektih:

www.bosch-home.com

Vsakemu aparatu pripada drugacen pribor. Pri nakupu
vedno navedite natancno oznako svojega aparata (St.
E).

Kateri pribor je na voljo za vas aparat, lahko izveste v
spletni trgovini ali na pooblaséenem servisu.

6 Pred prvo uporabo

Izvedite nastavitve za prvo uporabo aparata. Odistite
aparat in pribor.

6.1 Prva uporaba

Preden lahko zaCnete uporabljati aparat, morate opraviti
nastavitve za prvo uporabo.

Nastavitev ure

Ko aparat prikljugite na elektricno omreZje ali po izpadu
elektriCnega toka na zaslonu utripa ura. Prikaz ure se
zacne pri 12:00 h. Nastavite trenutni &as.

Zahteva: Izbirno stikalo mora biti v ni¢elnem polozaju o.
1. S tipko — ali + nastavite uro.

2. Pritisnite tipko ©.

v Na zaslonu se prikaze nastavljena ura.

6.2 Ciséenje aparata pred prvo uporabo

Preden v aparatu prvi¢ pripravljate jedi, oCistite notra-

njost pedice in pribor.

1. Informacije o izdelku in pribor vzemite iz pecice. Iz no-
tranjosti in z zunanjosti aparata odstranite ostanke
embalaze, npr. kroglice stiropora in lepilni trak.

2. Gladke povrsine v notranjosti pedice obriSite z meh-
ko, vlazno krpo.

3. Nastavite nacin gretja in temperaturo.

— "Osnovno upravijanje”, Stran 10

3D vro¢ zrak
najvec
1 ura

Nacin gretja
Temperatura
Cas trajanja

S

. Dokler se aparat segreva, zracite kuhinjo.

. Po navedenem trajanju izklopite aparat.

6. Ko se aparat ohladi, oCistite gladke povrsine v notra-
njosti pecice z milnico in krpo za pomivanje.

7. Pribor odistite z milnico in krpo ali mehko S&etko.

o
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7 Osnovno upravljanje

7.1 Vklop in izklop aparata

1. Za vklop aparata obrnite izbirno stikalo v polozaj, ki ni
ni¢elni polozaj o.

2. Za izklop aparata obrnite izbirno stikalo v nicelni
polozaj o.

7.2 Nastavitev nacina gretja in temperature

1. Z izbirnim stikalom nastavite nacin gretja.

2. Temperaturo ali stopnjo Zara nastavite s temperatur-
nim regulatorjem.

v Cez nekaj sekund se aparat zane segrevati.

v Pri nekaterih nacinih gretja in nastavljenih temperatu-
rah nad 200 °C se samodejno vklopi hitro segreva-
nje .

3. Ko je jed pripravljena, izklopite aparat.

Namig: NajprimernejSi nacin gretja za vasSo jed najdete
v opisu nacinov gretja.
— "Nacini gretja in funkcije", Stran 6

Opomba: Aparat omogoca nastavitev trajanja in konca
delovanja.
— "Casovne funkcije”, Stran 10

Sprememba nacina gretja
Nadin gretja lahko kadar koli spremenite.

» Z izbirim stikalom spremenite nacin gretja.
v Cez nekaj sekund aparat sprejme spremembo.

Sprememba temperature
Temperaturo lahko kadar koli spremenite.

» S temperaturnim regulatorjem spremenite temperatu-
ro.
v Cez nekaj sekund aparat sprejme spremembo.

8 Hitro segrevanje

Da prihranite &as, lahko s hitrim segrevanjem skrajSate
¢as segrevanja.

8.1 Nastavitev hitrega segrevanja

Da bo jed enakomerno pripravljena, jo vstavite v pecico
Sele po hitrem segrevaniju.
Opomba: Trajanje nastavite Sele, ko je hitro segrevanje
koncCano.
1. Nastavite primeren nacin gretja.

Primerni nacini gretja so:

- 3D vro¢ zrak

- Zgornje in spodnje gretje O

2. Nastavite temperaturo nad 100 °C.
Ce je nastavljena temperatura 200 °C ali veg, se hitro
segrevanje samodejno vklopi.

3. Ce se hitro segrevanje ne vklopi samodejno, pritisnite
tipko .

v Na zaslonu se prikaZe §.

v Cez nekaj sekund se hitro segrevanje zacne.

v Ko se hitro segrevanje konca, se oglasi zvocni signal
in simbol & na zaslonu ugasne.

4. Jed vstavite v pecico.

9 Casovne funkcije

Aparat ima razlicne asovne funkcije, s katerimi lahko
krmilite delovanje.

9.1 Pregled ¢asovnih funkcij
S tipko ® izberite razli¢ne ¢asovne funkcije.

Casovna funk- Uporaba

cija

Alarm Alarm lahko nastavite neodvisno od
delovanja. Ne vpliva na aparat.

Trajanje © Ce nastavite trajanje delovanja, se apa-
rat po preteku trajanja samodejno pre-
neha segrevati.

Konec ©® Za trajanje lahko nastavite uro, ob ka-
teri naj se delovanje konda. Aparat se
samodejno vklopi, tako da se delova-
nje zakljuc¢i ob Zeleni uri.

Ura ©® Uro lahko nastavite.
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9.2 Nastavitev alarma

Alarm deluje neodvisno od delovanja aparata. Alarm
lahko nastavite do 23 ur in 59 minut, ko je aparat vklo-
plien ali izklopljen. Alarm ima lasten zvocni signal, tako
da slisite, ali potekel as za alarm ali trajanje.

1. Tolikokrat pritisnite tipko ®, da bo na zaslonu oznace-
no &.
2. S tipko — ali + nastavite ¢as alarma.

Tipka Predlagana vrednost
- 5 minut
+ 10 minut

Cas alarma do 10 minut lahko nastavite v korakih po
30 sekund. Nato se koraki podaljSujejo, &im visja je
vrednost.

v Cez nekaj sekund se alarm vklopi in ¢as alarma se
odsteva.

v Ko ¢as alarma potede, se oglasi zvo¢ni signal in na
zaslonu je ¢as alarma na nicli.

3. Da izklopite alarm, pritisnite poljubno tipko.



Sprememba alarma
Cas alarma lahko kadar koli spremenite.

Zahteva: Na zaslonu je oznaceno &.
» S tipko — ali + spremenite ¢as alarma.
v Cez nekaj sekund aparat sprejme spremembo.

Prekinitev alarma
Cas alarma lahko kadar koli prekinete.

Zahteva: Na zaslonu je oznaceno &.

» S tipko — ponastavite Cas alarma na niclo.

v Cez nekaj sekund aparat sprejme spremembo in
ugasne.

9.3 Nastavitev trajanja

Trajanje delovanja lahko nastavite do 23 ur in 59 minut.

Zahteva: Nadin gretja in temperatura ali stopnja sta na-

stavljena.

1. Tolikokrat pritisnite tipko ©, da bo na zaslonu
oznaceno ©.

2. S tipko — ali + nastavite trajanje.

Tipka Predlagana vrednost
— 10 minut
+ 30 minut

Trajanje do ene ure lahko nastavite v korakih po eno
minuto, zatem v korakih po 5 minut.

v Cez nekaj sekund se aparat zacne segrevati in Cas
trajanja se odSteva.

v Ko trajanje potece, se oglasi zvo&ni signal in na za-
slonu je trajanje na nicli.

3. Ko ¢as trajanja potece:
» Da predc&asno izklopite zvo&ni signal, pritisnite po-

ljubno tipko.

» Da znova nastavite trajanje, pritisnite tipko +.
» Ko je jed pripravljena, izklopite aparat.

Sprememba trajanja
Trajanje lahko kadar koli spremenite.

Zahteva: Na zaslonu je oznaceno O.
» S tipko — ali + spremenite trajanje.
v Cez nekaj sekund aparat sprejme spremembo.

Prekinitev trajanja

Trajanje lahko kadar koli prekinete.

Zahteva: Na zaslonu je oznaceno O.

» S tipko — ponastavite trajanje na niclo.

v Cez nekaj sekund aparat sprejme spremembo in gre-
je naprej brez trajanja.

9.4 Nastavitev konca

Cas, ob katerem se trajanje koné&a, lahko zamaknete do
23 ur in 59 minut.

Opombe
= Pri nadinih gretja s funkcijo zara ¢asa konca ni mogo-
Ce nastaviti.

Casovne funkcije sl

= Da bo rezultat priprave dober, ¢asa konca ne zama-
knite vec, ko se je delovanje Ze vklopilo.
= Da se Zivila ne pokvarijo, jih ne pustite predolgo v pe-
dici.
Zahteve
= Nacin gretja in temperatura ali stopnja sta nastavlje-
na.
Trajanje je nastavljeno.
. Tolikokrat pritisnite tipko ®, da bo na zaslonu oznace-
no ©.
. Pritisnite tipko — ali +.
Na zaslonu se prikaze izraCunani ¢as konca.
. Cas konca zamaknite s tipko — ali +.
Cez nekaj sekund aparat sprejme nastavitev in na za-
slonu se prikaze nastavljeni ¢as konca.
Ob izraCunanem &asu vklopa se aparat zacne segre-
vati in trajanje se odSteva.
v Ko trajanje potece, se oglasi zvo&ni signal in na za-
slonu je trajanje na nicli.
4. Ko Cas trajanja potece:
» Da predCasno izklopite zvo&ni signal, pritisnite po-
ljubno tipko.
» Da znova nastavite trajanje, pritisnite tipko +.
» Ko je jed pripravljena, izklopite aparat.

—
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Sprememba ¢asa konca

Da bo rezultat priprave dober, lahko nastavljeni ¢as kon-
ca spreminjate samo do takrat, ko aparat zacne delovati
in se trajanje odsteva.

Zahteva: Na zaslonu je oznaceno ©.
» Cas konca zamaknite s tipko — ali +.
v (Cez nekaj sekund aparat sprejme spremembo.

Prekinitev ¢asa konca
Nastavljeni ¢as konca lahko kadar koli izbriSete.

Zahteva: Na zaslonu je oznaceno ©®.

» S tipko — ponastavite Cas konca na trenutni ¢as plus
nastavljeno trajanje.

v (Cez nekaj sekund aparat sprejme spremembo in se
zacne segrevati. Trajanje se odsteva.

9.5 Nastavitev ure

Ko aparat prikljugite na elektricno omrezje ali po izpadu
elektricnega toka na zaslonu utripa ura. Prikaz ure se
zacne pri 12:00 h. Nastavite trenutni ¢as.

Zahteva: Izbirno stikalo mora biti v nielnem polozaju o.
1. S tipko — ali + nastavite uro.

2. Pritisnite tipko ©.

v Na zaslonu se prikaze nastavljena ura.

Sprememba ure
Uro lahko kadar koli spremenite.

Zahteva: Izbirno stikalo mora biti v nielnem polozaju o.

1. Tolikokrat pritisnite tipko ©, da bo na zaslonu oznale-
no ®.

2. S tipko — ali + spremenite uro.

v (Cez nekaj sekund aparat sprejme spremembo.

11
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10 Programi

S programi vam aparat pomaga pri pripravi razlicnih jedi
in samodejno izbere najprimernej3e nastavitve.

10.1 Posoda za programe

Uporabljajte posodo, odporno na vrodino, primerno za
temperature do 300 °C.

NajprimernejSa je posoda iz stekla ali steklokeramike.
Pe&enka naj prekriva pribl. 2/3 dna posode.

Neprimerna je posoda iz naslednjih materialov:

= svetel, sijajen aluminij

= neglazirana glina

10.3 Preglednica programov

Stevilke programov se nanasajo na dolo&ene jedi.

= plastika ali plasti¢ni rocaji

10.2 Nastavitve programov

Aparat izbere najprimernejsi nacin gretja, temperaturo in
trajanje.

Za optimalen rezultat priprave morate nastaviti samo te-
70 jedi.

Opomba: Rezultat priprave je odvisen od kakovosti in
sestave zivil. Uporabljajte sveza zivila, najbolje iz hladil-
nika.

St. Jed Posoda Obmodje teze Dodajanje te- VisSina Opombe
Nastavitev teze ko€ine vsta-
vijanja
01 Pica, tanko testo Univerzalni peka¢ s 0,28-0,4 kg ne 3 pri drugi pici uposte-
globoko zamrznjeno, papirjem za peko Skupna teza vajte navodila na em-
predpeceno balazi
02 Pica, debelo testo Univerzalni peka¢ s 0,28-0,6 kg ne 3 pri drugi pici uposte-
globoko zamrznjeno, papiriem za peko Skupna teza vajte navodila na em-
predpeceno balazi
03 Lazanja Originalna embala- 0,3-1,2 kg ne 3 -
globoko zamrznjeno za Skupna teza
04 Ocvrt krompiréek Univerzalni peka¢  0,2-0,75 kg ne 3 zloZite eno poleg dru-
globoko zamrznjeno Skupna teza gega na univerzalni
pekad
05 iemljice za dopeko Univerzalni peka¢ s 0,1-0,8 kg ne 3 -
globoko zamrznjeno, papirjem za peko Skupna teza
predpeceno
06 Gratiniran krompir Model za narastke 0,5-3,0 kg ne 2 -
brez pokrova Skupna teza
07 Testeninski narastek Model za narastke 0,4-3,0 kg ne 2 -
s kuhanimi testeninami brez pokrova Skupna teza
08 Krompir v pecici, cel Univerzalni peka¢  0,3-1,5 kg ne 3 -
neolupljen, mokast Skupna teza
krompir
09 Enolonénica, z zele-  visok pekaC s po- 0,5-2,5kg po receptu 2 Zelenjavo, Ki jo je tre-
njavo krovom Skupna teza ba dlje kuhati (npr. ko-
zelenjavno renje), narezite na
manjSe koscke kot ze-
lenjavo, ki potrebuje
krajsi ¢as priprave (npr
paradiznik)
10 Enolonénica, z me- visok peka¢ s po- 0,5-3,0 kg po receptu 2 Mesa prej ne popecite
som krovom Skupna teza
11 Golaz visok peka¢ s po- 0,5-2,5kg po receptu 2 Meso polozite na dno
Govedina ali svinjina,  krovom Skupna teza posode in ga prekrijte
narezana na kocke, z z zelenjavo
zelenjavo Mesa prej ne popecite
12 Riba, cela Globok pekac¢ s po- 0,3-1,5kg Prekrijte dno 2 -
pripravljeno za peko, krovom Teza ribe pekaca

zacinjeno

12



Programi sl

St. Jed Posoda Obmogje teze Dodajanje te- Visina Opombe
Nastavitev teze ko€ine vsta-
vljanja
13 Piscanec, nenadevan Globok pekac s 0,6-2,5 kg ne 2 polozite v posodo s pr-

pripravljeno za peko,
zacdinjeno

steklenim pokro-
vom

TeZa piS¢anca

sno stranjo navzgor

14 Kosi pis€anca Globok pekaé s po- 0,1-0,8 kg Prekrijte dno 2 -
pripravljeno za peko, krovom Teza najtezjega pekaca
zacinjeno kosa
15 Puranja prsa Globok pekac s 0,5-2,5 kg Prekrijte dno 2 -
v kosu, zadinjeno steklenim pokro- Teza puranjih prs pekaca, po
vom zelji dodajte
do 250 g ze-
lenjave
16 Raca, nenadevana Globok pekad brez 1,0-2,7 kg ne 2 -
pripravljeno za peko, pokrova Teza race
zadinjeno
17 Gos, nenadevana Globok pekac brez 2,5-3,5 kg ne 2 -
pripravljeno za peko, pokrova Teza gosi
zadinjeno
18 Dusena goveja pe€en- Globok pekac¢ s po- 0,5-2,5 kg Meso skoraj v 2 Mesa prej ne popecite
ka krovom Teza mesa celoti prekrijte
npr. brzola, pleCe, ke- s tekocino
pa ali marinirana pe-
Cenka
19 Rostbif, srednje pe- Globok pekad brez 0,5-2,5 kg ne 2 polozite v posodo z
c¢en pokrova Teza mesa mastno stranjo nav-
pripravljeno za peko, zgor
zadinjeno Mesa prej ne popecite
20 Goveje rolade Globok peka¢ s po- 0,5-2,5 kg Rolade skoraj 2 Mesa prej ne popecite
polnjene z zelenjavo ali krovom TeZa vseh polnje- v celoti pre-
mesom nih rolad krijte, npr. z
juho ali vodo
21 Sesekljana pe¢enka, Globok pekac s po- 0,5-2,5 kg ne 2 Mesa prej ne popecite
sveza krovom Teza peCenke
Mleta govedina, svinji-
na ali jagnjetina
22 Jagnjece stegno, sre- Globok pekac s po- 0,5-2,5 kg Prekrijte dno 2 Mesa prej ne popecite
dnje peceno krovom Teza mesa pekaca, po
brez kosti, zaCinjeno zelji dodajte
do 250 g ze-
lenjave
23 Jagnjecje stegno, do- Globok pekac s po- 0,5-2,5 kg Prekrijte dno 2 Mesa prej ne popecite
bro prepeceno krovom Teza mesa pekaca, po
brez kosti, zadinjeno zelji dodajte
do 250 g ze-
lenjave
24 Teleéja pecéenka, pre- Globok pekac s po- 0,5-3,0 kg Prekrijte dno 2 Mesa prej ne popecite
ras¢ena z mastjo krovom Teza mesa pekaca, po
npr. hrbet ali bok zelji dodajte
do 250 g ze-
lenjave
25 Teleéja pe€enka, pu- Globok pekac s po- 0,5-2,5 kg Prekrijte dno 2 Mesa prej ne popecite
sta krovom Teza mesa pekaca, po
npr. kriz ali oreh zelji dodajte
do 250 g ze-
lenjave

13



sl Otrosko varovalo
St. Jed Posoda Obmodje teze Dodajanje te- VisSina Opombe
Nastavitev teze ko€ine vsta-
vijanja
26 Srnino stegno Globok peka¢ s po- 0,5-2,0 kg Prekrijte dno 2 -
brez kosti, posoljeno krovom TeZa mesa pekaca, po
zelji dodajte
do 250 g ze-
lenjave
27 Kunec, cel Globok pekac s 1,0-2,5 kg Prekrijte dno 2 -
pripravljeno za peko, steklenim pokro- Teza mesa pekaca, po
zacinjeno vom zelji dodajte
do 250 g ze-
lenjave
28 Svinjska vratna pe- Globok pekaé s 0,5-3,0 kg Prekrijte dno 2 Mesa prej ne popecite
¢enka steklenim pokro- Teza mesa pekaca, po
brez kosti, zadinjeno vom zelji dodajte
do 250 g ze-
lenjave
29 Svinjska pecenka, s Globok pekac s 0,5-3,0 kg Prekrijte dno 2 polozite v posodo z
skorjo steklenim pokro- TeZa mesa pekaca, po mastno stranjo nav-
npr. plee, za¢injeno in vom zelji dodajte zgor, kozo dobro po-
Z zarezano kozo do 250 g ze- solite
lenjave
30 Svinjska pljuéna pe- Globok pekac s 0,5-2,5kg Prekrijte dno 2 Mesa prej ne popecite
¢enka steklenim pokro- Teza mesa pekaca, po
zacinjeno vom zelji dodajte
do 250 g ze-
lenjave

10.4 Nastavitev programa
Opomba: Po vklopu programa ne morete veC spremi-
njati programa in teze.

1. Z izbirnim stikalom nastavite Programi {.
2. S tipko — ali + nastavite Zeleni program.

3. S temperaturnim regulatorjem nastavite tezo jedi.

4. Ko je program koncan:
» Da predCasno izklopite zvo&ni signal, pritisnite po-

ljubno tipko.

» Da nastavite trajanje naknandne priprave, pritisnite

Vedno nastavite najbliZjo viSjo tezo. Tezo lahko nasta-
vite samo znotraj predvidenega obmodja.
v Za priklic trajanja programa pritisnite tipko ®©. Trajanja

ni mogoce spremeniti.
Po nekaj sekundah se program zazene in trajanje se

odsteva.

Ko je program koncan, se oglasi zvo¢ni signal in na
zaslonu je trajanje na nicli.

tipko +. Aparat greje dalje z nastavitvami progra-

» Ko je jed pripravljena, izklopite aparat.

11 Otrosko varovalo

Zavarujte aparat, da ga otroci ne bodo nehote vklopili

ali spremenili nastavitev.

11.1 Vklop in izklop otroskega varovala

Zahteva: Izbirno stikalo je v ni¢elnem polozaju o.
» Drzite tipko <=, dokler se na zaslonu ne prikaze c=.
» Da deaktivirate otroSko varovalo, pritisnite tipko ==

in jo drzite, da na zaslonu ugasne c=,

12 Hranjenje na toplem za daljsi

- v

Z vaSim aparatom lahko jedi do 70 ur hranite na toplem
pri temperaturi med 85 °C in 140 °C z Zgornje in spo-
dnje gretje, ne da bi vam bilo treba vklopiti ali izklopiti
aparat.

14
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12.1 Nastavitev hranjenja na toplem za daljsi

Cas

Opombe

= Ko med delovanjem odprete vrata aparata, se delova-
nje aparata ne prekine.

= Nastavitve po vklopu ne morete ve& spremeniti ali
prekiniti.

= Casa konca ne morete zamakniti.

Zahteva: Osnovna nastavitev il je aktivirana.

— "Osnovne nastavitve®, Stran 15

Osnovne nastavitve sl

—t

. Z izbirnim stikalom nastavite Programi [

v Na zaslonu se prikaze 5Rhb.

2. S temperaturnim regulatorjem nastavite temperaturo.

3. Tolikokrat pritisnite tipko ®, da bo na zaslonu oznaCe-
no O.

. S tipko — ali + nastavite trajanje.

v Cez nekaj sekund se aparat zaéne segrevati in &as
trajanja se odsSteva.

5. Ko &as trajanja potede, je trajanje na nicli. Aparat se

preneha segrevati in se spet odziva tako kot obicajno.

» Izklopite aparat.

Cez pribl. 10 do 20 minut se aparat samodejno izklo-

pi.

B

13 Osnovne nastavitve

Osnovne nastavitve aparata lahko prilagodite svojim po-
trebam.

13.1 Pregled osnovnih nastavitev

Tukaj najdete pregled osnovnih funkcij in tovarniskih nastavitev. Osnovne nastavitve so odvisne od opreme vasega

aparata.
Prikaz Osnovna nastavitev Izbira
cii Trajanje zvo&nega signala po poteku Casa { =10 sekund
trajanja ali alarma 2 = 30 sekund’
3 = 2 minuti
chd Cas &akanja do prevzema nastavitve ! = 3 sekunde’
£ = 6 sekund
3 =10 sekund
ci3 Zvok pri pritisku tipke = izklop
! = vklop'
ciH Osvetlitev zaslona i =temna
c = srednje
3 =svetla’
cl5 Prikaz ure £ = umik ure z zaslona
! = prikaz ure’
chib Nastavljivo otrosko varovalo 0=ne
{=da’
c = da, z zaklepanjem vrat
c Osvetlitev notranjosti peCice med delovanjem & = ne
i=da’
cig Naknadno delovanje hladilnega ventilatorja = kratko
2 = srednja’
3 = dolgo
4 = zelo dolgo
cs Dodatno namesceni teleskopski izvleki? =ne' (pri ogrodju in 1 izvleku)

{=da (pri 2 in 3 izvlekih)

ci Hranjenje na toplem za daljsi ¢as 0=ne’
{=da
cic Hitro segrevanje nad 200 °C 0 =ne
" _ 1
{=da
cid Ponastavitev vseh vrednosti na tovarnidko na- & = ne’
stavitev {=da

' Tovarni§ka nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)
2 Qdvisno od opreme aparata

15



sl Ciscenje in nega

13.2 Sprememba osnovne nastavitve

Zahteva: Aparat je izklopljen.

1. Za pribl. 4 sekunde pritisnite tipko ©.

v Na zaslonu se prikaze prva osnovna nastavitev,
npr.coic.

2. Nastavitev spremenite s temperaturnim regulatorjem.

3. S tipko — ali + se pomaknite na naslednjo osnovno
nastavitev.

4. Da shranite spremembe, za pribl. 4 sekunde pritisnite
tipko ©.

Opomba: Po izpadu elektricnega toka se vaSe spre-
membe osnovnih nastavitev ohranijo.

Prekinitev spremembe osnovnih nastavitev

» Z izbirnim stikalom vklopite in izklopite aparat.
v Vse spremembe se zavrzejo in se ne shranijo.

14 CiscCenje in nega
Da bo va$ aparat dolgo ¢asa brezhibno deloval, ga
skrbno distite in neguijte.

14.1 Cistila

Da ne poskodujete razli¢nih povrsin aparata, ne upora-
bljajte neprimernih Cistil.

/\ OPOZORILO - Nevarnost elektriénega udara!

VdirajoGa vlaga lahko povzrocCi elektriéni udar.

» Za CiS&enje aparata ne uporabljajte parnega Cistilnika
ali visokotlacnega distilnika.

14.2 Primerna cistila

POZOR

Neprimerna Gistila poSkodujejo povrSine aparata.

» Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih &istil.

» Ne uporabljajte mocénih alkoholnih Cistil.

» Ne uporabljajte trdih &istilnih blazinic ali gobic.

» Ne uporabljajte posebnih Cistil za toplo Ciscenje.

Cistilo za pecice v vroCi pecici poskoduje emajl.

» Cistila za pecice nikoli ne uporabite v topli pecici.

» Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostanke
iz notranjosti pedice in z vrat aparata.

Nove gobaste krpe vsebujejo ostanke snovi iz proizvo-

dnje.

» Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.

Za GiSCenje razlicnih povrsin aparata uporabljajte le primerna distilna sredstva.

Upostevajte navodila za ¢iS€enje aparata.

Sprednja plosc¢a aparata

Povrsina Primerna cistilna sred-

stva

Opombe

Vroc¢a milnica
» Posebna sredstva za

Nerjavno jeklo

Da prepredite korozijo, s povrSin iz nerjaveCega jekla takoj odstranite
madeze vodnega kamna, mascobe, Skroba in beljakovin.

nego nerjavecega jekla Na tanko nanesite distilo za nerjavede jeklo.

za tople povrSine

Plastika ali lakira- VroCa milnica
ne povrsine
npr. upravljalno

polje

Ne uporabljajte Sistila za steklo ali strgala za steklo.

Vrata aparata

Obmocje Primerna Cistilna sred- Opombe
stva
Stekla vrat = Vroca milnica Ne uporabljajte strgala za steklo.
= Spiralne Cistilne Zice iz Namig: Odstranite stekla vrat, da jih temeljito ogistite.
nerjavnega jekla — "Vrata aparata”, Stran 19
Pokrov vrat ] Ivz_n.erjaveéeg.a jekla:_ Ne uporabljajte Cistila za steklo ali strgala za steklo.
El's“'o Za nerjavece Je- Namig: Odstranite pokrov vrat, da ga temeljito ogistite.
0 _ — "Vrata aparata”, Stran 19
= |z plastike:
Vro€a milnica
Roc&aj vrat = Vro¢a milnica Da prepredite neodstranljive madeze, takoj obriSite sredstvo za od-

stranjevanje vodnega kamna z roCaja.
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Notranjost pecice

Piroliza sl

Primerna cistilna sred-
stva

Obmocgje Opombe

Emajlirane povrSi- = Vroa milnica
ne = Voda s kisom
= Cistilo za pecice

ne volne.

Trdovratno umazanijo namocite in uporabite §Cetko ali gobico iz jekle-

Po &iS&enju pustite vrata aparata odprta, da se pecica posusi.

= Spiralne Cistilne Zice iz Namig: Najbolje je, da uporabite funkcijo &is&enja.

nerjavnega jekla

Opombe

— "Piroliza", Stran 17

= Emajl se pri zelo visoki temperaturi zapecCe, zato se barva nekoliko
spremeni. Ne vpliva na delovanje aparata.

= Robov tankih pekacev ni mogoce v celoti emajlirati in lahko ostane-
jo surovi. To ne vpliva na protikorozijsko zasgito.

= Zaradi ostankov zivil na emajliranih povrSinah nastane bela obloga.
Obloga ne Skoduje zdravju. Ne vpliva na delovanje aparata. Oblo-
go lahko odstranite s citronsko kislino.

Stekleni pokrov = VrocCa milnica
zarnice v pecici

Pri trdovratni umazaniji uporabite distilo za pecice.

Resetke = Vro¢a milnica

Trdovratno umazanijo namocdite in uporabite S¢etko ali kovinska spi-

= Kovinska spiralna mre- ralha mrezica.

zica Namig: Ogrodje odstranite, da ga odistite.
— "Ogrodje”, Stran 22

[zvleéni sistem = Vro&a milnica

Pri trdovratni umazaniji uporabite SCetko.

Da ne odstranite maziva z izvle¢nih vodil, vodila odistite, ko so vsta-

vljena.

Ne pomivajte v pomivalnem stroju.

Namig: IzvleCni sistem odstranite, da ga odistite.
— "Ogrodje”, Stran 22

Pribor = Vroc¢a milnica

» Cistilo za pecice ne volne.

Trdovratno umazanijo namocite in uporabite §Cetko ali gobico iz jekle-

= Spiralne gistilne Zice iz Emajlirani pribor je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.

nerjavnega jekla

14.3 Ciséenje aparata

Da prepredite poSkodbe aparata, ga Cistite le tako, kot
je navedeno, in s primernimi Cistili.

/\ OPOZORILO - Nevarnost opeklin!
Aparat se med delovanjem segreje.

» Pred &iS€enjem pustite, da se aparat ohladi.

/\ OPOZORILO - Nevarnost pozara!

Ostanki hrane, masti in sokov od pecenja se lahko vna-

mejo.

» Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjo-
sti pedice, z grelnih elementov in s pribora.

Zahteva: Upostevajte napotke glede distil.

— "Cistila", Stran 16
1. Aparat ocistite z vro¢o milnico in krpo za pomivanje.
» Za nekatere povrSine lahko uporabite alternativha
Cistilna sredstva.
— "Primerna cistila", Stran 16
2. Osusite z mehko krpo.

15 Piroliza

S funkcijo ¢iS¢enja Piroliza [ se pedica skoraj samostoj-
no ocisti.

Notranjost pedice vsaka 2 do 3 mesece odistite s funk-
cijo Giséenja. Po potrebi lahko funkcijo ¢is¢enja uporabi-
te pogosteje.

Za funkcijo ¢is€enja je potrebnih pribl. 2,5-4,8 kilovatnih
ur.

15.1 Priprava aparata na funkcijo ¢iSéenja
Da bo rezultat ¢is¢enja dober, aparat skrbno pripravite.

/\ OPOZORILO - Nevarnost pozara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pecice, se lah-

ko vzgejo.

» V notranjosti pecice nikoli ne shranjujte gorljivih pred-
metov.
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sl Pomo¢& pri ¢is&enju

» Ce se pojavi dim, aparat izklopite ali izkljugite iz elek-
tricnega omrezja ter zaprite vrata, da zaduSite morebi-
tne plamene.

Razsuti ostanki jedi, masCoba in sok od peCenke se

med &iS¢enjem lahko vnamejo.

» Pred vsakim zagonom funkcije CiSCenja odstranite
grobo umazanijo iz notranjosti pecice.

» Pribora nikoli ne Gistite skupaj s pedico.

Med ¢iS€enjem je aparat na zunaniji strani zelo vroc.

» Na rocaj vrat nikoli ne obesajte vnetljivih predmetov,
npr. kuhinjskih krp.

» Sprednja stran aparata naj bo prosta.

» Otrokom ne dovolite v blizino.

Ce je tesnilo vrat poSkodovano, okoli vrat uhaja veliko

toplote.

» Tesnila ne drgnite in ga ne odstranite.

» Nikoli ne uporabljajte aparata s poSkodovanim tesni-
lom ali brez tesnila.

—

. Odstranite pribor in posodo iz notranjosti pedice.

2. Ogrodje snemite in ga vzemite iz pedice.
— "Ogrodje”, Stran 22

3. Odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pedice.
Groba umazanija se lahko zapede in jo potem le s te-
Zavo odstranite.

4. Notranjo stran vrat aparata in robove pecice v prede-
lu tesnila ogistite z milnico in mehko krpo.
Tesnila vrat ne odstranjujte in ga ne drgnite.
Trdovratno umazanijo na notranjem steklu vrat odstra-
nite s Cistilom za pecice.

5. Vzemite predmete iz pecice. Notranjost pedice mora

biti prazna.

15.2 Nastavitev funkcije ¢iS€éenja
Med delovanjem funkcije ¢isCenja zracite kuhinjo.
/\ OPOZORILO - Nevarnost ogrozenosti zdravija!

Pri funkciji ¢is¢enja se notranjost pedice segreje na zelo
visoko temperaturo, tako da ostanki od pedenja, peke
na zaru in peke zgorijo. Pri tem se spros&ajo hlapi, ki
lahko drazijo sluznico.

» Med funkcijo CisCenja izdatno zradite kuhinjo.

» Ne zadrzujte se dolgo v prostoru.

» Otrokom in domadim Zivalim ne dovolite v blizino.

/\ OPOZORILO - Nevarnost opeklin!
Notranjost pecice se med funkcijo ¢iS¢enja zelo segreje.
» Nikdar ne odpirajte vrat aparata.

» Pocakajte, da se aparat ohladi.

» Otrokom ne dovolite v blizino.

& Med funkcijo ¢iS¢enja se aparat na zunanji strani
mocno segreje.

» Nikoli se ne dotikajte vrat aparata.

» Pocakajte, da se aparat ohladi.

» Otrokom ne dovolite v blizino.

Opomba: Luc v pedici med funkcijo CiSCenja ne sveti.

Zahteva: Aparat pripravite na funkcijo iséenja.

—Stran 17

1. Z izbirnim stikalom nastavite Piroliza E3.

2. S temperaturnim regulatorjem nastavite stopnjo
giS&enja E.

Stopnja ¢iS¢e- Intenzivnost Trajanje v urah

nja CiScenja

1 Rahlo Pribl. 1:15
2 Srednje Pribl. 1:30
3 Visoko Pribl. 2:00

Pri moc¢nejsi ali starejSi umazaniji izberite visjo stopnjo
dis¢enja.
Trajanja ni mogocCe spremeniti.

v Cez nekaj sekund zaCne delovati funkcija Ciscenja in
trajanje se odSteva.

v Za vasSo varnost se nad dolo¢eno temperaturo v pedi-
ci vrata aparata zaklenejo. Na zaslonu se prikaze @.

v Ko je funkcija ¢iS&enja koncCana, se oglasi zvolni si-
gnal in na zaslonu je trajanje na nicli.

3. Izklopite aparat.
Ko se aparat dovolj ohladi, se vrata aparata sprostijo
in ® ugasne.

4. Aparat pripravite za uporabo. — Stran 18

15.3 Po konéani funkciji €¢iS€enja pripravite
aparat za uporabo

1. Podakajte, da se aparat ohladi.

2. Odstranite ostanke pepela v notranjosti pecice in v
predelu vrat aparata.
— "Ciscenje in nega", Stran 16

3. Bele obloge odstranite s citronsko kislino.
Opomba: Bele obloge na emajliranih povrSinah lahko
nastanejo zaradi pregrobe umazanije. Ti ostanki Zivil
ne Skodujejo zdravju. Obloge ne ovirajo delovanja
aparata.

4. Namestite ogrodje.
— "Ogrodje”, Stran 22

16 Pomoc pri Ciscenju

Pomoc¢ pri C¢isCenju je hitra alternativa za sprotno gisCe-
nje notranjosti pedice. Funkcija pomodi pri ¢iséenju
zmehd&a umazanijo z izparevanjem milnice. Nato umaza-
nijo lazje odstranite.

16.1 Nastavitev pomogi pri ¢iSéenju

/\ OPOZORILO - Nevarnost oparin!

Zaradi vode v vrodi notranjosti pecice lahko nastane
vro¢a vodna para.

» Nikoli ne nalivajte vode v vroCo notranjost pecice.

18

Zahteva: Notranjost pecice je popolnoma hladna.

1. Pribor vzemite iz pecice.

2. 0,4 | vode dodajte kapljico pomivalnega sredstva in
mesSanico zlijte na sredino dna pecice. Zaprite vrata
aparata.

Ne uporabljajte destilirane vode.

3. Z izbirnim stikalom nastavite nadin gretja Spodnje

gretje U

S temperaturnim regulatorjem nastavite 80 °C.

Tolikokrat pritisnite tipko ®, da bo na zaslonu

oznaceno O.
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6. S tipko — ali + nastavite trajanje na 4 minute.
v Cez nekaj sekund se aparat zacne segrevati in Cas
trajanja se odsteva.
v Ko trajanje potece, se oglasi zvo&ni signal in na za-
slonu je trajanje na nicli.
. |Izklopite aparat in poCakajte pribl. 20 minut, da se no-
tranjost pedice ohladi.

~

16.2 Ciséenje peéice po uporabi funkcije
pomogi pri ¢is€enju
POZOR

Ce je v notranjosti pedice dalj asa vlaga, lahko nastane
korozija.

njost pecice in poCakajte, da se popolnoma posusi.

Vrata aparata sl

Zahteva: Notranjost pecice je ohlajena.

1. Ostanek vode v notranjosti pedice pobriSite z vpojno
gobasto krpo.

2. Gladke emajlirane povrSine v notranjosti pedice odisti-
te s krpo za pomivanje ali z mehko §&etko. Trdovra-
tne ostanke odstranite z gobico iz jeklene volne.

3. Robove iz vodnega kamna odstranite s krpo, namo-
¢eno v kis, in izperite s Cisto vodo.

4. Notranjost pedice osusite z mehko krpo.

5. Ko je notranjost pecice dovolj ogis¢ena:

» Da se notranjost pecice osusi, pustite vrata aparata
pribl. 1 uro odprta v zaskoenem polozaju (pri-
bl. 30°).

» Da se notranjost pecice hitro posusi, aparat pri od-
prtih vratih pribl. 5 minut segrevajte z 3D vro¢
zrak @ in 50 °C.

17 Vrata aparata

Da temeljito odistite vrata aparata, lahko vrata aparata
razstavite.

Opomba: Dodatne informacije:

17.1 Odstranjevanje vrat aparata

Opomba: Rocaji vrat se pri razli¢nih tipih aparata razli-
kujejo.

/\ OPOZORILO - Nevarnost poskodb!

Tedaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premika-

jo, zato se lahko prisCipnete.

» Ne dotikajte se predela s tedaji.

Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.

» Nosite zasCitne rokavice.

Ce tedaja nista zavarovana, se lahko z veliko silo zapre-

ta.

» Bodite pozorni, da sta zaporna vzvoda vedno povsem
zaprta oz. odprta, Ce Zelite odstraniti vrata aparata.

1. Popolnoma odprite vrata aparata .
2. Odprite zaporna vzvoda na levem in desnem tecaju.

Zaporni vzvod odprt

Tedaj je zavarovan in se
ne more zapreti.

Zaporni vzvod zaprt

Vrata aparata so zavarova-
na in jih ni mogoce sneti.

v Zaporna vzvoda sta odprta. Te¢aja sta zavarovana in
se ne moreta zapreti.

3. Vrata aparata zaprite do prislona ®. Z obema rokama
primite vrata na levi in desni strani ter jih izvlecite nav-
zgor @,

4. Vrata aparata previdno polozite na ravno povrsino.

17.2 Namestitev vrat aparata

1. /N OPOZORILO - Nevarnost poskodb!
Tecaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premi-
kajo, zato se lahko priS&ipnete.
» Ne dotikajte se predela s tecaji.
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sl Vrata aparata

Opomba: Pazite, da boste vrata aparata brez upora
potisnili na oba tecaja.

2. Z obema rokama potisnite vrata aparata do prislona.
m‘/

3. Popolnoma odprite vrata aparata.
4. Zaprite zaporna vzvoda na levem in desnem tecaju.

v Zaporna vzvoda sta zaprta. Vrata aparata so zavaro-
vana in jih ni mogoce sneti.
5. Zaprite vrata aparata.

17.3 Odstranjevanje stekel vrat

/\ OPOZORILO - Nevarnost poskodb!

Tedaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premika-
jo, zato se lahko prisc€ipnete.

» Ne dotikajte se predela s tecaji.

Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.
» Nosite zaScitne rokavice.

Opomba: Odvisno od vrste aparata ima aparat kovinsko
letev za odpiranje.

1. Popolnoma odprite vrata aparata.

2. Odprite zaporna vzvoda na levem in desnem teCaju

v Zaporna vzvoda sta odprta. TeCaja sta zavarovana in
se ne moreta zapreti.

3. Vrata aparata zaprite do prislona.

20

4. Pritisnite na levo in desno pritisno ploskev @, da se
sliSno zaskodi.

c‘@

AN

5. Drsna pokrovcCka potisnite navzgor v smeri pusdice @.

6. Notranje steklo izvlecite poSevno navzgor in ga previ-
dno polozite na ravno povrsino.

7. Odvisno od vrste aparata odprite levo in desno kovin-
sko letev v smeri pusc&ice @.

@
¢

8. Prvo in drugo vmesno steklo izvlecite poSevno nav-
zgor in ju previdno polozite na ravno povrsino.

A =

/

9. /\ OPOZORILO - Nevarnost poskodb!
Opraskano steklo na vratih aparata lahko poci.



» Za giSCenje stekla na vratih pedice ne uporabljajte
grobih abrazivnih Cistil ali ostrih kovinskih strgal,
ker se povrSina lahko opraska.

Demontirana stekla vrat z obeh strani odistite s Jisti-
lom za steklo in mehko krpo.

10.O¢istite vrata aparata.

11.0susite stekla vrat in jih ponovno namestite.

Opomba: Med funkcijo Cis€enja se okvir na notranji stra-
ni vrat aparata ali drugi deli iz nerjaveCega jekla obarva-
jo. Sprememba barve ne vpliva na delovanja aparata.
Barvne madeze lahko odstranite s Cistilom za nerjavecCe
jeklo.

17.4 Montaza stekel vrat

/\ OPOZORILO - Nevarnost poskodb!

Tecaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premika-
jo, zato se lahko prisCipnete.

» Ne dotikajte se predela s tedaji.

Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.
» Nosite zaSc&itne rokavice.

Opomba

Odvisno od vrste aparata ima aparat

= kovinsko letev za zapiranje,

= ali dve razlicni vmesni stekli.

Vmesni stekli sta oznaceni s simbolom trikotnika.
Najprej vgradite vmesno steklo z neobarvanim trikotni-
kom 2\, nato pa vmesno steklo z obarvanim trikotnikom
A

Pri vmesnih steklih pazite, da je pusd&ica levo zgoraj.

/

S,

Vs

1. Prvo vmesno steklo vstavite v najnizje drzalo @ in ga
zgoraj prislonite.

| S

L=
.

/]

/

]
- 2

/a
\\

Vrata aparata sl

@AY

- 2

L=

/v

4

S\

v Vmesno steklo se samodejno namesti v pravi polozaj,
tako da se distan¢nik zasuka.

2. Drugo vmesno steklo vstavite v srednje drzalo @ in
ga zgoraj prislonite.

.
B

7
.

B

L

vy

&

S\

3. Odvisno od vrste aparata zaprite kovinski letvi na levi
in desni strani. @.
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sl Ogrodje

4. Vmesno steklo spodaj vstavite v drzalo @ in ga zgoraj 6. Popolnoma odprite vrata aparata.
prislonite. 7. Zaprite zaporna vzvoda na levem in desnem tecaju

TNy

hs\\“\

/

A

V-,

Y/

Napis ,Pyro“ mora biti viden zgoraj, tako kot je prika- 8. Zaprite vrata aparata.
zano na sliki. . y Opomba: Pecico uporabite Sele, ko so stekla vrat pravil-
5. Zgoraj pritisnite na notranje steklo @. Drsna pokrovc- no namesdéena.

ka [al potisnite navzdol v smeri pusdice.

DU
7

A

<

18 Ogrodje

Za CiSCenje ogrodja in notranjosti pecice ali za menjavo 3. Ocistite ogrodje.

lahko ogrodje odstranite. — "Cistila", Stran 16

18.1 Odstranjevanje ogrodja 18.2 Namestitev ogrodja
/N OPOZORILO - Nevarnost opeklin! Opombe

= Ogrodje se prilega le na desno ali levo stran.

Ogrodje se moc¢no segreje , : o - , ’ .
= Pri obeh izvleénih vodilih pazite, da jih bo mogoce iz-

» Nikoli se ne dotikajte vroCega ogrodja.

» Vedno poc¢akajte, da se aparat ohladi. vleci napre;.
» Otrokom ne dovolite v blizino. 1. Ogrodje vstavite na sredino v zadnjo puSo @, da se
1. Ogrodje spredaj nekoliko privzdignite @ in ga odstra- ?eg;oa(ijaej d@onka stene notranjosti pecice, in ga potisni-

nite @.

2. Ogrodie potegnite naprej @ in ga odstranite. 2. Ogrodje vstavite v sprednjo puSo ®, da se ogrodje

dotika stene notranjosti pecice, in ga potisnite nav-
zdol @,

_&
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Odpravljanje motenj sl

19 Odpravljanje motenj

ManjSe motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na
pooblasdeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroSkom.

/N OPOZORILO - Nevarnost poskodb!

Nestrokovna popravila so nevarna.

» Popravila stroja sme izvajati le izSolano strokovno osebje.
» Ce je stroj pokvarjen, pokligite storitveni servis za stranke.

— "Servisna sluzba", Stran 25

/\ OPOZORILO - Nevarnost elektriénega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

» Popravila aparata sme izvajati samo izSolano strokovno osebje.

» Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.

» Ce je omrezni priklju¢ni kabel ali prikljuéni kabel aparata poskodovan, ga morate zamenjati s posebnim omreznim
prikljucnim kablom ali prikljucnim kablom aparata, ki je na voljo pri proizvajalcu oziroma njegovi servisni sluzbi.

» Ce je omrezni priklju¢ni vodnik tega aparata posSkodovan, ga mora zamenjati izS§olano strokovno osebje.

19.1 Motnje delovanja

Napaka

Vzrok in odprava napak

Aparat ne deluje.

Varovalka v omarici z varovalkami je pregorela.
» Preverite varovalko v omarici z varovalkami.

Prislo je do izpada napajanja.
» Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.

Napaka v elektroniki

1. Aparat za najmanj 30 sekund izkljuCite iz elektri¢nega omrezja, tako da izklopi-
te varovalko.

2. Osnovne nastavitve ponastavite na tovarniSke nastavitve.
— "Osnovne nastavitve”, Stran 15

Na zaslonu utripa ura.

Prislo je do izpada napajanja.
» Na novo nastavite uro.
— "Nastavitev ure", Stran 11

Aparat se ne segreva, na zaslonu
utripa dvopigje in prikaze se d.

Aktiviran je demonstracijski nagin.

1. Za kratek Cas izkljuCite aparat iz elektricnega omrezja, tako da izklopite varo-
valko v elektri¢ni omarici in jo znova vklopite.

2. V teku 5 minut deaktivirajte demonstracijski nacin, tako da zadnjo osnovno na-
stavitev ¢ /4 spremenite na vrednost .
— "Osnovne nastavitve”, Stran 15

Vrat aparata ni mogoce odpreti,
na zaslonu sveti c=,

Vrata aparata so zaklenjena z otroSkim varovalom.
» Deaktivirajte otroSko varovalo s tipko <=,
— "Otrosko varovalo", Stran 14

Vrat aparata ni mogoce odpreti,
na zaslonu sveti @.

Vrata aparata so zaklenjena zaradi funkcije ¢is¢enja.
» Podakajte, da se aparat ohlaja, dokler & na zaslonu ne ugasne.
— "Piroliza”, Stran 17

Na zaslonu sveti == in aparata ni
mogode nastavljati.

Aktivirano je otrosko varovalo.
» Deaktivirajte otrosko varovalo s tipko <.
— "Otrosko varovalo", Stran 14

Na zaslonu utripa ~ in aparat se
ne zazene.

Notranjost pedice je prevroCa za izbrano delovanje.
1. Izklopite aparat in pustite, da se ohladi.
2. Znova zazenite delovanje.

Na zaslonu se prikaze F &.

Dosezeno je maksimalno trajanje delovanja. Za preprecitev nehotenega nepreki-
njenega delovanja se aparat po ved urah samodejno preneha segrevati, ¢e ne
spremenite nastavitev.
» |zklopite aparat.
Po potrebi lahko aparat ponovno nastavite.
Namig: Da se aparat ne bi nehote izklopil, e je Cas priprave zelo dolg, nasta-
vite trajanje.
— "Casovne funkcije”, Stran 10
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sl Odstranjevanje

Napaka

Vzrok in odprava napak

Na zaslonu se prikaze sporocilo
Z £, npr. E05-3C.

Motnja v elektroniki
1. Pritisnite tipko ©.

» Po potrebi na novo nastavite uro.

v Ce je bila motnja trenutna, bo sporocilo o napaki izginilo.

2. Ce se sporocilo o napaki ponovno prikaze, pokli¢ite pooblasceni servis. Na-
tan&no navedite sporodilo o napaki in $t. E aparata.
— "Servisna sluzba", Stran 25

Rezultat priprave ni zadovoljiv.

Nastavitve so bile neprimerne.

Nastavitvene vrednosti, npr. temperatura ali trajanje, so odvisne od recepta, kolici-

ne in zivil.

» Prihodnji¢ nastavite nizje ali viSje vrednosti.

Rezultat funkcije ¢iS€enja ni zado- Pedica je bila premo&no umazana.

voljiv.

» Pred uporabo funkcije CiS&enja iz pedice odstranite grobo umazanijo.

» Skrbite za CisCenje in nego aparata.
— "Ciscenje in nega”, Stran 16

19.2 Menjava zarnice v pecici

Ce osvetlitev v pecici ne deluje, zamenjajte Zarnico v pe-
cici.

Opomba: Temperaturno obstojne 230-voltne halogen-
ske zarnice z mogjo 40 - 43 W lahko kupite na poobla-
S§&enem servisu ali v specializirani trgovini. Uporabljajte
samo te zarnice. Nove halogenske zarnice prijemajte sa-
mo s Cisto suho krpo. Tako se Zivljenjska doba Zarnice
podaljsa.

/\ OPOZORILO - Nevarnost opeklin!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segreje-
jo.

» Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.

» Otroci, mlajSi od 8 let, naj se ne priblizujejo aparatu.

/\ OPOZORILO - Nevarnost elektriénega udara!

Pri zamenjavi Zarnice so kontakti okova zarnice pod na-

petostjo.

» Za prepreditev morebitnega elektricnega udara pred
zamenjavo Zarnice preverite, ali je aparat izklopljen.

» Poleg tega izvlecite omrezni viti€ ali izklopite varovalko
v Skatli z varovalkami.

/\ OPOZORILO - Nevarnost poskodb!

Stekleni pokrov je lahko Ze poSkodovan zaradi zunanjih

vplivov ali pa se zaradi prevelikega pritiska zlomi med

vgradnjo ali odstranjevanjem.

» Pri vgradniji ali odstranjevanju steklenega pokrova bo-
dite previdni.

» Uporabljajte rokavice ali kuhinjsko krpo.

Zahteve

= Aparat je izkljuCen iz elekiri¢nega omrezja.

= Notranjost pedice je hladna.

Imate novo halogensko zarnico za menjavo.

Da prepredite poSkodbe, v notranjost pedice pogrnite
kuhinjsko krpo.

2. Stekleni pokrov odvijte v levo @.

3. Halogensko Zarnico izvlecite brez obra¢anja @.

-

-
Ondid

4. Vstavite novo halogensko zarnico in jo trdno potisnite
v okovije.
Pazite na polozaj zatiGev.

5. Pri nekaterih tipih aparata je na steklenem pokrovu te-

snilni obro&. Namestite tesnilni obrog.

Privijte stekleni pokrov.

Vzemite kuhinjsko krpo iz pedice.

8. Aparat prikljucite na elektricno omrezZje.

N o

20 Odstranjevanje

20.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoca ponovno
uporabo dragocenih surovin.

1. Izvlecite vti¢ iz omreznega priklju¢nega vodnika.

24
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Prerezite omrezi priklju¢ni vodnik.

3. Aparat odstranite na okolju prijazen nacin.

Informacije o aktualnih moznostih odstranitve v odpad
dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na obcinski
ali mestni upravi.



Ta naprava je oznadena v skladu z
evropsko smernico o odpadni elektrini
in elektronski opremi (waste electrical
and electronic equipment - WEEE).

2

Servisna sluzba sl

V okviru smernice sta doloCena pre-
vzem in recikliranje starih naprav, ki ve-
ljata v celotni Evropski uniji.

21 Servisna sluzba

Podrobne informacije o garancijskem roku in garancij-
skih pogojih v vasi drzavi lahko pridobite prek kode QR
na prilozenem dokumentu s kontaktnimi podatki za ser-
vis in z garancijskimi pogoji, pri nasi sluzbi za podporo
strankam, pri prodajalcu ali na naSi spletni strani.

Ko pokliGete pooblas&eni servis, potrebujete Stevilko
proizvoda (E-Nr.) in proizvodno Stevilko (FD) aparata.
Kontaktne podatke sluzbe za podporo strankam lahko
pridobite prek kode QR na prilozenem dokumentu s
kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji
ali na na8i spletni strani.

Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske
ucinkovitosti G.

Informacije v skladu z uredbo (EU) 65/2014, (EU)
66/2014 in (EU) 2023/826 lahko najdete na spletu pod
www.bosch-home.com na strani izdelka in na servisni

strani vaSega aparata pri navodilih za uporabo in doda-
tnih dokumentih.

21.1 Stevilka izdelka (E-Nr.) in proizvodna
Stevilka (FD)

Identifikacijsko Stevilko izdelka (E-Nr.) in proizvodno §te-
vilko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipsko ploScico s Stevilkama najdete, e odprete vrata
aparata.

@ I ENr: FD: ZNr: I

Type:

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko Stevilko
servisne sluzbe hitro nasli, si jih zapiSite.

22 Tako vam bo uspelo

Tu boste nasli ustrezne nastavitve ter najboljsi pribor in
posodo za razlicne jedi. Priporod&ila smo prilagodili prav
za va$ aparat.

22.1 Splosni napotki za pripravo

Upostevajte naslednje informacije za pripravo vseh jedi.

» Temperatura in trajanje sta odvisna od koli¢ine in re-
cepta. Zato so navedena nastavitvena obmocja. Naj-
prej poskusite z nizjimi vrednostmi.

= Nastavitvene vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v hla-
dno pecico. Ce Zelite vseeno predgreti pecico, pribor
vstavite v pecico Sele, ko se ta segreje.

= |z notranjosti pedice odstranite pribor, ki ga ne upora-
bljate.

POZOR

Kisla zivila lahko poSkodujejo reSetko

» Kislih zivil, npr. sadja ali mesa za zar, zadinjenega s
kislo marinado, ne polagajte neposredno na resetko.

Opozorilo za osebe, alergi¢ne na nikelj

V redkih primerih lahko nikelj v sledeh prehaja v Zivila.
Primeren pribor lahko kupite pri servisni sluzbi, v specia-
liziranih trgovinah in prek spleta.

— "Dodatni pribor", Stran 9

22.2 Napotki za peko

Pri peki uporabite navedene viSine za vstavljanje pribo-
ra.

Peka na eni ravni Visina
visoko pecivo oz. model na reSetki 2
nizko pecivo oz. plitvi pekad 3

Peka na dveh ravneh Visina
Univerzalni pekad 3
Plitvi pekac 1
Modeli na resetki: Visina
prva reSetka 3
druga reSetka 1
Peka na treh ravneh Visina
Plitvi pekac 5
Univerzalni pekac 3
Plitvi pekac 1

Opombe

= Pri peki na ve€ ravneh uporabljajte vro& zrak. Pecivo,
ki ste ga vstavili istoCasno, morda ne bo pripravljeno
ob istem Casu.

=V notranjost pedice nalozite modele enega zraven
drugega ali enega zamaknjeno nad drugim.

= Za optimalen rezultat peke priporoamo temne kovin-
ske modele.

22.3 Napotki za pecenje in peko na zaru

Nastavitvene vrednosti veljajo za vstavljanje nenadeva-

ne, za peko pripravljene perutnine, mesa ali rib iz hladil-

nika v hladno notranjost pecice.

» Cim vegji je kos perutnine, mesa ali ribe, tem niZja naj
bo temperatura, ¢as priprave pa daljsi.

= Perutnino, meso ali ribe obrnite po pribl. 1/2 do 2/3
navedenega ¢asa.

» Ko obracate perutnino, pazite na to, da so najprej
spodaj prsa oz. stran s kozo.
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sl Tako vam bo uspelo

Peka in peka na zaru na resetki

Pecenje na reSetki je Se posebej primerno za pripravo
velike perutnine ali ve¢ kosov naenkrat

= Glede na velikost in vrsto hrane, ki jo pecete, v uni-
verzalni pekac nalijte do 1/2 litra vode.
Iz prestrezenega soka lahko naredite omako. Na ta
nacin nastane tudi manj dima, notranjost pecice pa

se manj umaze.

= Med peko na Zaru naj bodo vrata aparata zaprta.
Nikdar ne pecite na zaru, ¢e so vrata aparata odprta.

» Zivila za peko na Zaru zloZite na redetko. Poleg tega
vsaj eno raven pod reSetko vstavite Se univerzalni pe-
kag, tako da je poSevni rob obrnjen proti vratom apa-
rata. Tako boste prestregli mascobo, ki kaplja med

peko.

Pecenje v posodi

Pri uporabi pokrite posode ostane notranjost pecice &i-

stejSa.

UposStevajte navodila proizvajalca posode za pecdenje.

Najprimernejsa je steklena posoda.

Odkrita posoda

= Uporabite visok pekad.
= Posodo postavite na resetko.

Priporo¢ene nastavitve za razliéne jedi

= Ce nimate ustrezne posode, uporabite univerzalni pe-
kac.

Pokrita posoda

= Posodo postavite na resetko.

= Meso, perutnina in ribe se lahko hrustljavo zapedejo
tudi v zaprtem pekadu. V ta namen uporabite globok
pekac s stekleno pokrovko. Nastavite visjo temperatu-
ro.

v& OPOZORILO — Nevarnost poskodb!

Ce segreto stekleno posodo postavite na vlazno ali hla-
dno podlago, lahko steklo poci.

» VrocCo stekleno posodo odloZite na suh podstavek.

/\ OPOZORILO - Nevarnost oparin!

Pri odpiranju posode po pripravi lahko iz nje uhaja zelo

vroC¢a para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.

» Pokrovko privzdignite tako, da vroCa para uhaja stran
od telesa.

» Otrokom ne dovolite v blizino.

22.4 Izbira jedi

Priporo&ene nastavitve za Stevilne jedi, razvrS¢ene po
kategorijah jedi.

Jed Pribor/posoda Visina Nacin Temperaturav Trajanje v min.
gretja °C/stopnja zara

Kola¢ iz umeSanega testa, pre- Model za venec (] 150-170 50-70
prost ali

Globok stirikotni mo-

del
Kolag iz umeSanega testa, pre- Model za venec 150-160 70-90
prost ali

Globok stirikotni mo-

del
Kola€ iz umeSanega testa, fin (v Model za venec (I 150-170 60-80
Stirikotnem pekacu) ali

Globok stirikotni mo-

del
Pecivo iz umesanega testa, 2 rav- Model za venec 3+1 140-150 70-85
ni ali

Globok stirikotni mo-

del
Sadna ali skutina torta z dnom iz Model z odstranljivim e 170-190 55-80
krhkega testa robom @ 26 cm
Kola€ iz kvaSenega testa v tor- Model z odstranljivim 160-170 25-35
tnem modelu robom @ 28 cm
Biskvitna torta, 6 jajc Model z odstranljivim (] 150-160" 30-40

robom @ 28 cm
Biskvitna rolada Univerzalni pekac 180-200" 10-15
Kola¢ iz krhkega testa s so¢nim  Univerzalni pekac e 160-180 55-95
nadevom
KolaC iz kva8enega testa s so¢-  Univerzalni pekac 180-200 30-55
nim nadevom
Mafini Pekac za mafine (] 170-190 20-40
Drobno pecivo iz kvasenega testa Univerzalni pekad (] 160-180 25-35

' Aparat predgrejte.
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Jed Pribor/posoda Visina Naéin Temperaturav Trajanje v min.
gretja °C/stopnja zara
Drobno pecivo iz kvaSenega testa Univerzalni pekad 3 160-170 25-45
Piskoti Univerzalni pekac 3 () 140-160 15-25
PiSkoti, 2 ravni Univerzalni pekac 3+1 140-160 15-25
+
Plitvi pekac
Piskoti, 3 ravni Univerzalni pekac 5+3+1 140-160 15-25
+
2X
Plitvi pekac
Spanski vetrci Univerzalni pekac 3 80-90 120-150
Kruh, 1000 g (v globokem §tiriko- Univerzalni pekac 2 1. 210-220" 1. 10-15
tnem modelu ali brez modela) ali 2. 180-190" 2. 40-50
Globok stirikotni mo-
del
Pica, sveza, na pekadu Univerzalni pekad 2 (] 200-220 25-35
Pica, sveza, na pekadu Univerzalni pekacd 3 180-200 20-30
Pica, sveza, tanko testo, v mode- Pekac za pico 2 (] 250-270" 15-20
lu za pico
Pica, sveza, tanko testo, v mode- Pekac za pico 2 250-270'" 8-13
lu za pico
Kis Model za pito 1 () 210-230 30-40
ali
Crni pekaé
Kis Model za pito 2 190-210 25-35
ali
Crni pekad
Burek Univerzalni pekac 1 (] 180-200 40-50
Narastek, pikanten, kuhane sesta- Model za narastke 2 ] 200-220 30-60
vine
Pis¢anec, 1,3 kg, nenadevan Odkrita posoda 2 200-220 60-70
ManjSi kosi pis¢anca, po 250 g Odkrita posoda 3 X 220-230 30-35
Gos, nenadevana, 3 kg Odkrita posoda 2 1. 140 1. 130-140
2. 160 2. 50-60
Svinjski hrbet, pust, 1 kg Nizek steklen model 2 180 90-120
Svinjska pecenka brez koze, npr. Odkrita posoda 2 160-170 130-150
vratovina, 1,5 kg
Svinjska pedenka brez koze, npr. Odkrita posoda 2 190-200 120-150
vratovina, 1,5 kg
Goveji file, srednje pecen, 1 kg? ReSetka 3 | 210-220 40-50°
+
Univerzalni pekac
Goveja dudena pecenka, 1,5 kg* Pokrita posoda 2 200-220 130-150
Rostbif, srednje pecen, 1,5 kg ReSetka 3 200-220 60-70°
+
Univerzalni pekad
Hamburger, debelina 3-4 cm?® ReSetka 4 1l 3 25-30°

Aparat predgrejte.

Univerzalni pekac vstavite pod reSetko.

Jed obrnite po 1/2-2/3 skupnega trajanja priprave.
Na zacetku v posodo dodajte tekogino, kos mesa naj bo vsaj do 2/3 pokrit s tekodino
Univerzalni peka¢ podstavite na visino vstavljanja 2.
Jed obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave.
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Jed Pribor/posoda Visina Nacin Temperaturav Trajanje v min.
gretja °C/stopnja zara

Jagnjedje stegno brez kosti, sre- Odkrita posoda 2 170-190 70-802

dnje pec¢eno, 1,0 kg, povezano''

Riba na zaru, cela, 300 g, npr. ResSetka 2 160-180 20-30

postrv

Riba, dusena, cela, 300 g, npr. Pokrita posoda 2 170-190 30-40

postrv

Riba, dusena, cela, 1,5 kg, npr. Pokrita posoda 2 180-200 55-65

losos

Jogurt 2. Z vnaprej pripravljeno zmesjo napolnite majhne poso-

V aparatu pripravite jogurt.
Priprava jogurta
1. Pribor in ogrodje vzemite iz pedice.

Priporo¢ene nastavitve za sladice

de, npr. skodelice ali kozarCke.

Posodice pokrijte s folijo, npr. s folijo za zivila.

Posodice postavite na dno pedice.

5. Aparat nastavite v skladu s priporoCenimi nastavitva-
mi.

6. Po pripravi naj se jogurt ohladi v hladilniku.

N

Jed Pribor/posoda Visina Nacin Temperaturav Trajanje v min.
gretja °C
Jogurt ModelCki za oblikova- Dno notra- 40-45 89 h
nje porcij njosti pe-
Cice
Jogurt Model&ki za oblikova- Dno notra- O 40-45 8-9h
nje porcij njosti pe-
Cice

22.5 Posebni naéini priprave in drugi nacini
uporabe

Informacije in priporoCene nastavitve za posebne nacine
priprave in druge nacdine uporabe, npr. po¢asno peko.

Pocdasna peka

Za vse kose kakovostnega mesa, ki morajo biti peCeni
roznato ali do popolnosti. Meso in perutnina pri poc¢asni
peki pri nizki temperaturi ostaneta so¢na in nezna.

Pocasna peka jedi

Zahteve
= Notranjost pecice je hladna.

Priporo¢ene nastavitve za pocasno peko

= Uporabljajte sveze in higiensko neopore¢no meso.
Najprimernejsi so kosi brez kosti in z malo vezivhega
tkiva.

1. Notranjost pecice in posodo predgrevajte pribl. 15
minut.

2. Na kuhalis¢u pri zelo visoki temperaturi mo¢no pope-
cite meso na vseh straneh.

3. Meso nato takoj polozite na predogreto posodo v no-
tranjost pecice.

4. Vrata aparata naj bodo zaprta, da se ohrani enako-
merna temperatura.

Jed Pribor/posoda Visina Trajanje pe- Nacin gretja Temperatura Trajanje v
ke v min. v °C min.

Racja prsa, po 300 g Odkrita posoda 2 6-8 954 60-70

Svinjski file, cel Odkrita posoda 2 4-6 8514 75-100

Goveji file, debelina 4- Odkrita posoda 2 6-8 854 90-150

6 cm, 1 kg

Telecji medaljoni, debeli- Odkrita posoda 2 4 804 50-70

na4cm

Jagnjedji hrbet, o¢is€en, Odkrita posoda 2 4 854 30-70

po 200 g

V posodo dodajte toliko vode, da pokrije dno.
Jedi ne obrad&ajte.

Univerzalni pekac vstavite pod reSetko.
Aparat predgrejte.

1
2
3
4
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Air Fry

Z Air Fry pripravite hrustljave jedi z malo mas&obe. Air
Fry je posebno primeren za jedi, ki jih obi¢ajno cvrete v
olju.

Napotki za pripravo z Air Fry

Upostevajte naslednje informacije, kadar pripravljate jedi
z Air Fry.

= Priprava z Air Fry je mogoc¢a samo na eni ravni.

= Jed bo najbolj hrustljava, &e jo pripravite v emajlira-
nem pekacu Air Fry. Perforirana povrSina omogoca
posebno dobro krozenje zraka okoli jedi. Ce pekad
Air Fry ni standardno prilozen aparatu, lahko pekad
Air Fry kupite kot dodatni pribor.

= Pecice ne predgrejte.

Priporo¢ene nastavitve za Air Fry

Tako vam bo uspelo sl

= Ne uporabljajte papirja za peko. Zrak mora kroZziti po
notranjosti pecice.

= Globoko zamrznjenih jedi ne odtalite.

= Jedi enakomerno nalozite na pribor za pekac Air Fry.
Po moznosti jedi razporedite po priboru v eni plasti.

= Pribor vstavite v pedico na raven 3. Ce uporabljate
pekad Air Fry, lahko za za$é&ito pred umazanijo na ra-
ven 1 vstavite prazen univerzalni pekac.

= Hrano po polovici &asa priprave obrnite. Pri vedji koli-
¢ini hrano obrnite 2-krat.

Namig: Hrano solite Sele po pripravi. Tako bo hrana bolj
hrustljava.

Tudi panirana zelenjava je primerna za pripravo z Air
Fry. Da varCujete z mascobo, panirano hrano z razprsil-
nikom poskropite z oljem. Tako bo nastala hrustljava
skorijca z malo mascobe.

Jed Pribor/posoda Visina Nacin Temperaturav Trajanje v min.
gretja °C

Ocvrt krompiréek, zamrznjen Pekac za Air Fry 3 170-190 20-25

Krompirjevi zepki, polnjeni, zamr- Pekad za Air Fry 3 170-190 20-25

znjeni

Krompirjev rosti, zamrznjen Pekac za Air Fry 3 & 170-190 20-25

PisCandje palCke, medaljoni, za- Pekad za Air Fry 3 (X 170-190 10-15

mrznjeni

Ribje palCke, zamrznjene Pekac za Air Fry 3 5 170-190 15-20

Brokoli, paniran Pekac za Air Fry 3 & 170-190 15-25

22.6 Testne jedi

Informacije v tem razdelku so namenjene preizkuSeval-
nim ustanovam za lazje preizkusanje aparata v skladu z
EN 60350-1.

Peka

= Nastavitvene vrednosti veljajo za vstavljanje v hladno
pedico.

= UpoStevajte navodila za predgretje v priporo¢enih na-
stavitvah. Nastavitvene vrednosti veljajo brez hitrega
segrevanja.

» Za peko najprej uporabite najnizjo navedeno tempera-
turo.

» Peciva, ki ste jih na pekacih ali v modelih vstavili isto-
¢asno, mogod&e ne bodo pripravljena ob istem &asu.

Priporo¢ene nastavitve za peko

= ViSina vstavljanja pri peki na 2 ravneh:
— Univerzalni pekag: viSina 3
Plitvi pekac: visina 1
- Modeli na reSetki:
Prva reSetka: viSina 3
Druga resetka: viSina 1
= ViSina vstavljanja pri peki na 3 ravneh:
— Plitvi pekac: visina 5
— Univerzalni pekag: viSina 3
- Plitvi pekac: visina 1
= Vodni biskvit
- Ce pecete na 2 ravneh, tortna modela postavite
drugega nad drugim na sredino resetk.
- Namesto reSetke lahko uporabite tudi pekacd Air
Fry, ki ga nudimo.

Jed Pribor/posoda Visina Nacéin Temperaturav Trajanje v min.
gretja °C
Brizgano pecivo Univerzalni pekad 3 () 140-150" 25-35
Brizgano pecivo Univerzalni pekac 3 () 140" 28-38
Brizgano pecivo, 2 ravni Univerzalni pekad 3+1 140" 30-40
+
Plitvi pekac
Brizgano pecivo, 3 ravni Univerzalni pekac 5+3+1 130-140" 35-55
+
2X
Plitvi pekac

' Aparat predgrevajte 5 minut. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.
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Jed Pribor/posoda Visina Nacin Temperaturav Trajanje v min.
gretja °C

Small Cakes Univerzalni pekad 3 a 150" 25-35

Small Cakes Univerzalni pekac 3 150" 20-30

Small Cakes Univerzalni pekad 3 170 20-30

Small Cakes, 2 ravni Univerzalni pekac 3+1 150" 25-35
+
Plitvi pekac

Small Cakes, 3 ravni Univerzalni pekac 5+3+1 140" 30-40
+
2X
Plitvi pekac

Vodni biskvit Model z odstranljivim 2 (] 160-1702 25-35
robom @ 26 cm

Vodni biskvit Model z odstranljivim 2 160-170 30-40
robom @ 26 cm

Vodni biskvit, 2 ravni Model z odstranljivim  3+1 150-1602 35-50
robom @ 26 cm

Apple Pige, 2 kosov 2X 2 180-190 75-90
Tortni model & 20 cm

Peka na zaru

Priporo¢ene nastavitve za peko na zaru

Jed Pribor/posoda Visina Nacin Temperaturav Trajanje v min.

gretja °C/stopnja zara
Opecen toast Resetka 5 33 5-6

23 Navodila za montazo

Pri montazi aparata upostevajte te informacije.

mm
—>

23.1 Splosna navodila za namestitev

Upostevajte ta navodila, preden zaCnete z
vgradnjo aparata.

m Samo strokovna namestitev v skladu s temi

navodili za montazo zagotavlja varno upora-

bo. Za Skodo, ki nastane zaradi napacne
vgradnje, odgovarja monter.

® Po razpakiranju preverite aparat. V primeru
poskodb pri prevozu ga ne prikljucite.

m Pred zagonom aparata iz notranjosti pecice

in z vrat odstranite embalazo in lepilne folije.

m UposStevajte navodila za vgradnjo delov pri-
bora.

® Vgradno pohistvo mora biti odporno na tem-
peraturo do 95 °C, Celne plos¢e sosednjih
pohistvenih elementov pa do 70 °C.

® Aparata ne vgradite za okrasna ali pohistve-
na vrata. Obstaja nevarnost zaradi pregreva-
nja.

m Pred vstavitvijo aparata opravite izreze na
pohistvu. Odstranite zagovino. Delovanje ele-
ktricnih komponent je lahko oslabljeno.

m Aparat naestite na vodoravno povrsino.

m Priklju¢na vti¢nica aparata mora biti v ozna-
¢enem obmocdju @ ali zunaj vgradnega pro-
stora.

' Aparat predgrevajte 5 minut. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

2 Aparat predgrejte. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

5 Aparata ne predgrevajte.
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1 Nepritrjeno pohistvo je treba pritrditi na ste-
0.no z obi¢ajnim kotnikom ..

[br~
320
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= Nosite zasCitne rokavice, da se ne urezete.
Deli, ki so dostopni med sestavljanjem, ima-
jo lahko ostre robove.

= Dimenzije na slikah v mm.

/N OPOZORILO - Nevarnost elektri¢nega
udara!

Po vgradnji aparata odprtine na zadnji steni
aparata ne smejo biti dostopne otrokom, niti
skozi spodaj namescene predale in kuhinjske
omare. To morate zagotoviti z vgradnjo. V pri-
meru kuhinjskega otoka je potrebna zaprta za-
dnja stena.

/N OPOZORILO - Nevarnost pozara!
Uporaba podaljSanega elektricnega kabla in
nedovoljenih adapterjev je nevarna.

» Ne uporabljajte podaljSkov ali elektricnih raz-
delilnikov.

» Uporabljajte samo adapterje in omrezne pri-
kljucne vode, ki jih je odobril proizvajalec.

» Ce je omrezni priklju&ni vod prekratek in
daljSi omrezni prikljuéni vod ni na voljo, se
obrnite na usposobljenega elektriCarja, ki bo
prilagodil hisno instalacijo.

POZOR

Ce aparat prenaSate tako, da drzite za rocCaj
vrat, se ta lahko odlomi. RocCaj vrat ne zdrzi te-
Ze aparata.

» Aparata ne prenaSajte ali drzite za roCaj vrat.

Navodila za montazo sl

23.2 Dimenzije aparata
Tu najdete dimenzije aparata

=

N

\

23.3 Vgradnja pod delovni pult

Pri vgradnji pod delovni pult upostevajte dimenzije za
vgradnjo in navodila za vgradnjo.

=~ min. 550
A

» Za prezradevanje aparata mora imeti vmesni strop iz-
rez za prezracevanje.

= Pri kombinaciji z indukcijskimi kuhalnimi plos¢ami re-
ze med delovnim pultom in aparatom ne smete zapre-
ti z dodatnimi letvami.

= Delovni pult mora biti pritrjen na vgradno pohistvo.

= Upostevajte morebitna navodila za montazo kuhalne
plosce.

= UposStevajte nacionalna navodila za vgradnjo kuhalne
plosce, Ce se razlikujejo.

= Upostevajte globino delovnega pulta najmanj 600
mm.

= Pri vgradnji pod plinsko kuhalno plos¢o pazite, da se
aparat ne dotika plinskega priklju¢ka plinske kuhalne
plosde.

= Po potrebi pokliite strokovnjaka za priklop plina.
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23.4 Vgradnja v visoko omaro

Pri vgradnji v visoko omaro upoStevajte dimenzije za
vgradnjo in navodila za vgradnjo.

= min. 20

—»‘ le—
min. 20 M Z
min =

585590 | |=1min. 20
max. _J--1
595 J

Y

= Za prezradevanje aparata morajo imeti vmesne stene
prezraCevalno odprtino.

= Aparat vgradite le tako visoko, da lahko brez tezav
dosezete pribor.

23.5 Vgradnja dveh aparatov drugega nad
drugim

Aparat lahko vgradite tudi nad drug aparat ali pod nje-
ga. Pri vgradnji upoSstevajte dimenzije za vgradnjo in na-
vodila za vgradnjo aparatov drugega nad drugim.

"™ min. 550 ~min. 20 || min. 20
- e
min.
585
max.
59
%'
560
1~ \ I
[ T

= Za prezradevanje aparatov morajo imeti vmesna dna
prezraCevalno odprtino.

= Da zagotovite ustrezno prezradevanje obeh aparatov,
mora biti v obmodju podstavka prezradevalna odprti-
na velikosti najmanj 200 cmZ2. V ta namen izrezite
okrasno letev podstavka ali namestite prezradevalno
resetko.

= Pazite, da bo zagotovljena izmenjava zraka, kot je pri-
kazano na skici.
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————

|
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L

32

= Aparata vgradite le tako visoko, da lahko iz njiju brez
tezav odstranite pribor.

23.6 Kotna vgradnja

Pri vgradnji v kot upoStevajte mere za vgradnjo in navo-
dila za vgradnjo.

2y oo\

'

|| |-—— 4
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= Da se bodo vrata aparata lahko odpirala, pri kotni
vgradnji upostevajte najmanjsSe dimenzije. Dimenzija
[al je odvisna od debeline licnice pohistva in rocaja.

23.7 Elektri¢na prikljuéitev

Za varno prikljuCitev aparata na elektriko upoStevajte ta
navodila.

= Aparat spada v zasCitni razred | in ga lahko uporablja-
te le z ozemljitvenim prikljuCkom.

= Varovalka mora ustrezati podatku o moci na tipski
plosCici in lokalnim predpisom.

= Med montaznimi deli aparat ne sme biti pod napeto-
stjo.

= Aparat je dovoljeno prikljuditi le s prilozenimi prikljuc-
nimi kabli.

= Prikljuéni kabel morate natakniti na zadnjo stran apa-
rata, da se zasliSi klik. 3 m dolg prikljuéni kabel lahko
kupite na pooblaséenem servisu.

L1 brown
[ N blue
E @ green/yellow

4—0[’

= Priklju¢ni kabel je dovoljeno nadomestiti le z original-
nim kablom. Tega lahko kupite na pooblaséenem ser-
visu.

= 7 vgradnjo je treba zagotoviti, da se aparat ne bo do-
tikal sosednjih povrsin.

Prikljucitev aparata na elektriko z varnostnim
vticem

Opomba: Aparat lahko prikljucite le na varnostno vti¢ni-
co, namesceno v skladu s predpisi.



» Vi€ vtaknite v varnostno vti¢nico.
Ko je aparat vgrajen, mora biti omrezni vti¢ elektri¢ne-
ga kabla prosto dostopen, ¢e pa to ni mogoce, mora
biti v elektriCni napeljavi vgrajena naprava za prekini-
tev toka v skladu s predpisi 0 postavitvi.

Prikljucitev aparata na elektriko brez
varnostnega vtica

Opomba: Orodje lahko prikljuCi samo pooblasCen stro-
kovnjak. Pri poSkodbah zaradi napacne prikljuditve ga-
rancija ne velja.

V elektri¢ni napeljavi mora biti vgrajena naprava za pre-
Kinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.

1. ldentificirajte fazni in nevtralni (,,nicelni“) vodnik v vti¢-
nici.
Z napacnim priklopom lahko aparat poskodujete.
2. Aparat prikljudite v skladu s prikljuéno shemo.
Za napetost glejte tipsko ploscico.
3. Zile elektriCnega prikljuénega kabla prikljucite glede
na barvne oznake:
» zelena-rumena = zascitni vodnik @
» modra = nevtralni (,,nicelni“) vodnik
» rjava = faza (zunanji vodnik)

23.8 Vgradnja aparata

1. Aparat potisnite do konca in ga poravnajte na sredi-
no.
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2. Aparat pritrdite z vijaki.
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Opomba: Reze med delovno plosc¢o in aparatom ne
smete zapreti z dodatnimi letvami.

Na stranicah vgradne omare ne smejo biti namescéene
letve za zaSdito pred toploto.

Navodila za montazo sl

23.9 Pri kuhinjah brez ro¢ajev z navpi¢no
prijemno letvijo:
1. Na obeh straneh namestite primeren vlozek, da pre-

krijete morebitne ostre robove in omogodite varno
montazo.

)

-,

b

=

2. Vlozek pritrdite na pohistveni element.
3. Najprej naredite izvrtino v vlozek in pohistveni ele-
ment, da omogocite pritrditev z vijakom.

/
-
=

23.10 Demontaza aparata

1. Odklopite aparat z elektricnega napajanja.
2. Odvijte pritrdilne vijake.
3. Aparat nekoliko privzdignite in ga povsem izvlecite.
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0 Bosch Home Appliance!

MyBosch

Registeryour new device on MyBosch now and profit directly from:

» Expert tips & tricks for your appliance

* Warranty extension options

» Discounts for accessories & spare-parts

» Digital manual and all appliance data at hand

» Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration —also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help?
You'll find it here.

Expert advice foryour Bosch home appliances, help with problems
orarepair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Munchen, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

9001933497 (050903) REG25
sl



